第一季度石化
<REC>

<申请号>=CN200510093782.9
<名称>=增产丙烯的催化转化方法
<主分类号>=C10G55/06(2006.01)I
<分类号>=C10G55/06(2006.01)I;C07C11/06(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
<发明（设计）人>=田辉平;蒋文斌;朱玉霞;张久顺;达志坚;朱根权;陈蓓艳;宋海涛
<公开（公告）日>=2009.01.07
<公开（公告）号>=CN100448954
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=徐 舒;庞立志
<申请日>=2005.08.31
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=一种增产丙烯的催化转化方法，将预热后的原料油注入双提升管反应
再生系统的主提升管内，与热的催化剂接触进行催化裂化反应，分离反应
产物，待生剂再生后循环使用；将分离出丙烯后的液化气产物注入辅助提
升管内，与热的催化剂接触，先后进行烯烃叠合、叠合产物裂化及烷烃脱
氢反应，分离反应产物，待生剂再生后循环使用；所述的催化剂为两种催
化剂的混合物：含Y型分子筛的第一种裂化催化剂和含ZSM-5分子筛、
过渡金属添加剂及磷添加剂的第二种裂化催化剂，第一种裂化催化剂和第
二种裂化催化剂的干基重量比为10～70∶30～90。采用本发明提供的方法将
脱丙烯后的液化气产物进一步转化生成丙烯，在不增加液化气产率的前提
下显著地提高丙烯收率。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200510114494.7
<名称>=一种汽油深度脱硫、降烯烃的加氢方法
<主分类号>=C10G65/06(2006.01)I
<分类号>=C10G65/06(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
<发明（设计）人>=胡志海;习远兵;胡云剑;屈锦华;李明丰;聂  红;戴立顺;王子文
<公开（公告）日>=2009.01.07
<公开（公告）号>=CN100448955
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=徐 舒;庞立志
<申请日>=2005.10.31
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=一种汽油深度脱硫、降烯烃的加氢方法。汽油原料先在第一加氢处理反
应器内进行选择性加氢脱硫反应，其反应流出物与第二加氢处理反应器的流
出物混合，经冷却分离后在分馏塔内切割为不同的馏分。轻汽油馏分进入产
品罐；任选的中汽油馏分返回第一加氢处理反应器，剩余的中汽油馏分进入
产品罐；重汽油馏分全部或部分进入第二加氢处理反应器，进行加氢脱硫和
辛烷值恢复反应，剩余的重汽油馏分进入产品罐。最后由产品罐得到汽油产
品。本发明可以处理高硫高烯烃的催化裂化汽油，脱硫率达90重％以上，汽
油收率高达95重％以上，尽管烯烃含量下降约15个百分点，但辛烷值损失小。
本发明可为炼厂生产清洁汽油提供更多的操作灵活性。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200510047457.9
<名称>=一种联合加氢工艺方法
<主分类号>=C10G65/12(2006.01)I
<分类号>=C10G65/12(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院
<发明（设计）人>=曾榕辉;刘  涛;赵玉琢;吴子明;潘德满;方向晨;关明华
<公开（公告）日>=2009.01.07
<公开（公告）号>=CN100448956
<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司
<代理人>=李 微
<申请日>=2005.10.19
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明公开了一种联合加氢工艺方法。本发明利用新氢对劣质(如环烷基
或环烷中间基)航煤馏分进行深度加氢精制，流出物中的富氢气体作为柴油加
氢裂化的补充氢气；利用加氢裂化方法来处理劣质柴油，流出物中的富氢气体
循环使用。本发明方法劣质航煤首先与新氢进行接触，可以得到高质量航煤产
品；劣质柴油进行加氢裂化，可以直接生产符合高质量标准的柴油，还可兼产
部分优质航煤和高芳潜石脑油；本发明工艺可以节约装置和设备投资，同时具
有氢耗低、分馏塔能耗低和循环氢压缩机容量小等优点。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200610045706.5
<名称>=一种焦化全馏分油的加工方法
<主分类号>=C10G65/12(2006.01)I
<分类号>=C10G65/12(2006.01)I;C10G7/02(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院
<发明（设计）人>=关明华;石友良;黄新露;廖  娜;白振民;张宝香;吴子明
<公开（公告）日>=2009.01.07
<公开（公告）号>=CN100448957
<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司
<代理人>=李 微
<申请日>=2006.01.19
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明公开了一种焦化全馏分油的加工方法。将焦化全馏分油分离为焦化
轻馏分油和焦化重馏分油，其中轻质馏分油中含有部分轻柴油馏分，重馏分油
为干点较高的重柴油馏分。焦化重馏分油进行加氢裂化，裂化产物与焦化轻馏
分油混合后进行加氢精制处理。本发明方法可以获得高收率、高质量的重石脑
油和清洁柴油，并且加工过程简单，能耗较低。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200510116838.8
<名称>=一种添加溶剂脱蜡助剂的装置和方法
<主分类号>=C10G73/12(2006.01)I
<分类号>=C10G73/12(2006.01)I;C10G73/22(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
<发明（设计）人>=丁  洛;杨文中;王玉章;杨焜远
<公开（公告）日>=2009.01.07
<公开（公告）号>=CN100448958
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=徐 舒;庞立志
<申请日>=2005.10.31
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=一种添加溶剂脱蜡助剂的装置和方法，所述装置包括混液罐、计量泵、
混合器和管线，其中混液罐内装搅拌器、加热器，混液罐与计量泵通过管
线连接，计量泵与混合器通过管线连接；所述方法是先将稀释剂与助剂在
混液罐内调配成助剂母液，混合均匀后，再通过计量泵将助剂母液加入到
混合器中。该装置和方法能明显改善蜡结晶，提高过滤速度和脱蜡油收率，
降低蜡中含油量。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200510038195.X
<名称>=生化燃料
<主分类号>=C10L1/18(2006.01)I
<分类号>=C10L1/18(2006.01)I
<申请（专利权）人>=窦观一
<发明（设计）人>=窦观一
<公开（公告）日>=2009.01.07
<公开（公告）号>=CN100448959
<专利代理机构>=南通市永通专利事务所
<代理人>=葛 雷
<申请日>=2005.01.20
<地址>=226007江苏省南通市学田新村31幢104室
<摘要>=本发明公开了一种生化燃料，主要由蓖麻油或生物柴油及甲醇和/
或二甲醚组成。本发明根据资源情况合理调配，不需复杂供油系统和
专门气体加注站就能使用，润滑性好。
<国省代码>=江苏;32
<REC>

<申请号>=CN200510135177.3
<名称>=改性生物柴油作为低硫柴油抗磨剂的应用
<主分类号>=C10L1/22(2006.01)I
<分类号>=C10L1/22(2006.01)I;C10L10/08(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
<发明（设计）人>=蔺建民;黄燕民;张永光;李  航;李  率
<公开（公告）日>=2009.01.07
<公开（公告）号>=CN100448960
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=徐 舒;庞立志
<申请日>=2005.12.29
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=一种将改性生物柴油作为低硫柴油抗磨剂的应用方法，包括：在
低硫柴油中加入10～2000ppm的改性生物柴油，所说改性生物柴油是
由生物柴油与脂肪醇或有机胺按照1∶0.1～5的摩尔比在50～300℃温度
下反应1～20小时得到的。其中生物柴油是天然油脂与低碳醇的酯交换
产物。将改性生物柴油加入到硫含量小于500ppm的柴油中，可大大
改善低硫柴油的润滑性。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200610098259.X
<名称>=多功能柴油清净剂
<主分类号>=C10L1/23(2006.01)I
<分类号>=C10L1/23(2006.01)I;C10L1/224(2006.01)N
<申请（专利权）人>=南京石油化工股份有限公司
<发明（设计）人>=王鹏翔;葛圣才;王春柱;于小忠
<公开（公告）日>=2009.01.07
<公开（公告）号>=CN100448961
<专利代理机构>=南京天翼专利代理有限责任公司
<代理人>=汤志武
<申请日>=2006.12.06
<地址>=210031江苏省南京市浦口区大桥北路302号
<摘要>=本发明公开一种多功能柴油清净剂，包括以下组分：(1)5～40％聚异丁烯丁二酰亚
胺、(2)5～30％硼化无灰分散剂、(3)5～30％聚醚胺、(4)1～5％烷基稀土、(5)5～15％
烷基硝酸酯、(6)3～10％有机酸酯、(7)有机溶剂10～70％。本发明油溶性好，使用灵
活，适用范围广，对柴油车油路，特别是喷嘴具有清洁功能。可以清除积碳，减少黑烟，
改善润滑性能，抗乳化、抗腐蚀，此外，还可以节油，减少尾气排放。
<国省代码>=江苏;32
<REC>

<申请号>=CN200310105822.8
<名称>=掺杂过渡金属离子的二氧化钛电流变液材料
<主分类号>=C10M125/10(2006.01)I
<分类号>=C10M125/10(2006.01)I
<申请（专利权）人>=西北工业大学
<发明（设计）人>=赵晓鹏;尹剑波
<公开（公告）日>=2009.01.07
<公开（公告）号>=CN100448962
<专利代理机构>=
<代理人>=
<申请日>=2003.10.13
<地址>=710072陕西省西安市碑林区友谊西路127号
<摘要>=本发明涉及一种电流变液材料，特别涉及一种掺杂过渡金属离子改性二氧化钛无水电流
变液材料。与先前的稀土掺杂改性的二氧化钛电流变液材料相比，本发明选用了廉价易得的
过渡金属离子如铬、铜等作为掺杂剂，采用常温溶胶-凝胶法制备了改性二氧化钛电流变液材
料。该材料不仅具有高的力学性能(附图显示了掺杂过渡铬金属离子改性后二氧化钛电流变
液剪切应力与剪切速率的关系曲线(25℃，颗粒体积比18％))，同时克服了用昂贵的稀土元
素作掺杂剂，大大降低了原有材料的成本，拓宽了改性二氧化钛电流变液材料的种类。
<国省代码>=陕西;61
<REC>

<申请号>=CN200510093793.7
<名称>=含插层粘土抗磨剂的热轧油组合物
<主分类号>=C10M137/10(2006.01)I
<分类号>=C10M137/10(2006.01)I;C10M125/30(2006.01)I;C10N40/20(2006.01)N
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
<发明（设计）人>=韦淡平;范静芸;兰晓艳
<公开（公告）日>=2009.01.07
<公开（公告）号>=CN100448963
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=徐 舒;庞立志
<申请日>=2005.08.31
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=一种热轧油组合物，以组合物总重为基准，包括：(I)大量的40℃粘度为5～
300mm<sup>2</sup>/s的润滑油基础油；(II)含量为0.1～15重％的选自烷基多硫化物、硫化矿油、
硫代多元醇酯中一种或多种的含硫极压剂；(III)含量为0.1～15重％的选自磷酸酯、
膦酸酯、亚磷酸酯、酸性磷酸酯胺盐、亚磷酸酯胺盐、磷酰胺酯、二烷基二硫代磷酸盐、
二巯基噻二唑二硫代磷酸酯和酸性磷酸酯咪唑啉盐中一种或多种的含磷抗磨剂；(IV)
含量为0.1-20重％的由有机改性粘土、塑料以及烷基苯、不饱和酯类油、动植物油等
载体油反应制备的插层粘土抗磨剂。本发明提供的热轧油组合物具有良好的分散性、抗
磨性和润滑性，并且可生物降解，有利于环保。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200480029198.0
<名称>=采用吸附剂材料的生物柴油的精制
<主分类号>=C10L1/18(2006.01)I
<分类号>=C10L1/18(2006.01)I;C11C1/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=美国达拉斯集团公司
<发明（设计）人>=B·S·库克;C·阿布拉姆斯;B·贝特拉姆
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457871
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=郭广迅;李炳爱
<申请日>=2004.10.01
<地址>=美国新泽西州
<摘要>=通过使生物柴油燃料与至少一种吸附剂材料如硅酸镁接触精制
生物柴油燃料的方法。这种方法除去在生物柴油燃料生产期间形成
的杂质，如肥皂。
<国省代码>=美国;US
<REC>

<申请号>=CN200410078770.4
<名称>=减少过氧化物量提高燃料系统及燃料各种性能的方法
<主分类号>=C10L1/22(2006.01)I
<分类号>=C10L1/22(2006.01)I
<申请（专利权）人>=雅富顿公司
<发明（设计）人>=J·J·本内特;S·D·施瓦布
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457872
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=刘元金;段晓玲
<申请日>=2004.09.17
<地址>=美国弗吉尼亚州
<摘要>=通过低硫柴油与有机硝酸酯燃烧改进剂并用可达到减少在这些燃
料中生成和存在的过氧化物。减少过氧化物量意味着该燃料系统的弹
性体会更耐久，因为它们不会被在燃料中生成的如此多的过氧化物腐
蚀，还改善了燃料颜色的耐久性，提高了燃料的稳定性和减少燃料沉
积。
<国省代码>=美国;US
<REC>

<申请号>=CN200510013194.X
<名称>=环保型燃油节省剂
<主分类号>=C10L1/22(2006.01)I
<分类号>=C10L1/22(2006.01)I
<申请（专利权）人>=曲世祥
<发明（设计）人>=曲世祥
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457873
<专利代理机构>=天津市杰盈专利代理有限公司
<代理人>=赵 庆
<申请日>=2005.02.16
<地址>=天津市南开区咸阳路77号增9号517室
<摘要>=环保型燃油节省剂，本发明属于燃油添加剂领域。本发明的目的在于提供一种环保型
高效燃油节省剂，以产生更大程度的节油效果，使燃油机械以及运载工具保持更好的工
作状态。本发明的目的是这样实现的：环保型燃油节省剂，包括A，B，C三组分，其
中：A为下述物质的一种或两种：过硼酸钠，硅酸钾钠；B为萘烷或甲基替苯胺；C为
甲苯或乙醇。
<国省代码>=天津;12
<REC>

<申请号>=CN200610035559.3
<名称>=一种重油型燃气轮机用抑钒剂及其制备方法
<主分类号>=C10L1/28(2006.01)I
<分类号>=C10L1/28(2006.01)I;C10L1/12(2006.01)N;C10L1/236(2006.01)N;C10L1/238(2006.01)N
<申请（专利权）人>=赵志明
<发明（设计）人>=赵志明;左  钟
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457874
<专利代理机构>=佛山市永裕信专利代理有限公司
<代理人>=杨启成
<申请日>=2006.05.18
<地址>=528100广东省佛山市三水区西南街南岸村委会资源岗
<摘要>=一种重油型燃气轮机用抑钒剂，其特征在于由烃类溶剂、镁化
合物、表面改性剂、助燃分散剂构成。本发明与已有技术相比，具有添
加剂中镁含量等于或大于20％、添加剂性能稳定，不会有结晶体析出，
不会堵塞燃料通道的优点。
<国省代码>=广东;44
<REC>

<申请号>=CN200710097471.9
<名称>=对金属摩擦磨损表面有修复功能的耐磨剂
<主分类号>=C10M125/26(2006.01)I
<分类号>=C10M125/26(2006.01)I;C10N30/06(2006.01)N;C10N50/02(2006.01)N
<申请（专利权）人>=徐  远
<发明（设计）人>=徐  远;王  宁;张  源;张江海
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457875
<专利代理机构>=
<代理人>=
<申请日>=2007.05.11
<地址>=100083北京市海淀区塔院一号院三号楼
<摘要>=本发明公开了一种对金属摩擦磨损表面有修复功能的耐磨剂，这种耐磨剂
在摩擦磨损试验机上以加载试验力为5kg和1200转/分钟的条件下，以灰口铸
铁作为试验样块，将这种耐磨剂以每升润滑介质中分散至少1克耐磨剂的添加
量，在分散有耐磨剂的润滑介质中，进行摩擦试验至少30小时后，在金属摩擦
表面上，形成厚度至少为5微米的连续或者不连续的耐磨层。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200610088184.7
<名称>=单相黄铜热轧乳化液及其制备方法
<主分类号>=C10M145/04(2006.01)I
<分类号>=C10M145/04(2006.01)I;C10M137/04(2006.01)N;C10M135/10(2006.01)N;C10N40/20(2006.01)N
<申请（专利权）人>=合肥工业大学;安徽鑫科新材料股份有限公司
<发明（设计）人>=胡献国;王佑荣;景何凤;申明湛
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457876
<专利代理机构>=安徽省合肥新安专利代理有限责任公司
<代理人>=何梅生
<申请日>=2006.06.30
<地址>=230009安徽省合肥市屯溪路193号
<摘要>=单相黄铜热轧乳化液及其制备方法。该乳化液的母液是由基础油、乳化剂、乳化稳定剂、
极压剂、油性剂、防锈剂、腐蚀抑制剂和消泡剂组成，将母液加水稀释并加入聚合添加剂，
搅匀即成乳化液。该乳化液在单相黄铜热轧时可以保证轧制精度，改善轧制产品的表面质量，
以及提高轧制效率。
<国省代码>=安徽;34
<REC>

<申请号>=CN200410074701.6
<名称>=成形性以及焊接性优异的润滑表面处理金属基材
<主分类号>=C10M149/12(2006.01)I
<分类号>=C10M149/12(2006.01)I;C10M145/10(2006.01)I;C10M143/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=新日铁住金不锈钢株式会社
<发明（设计）人>=山冈育郎;金井洋
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457877
<专利代理机构>=北京市中咨律师事务所
<代理人>=段承恩;田 欣
<申请日>=2004.09.13
<地址>=日本东京都
<摘要>=本发明提供一种成形性以及焊接性优异，特别是可以抗严格的拉深成
形而且在对3～4片或其以上重叠的润滑表面处理金属基材进行焊接的严
格焊接条件下也可以焊接的润滑表面处理金属基材。
成形性以及焊接性优异的润滑表面处理金属基材，是在算术平均粗糙度
为0.03～1.5μm的金属基材表面的至少一部分上施以形成润滑树脂皮膜的
润滑表面处理而得到的润滑表面处理金属基材，其特征在于，上述润滑表
面处理部位的整体被覆有上述润滑树脂皮膜，而且上述润滑树脂皮膜的平
均皮膜厚度为0.1～0.9μm，或者在上述润滑表面处理部位上，上述被覆润
滑树脂皮膜的区域(以下称为C区域)与没有被覆的区域(以下称为UC
区域)共存，上述C区域的平均皮膜厚度为0.2～1.2μm，而且从上述UC
区域内的任意位置开始UC区域与C区域的的最接近边界的直线距离在60
μm或其以下。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200610118156.5
<名称>=一种高性能高水基润滑剂组合物
<主分类号>=C10M173/02(2006.01)I
<分类号>=C10M173/02(2006.01)I;C10M105/74(2006.01)N;C10M103/04(2006.01)N
<申请（专利权）人>=上海大学
<发明（设计）人>=雷  红
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457878
<专利代理机构>=上海上大专利事务所（普通合伙）
<代理人>=何文欣
<申请日>=2006.11.09
<地址>=200444上海市宝山区上大路99号
<摘要>=本发明公开了一种高性能高水基润滑剂组合物。该高水基润滑剂由95-99％的水及
1-5％的功能性添加剂(包括润滑剂、碱等)组成，同时含有纳米二氧化硅粒子及水溶性
磷酸酯作为润滑添加剂。所述纳米二氧化硅粒子的平均粒径为10-160纳米。采用本发明
提供的同时含有纳米二氧化硅粒子及水溶性磷酸酯的高水基润滑液，可以明显提高高水基
润滑液的承载能力(P<sub>B</sub>值)、降低磨斑直径(D<sub>30</sub><sup>40</sup>)。该高水基润滑液适合用作切削、磨
削等金属加工液。
<国省代码>=上海;31
<REC>

<申请号>=CN200510093789.0
<名称>=以混合植物油为原料制备生物柴油的方法
<主分类号>=C10G3/00(2006.01)I
<分类号>=C10G3/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
<发明（设计）人>=王海京;闵恩泽;杜泽学;吴  巍;李  蓓;高国强;胡见波
<公开（公告）日>=2009.02.11
<公开（公告）号>=CN100460482
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=徐 舒;庞立志
<申请日>=2005.08.31
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明提供一种以混合植物油为原料制备生物柴油的方法，包
括：将酸值＜5mgKOH/g的低酸值植物油与酸值20-110mgKOH/g的毛
油以及C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>一元醇混合，在反应器温度200-320℃，压力5-12MPa，
醇/油摩尔比3-60∶1的条件下反应，收集脂肪酸酯，其中低酸值植物
油与毛油的重量比为1∶0.02-50。本发明方法以低酸值油与毛油的
混合油为原料制备生物柴油，克服了低酸值油活性低和毛油产物酸值
高的缺陷，使生物柴油的收率明显提高，以混合油为原料的生物柴油
的产量远远高于总重量与混合油相同的低酸值油和毛油单独反应时产
量的总和，同时产物的酸值明显下降，便于通过后处理得到酸值符合
要求的生物柴油。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200510132299.7
<名称>=一种碱液抽提脱硫的方法及设备
<主分类号>=C10G19/02(2006.01)I
<分类号>=C10G19/02(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
<发明（设计）人>=潘光成;陶志平;吴明清;李  涛;董  伟;张红霞;张小云
<公开（公告）日>=2009.02.11
<公开（公告）号>=CN100460483
<专利代理机构>=北京北翔知识产权代理有限公司
<代理人>=钟守期;唐铁军
<申请日>=2005.12.27
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明提供一种通过碱液抽提对烃流进行脱硫的方法及设备。本
发明提供的脱硫方法和设备在氧化系统与相分离系统之间增加一个脱
气系统，该脱气系统引入惰性气体流以置换氧化性气体。从而有效促
进二硫化物或含二硫化物的溶剂相在相分离系统与再生碱液的分离，
同时可有效避免烃流中的硫醇在抽提系统中被碱液所夹带的氧化性气
体氧化，充分实现碱液抽提脱硫的目的。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200480023461.5
<名称>=使用成层催化剂体系处理费－托法衍生的蜡状烃原料的方法
<主分类号>=C10G65/12(2006.01)I
<分类号>=C10G65/12(2006.01)I
<申请（专利权）人>=切夫里昂美国公司
<发明（设计）人>=S·J·迈勒;J·F·迈耶;D·J·奥里尔;J·M·罗森鲍曼;C·A·西蒙斯
<公开（公告）日>=2009.03.04
<公开（公告）号>=CN100465252
<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
<代理人>=孙 爱
<申请日>=2004.06.16
<地址>=美国加利福尼亚
<摘要>=使蜡状烃原料与加氢裂化催化剂接触，然后流出物与中孔分子筛加
氢异构化催化剂接触。使加氢异构化流出物分馏得到重馏分和中馏分燃
料。使重馏分的至少一部分脱蜡得到粘度指数高而倾点低的高质量润滑
剂基础油。
<国省代码>=美国;US
<REC>

<申请号>=CN200610017131.6
<名称>=高糖度青稞植物清洁燃料及其制备方法
<主分类号>=C10L1/02(2006.01)I
<分类号>=C10L1/02(2006.01)I;C12P7/02(2006.01)I
<申请（专利权）人>=朱占才;朱洪江
<发明（设计）人>=朱占才
<公开（公告）日>=2009.03.04
<公开（公告）号>=CN100465253
<专利代理机构>=吉林长春新纪元专利代理有限责任公司
<代理人>=陈宏伟
<申请日>=2006.08.25
<地址>=130000吉林省长春市宽城区景兴北街13-9号
<摘要>=本发明提供一种高糖度青稞植物发酵制备清洁燃料的方法，将青
稞植物秸秆压榨成汁后灭菌放入发酵罐，蒸馏后取蒸馏液，得青稞植
物杂醇。再将青稞植物杂醇、吐温、酊合剂、甲基叔丁基醚、过氧化
氢、二茂铁、溶机油、二叔丁基对苯酚、乳化剂等原料按比例混合搅
拌均匀制成清洁燃料。利用高糖度植物秸秆制成植物杂醇，再添加其
他的原料配制成清洁燃料，使青稞植物成为高附加值的产品，提供了
一种新的能源，可有效地解决了秸秆资源浪费现象，将青稞植物有效
的利用起来生产清洁燃料，适用于工业化生产。
<国省代码>=吉林;22
<REC>

<申请号>=CN200510041473.7
<名称>=耐硬水水溶性切削液
<主分类号>=C10M145/14(2006.01)I
<分类号>=C10M145/14(2006.01)I;C10N40/22(2006.01)N
<申请（专利权）人>=启东尤希路化学工业有限公司;上海尤希路化学工业有限公司
<发明（设计）人>=陈寅和;林兴国;常建忠;龚丽一
<公开（公告）日>=2009.03.04
<公开（公告）号>=CN100465254
<专利代理机构>=南通市永通专利事务所
<代理人>=葛 雷
<申请日>=2005.08.09
<地址>=226264江苏省启东市新启东港北首
<摘要>=本发明公开了一种耐硬水水溶性切削液，由基础油或油性剂、阴
离子表面活性剂、防锈剂、耦合剂、铜合金缓蚀剂、防腐蚀剂、消泡
剂、铝合金缓蚀剂组成。本发明独特的配方，使产品能抵抗7000ppm的
硬水，普遍适用于水质硬度高的地区，稀释水不需经水质软化处理就
可以直接使用，且工作液使用寿命长达2年以上；本发明产品使用后的
废液，易破乳处理，可采用氯化钙、明矾破乳絮凝的方法处理，
CODcr去除率可达92％以上，再经过简单的生化处理，废水即可达到
二级排放标准。同时在润滑性、防锈性、冷却性、消泡性能等方面也
都具有优异性能。
<国省代码>=江苏;32
<REC>

<申请号>=CN200410057303.3
<名称>=依据远红外线工艺制成的生化乙醇、生化燃料及其生产方法
<主分类号>=C10G1/00(2006.01)I
<分类号>=C10G1/00(2006.01)I;C10L1/02(2006.01)I
<申请（专利权）人>=李成植;李赫洙;白禹铉;车  明
<发明（设计）人>=李成植;李赫洙;白禹铉;车  明
<公开（公告）日>=2009.03.11
<公开（公告）号>=CN100467569
<专利代理机构>=北京金之桥知识产权代理有限公司
<代理人>=朱黎光
<申请日>=2004.08.26
<地址>=韩国忠清南道
<摘要>=本发明公开依据远红外线工艺制成的生化乙醇、生化燃料及其生产方法。将从植物中提
取的乙醇通过远红外线工艺进行活化后得到生化乙醇，再添加异丙醇及/或异丁醇、异辛烷
及/或异戊烷、重整汽油、乙醚进行混合搅拌，再辐射远红外线而取得生化燃料；或者将上
述生化乙醇与甲醇混合后，添加各种化学添加物进行混合搅拌，再辐射远红外线而取得的生
化燃料。因上述生化燃料可取代现有的石化燃料，同时因运用了远红外线工艺活化了酒精分
子，提高了酒精的能量动力。因此，无论在品质还是性能上，它都比目前通过蒸馏原油而获
得的汽油更加优秀，并能达到使污染物排放最小化的功效。所以，它是环保型的清洁燃料。
<国省代码>=韩国;KR
<REC>

<申请号>=CN200510047527.0
<名称>=一种烃类加氢处理催化剂的制备方法
<主分类号>=C10G45/04(2006.01)I
<分类号>=C10G45/04(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院
<发明（设计）人>=付秋红;蒋绍洋;隋宝宽;赵愉生;吴国林;陈金汤
<公开（公告）日>=2009.03.11
<公开（公告）号>=CN100467570
<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司
<代理人>=李 微
<申请日>=2005.10.19
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明涉及一种烃类加氢处理催化剂的制备方法。该催化剂以γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>为
载体，以VIB族和VIII族金属为活性组分，以Ti等为活性助剂。本发明助剂钛在
氢氧化铝成胶中引入，并在其成胶老化阶段后采用二次老化，既可保证助剂钛
在氢氧化铝表面的均匀分散；同时又可使含钛氢氧化铝颗粒孔容和比表面积更
大，孔径亦大。催化剂的制备方法是采用完全混捏法，即把通过二次老化得到
的含钛氢氧化铝干胶粉先加入一种含Mo和/或W的碱性溶液，充分混捏，至氢
氧化铝粉完全被碱性液润湿，再加入含Co和/或Ni的酸性溶液，混捏至物料
成可塑体，挤条成型、干燥、焙烧，制得催化剂。本发明方法制得的催化剂助
剂Ti的分布更均匀，催化剂的性能有明显的提高。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200510047528.5
<名称>=烃类加氢处理催化剂的制备方法
<主分类号>=C10G45/04(2006.01)I
<分类号>=C10G45/04(2006.01)I;C10G47/02(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院
<发明（设计）人>=蒋绍洋;付秋红;隋宝宽;赵愉生;吴国林;陈金汤
<公开（公告）日>=2009.03.11
<公开（公告）号>=CN100467571
<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司
<代理人>=李 微
<申请日>=2005.10.19
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明涉及一种烃类加氢处理催化剂的制备方法。该催化剂以γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>为
载体，以VIB族和VIII族金属为活性组分。催化剂的制备方法是采用完全混捏法，
其中使用的氢氧化铝干胶制备过程采用氯化铝溶液碱化蒸发沉淀过程制备，同
时在沉淀过程中进行一定能量超声波处理。得到的氢氧化铝具有较大的孔容和
比表面积，孔分布更加集中，并省去了一般氢氧化铝干胶制备过程中的老化、
过滤、洗涤等步骤，既可缩短制备周期，又有利于环境保护；同时选择草酸铵
作为扩孔剂，起到明显扩孔作用。本发明制备的催化剂可以适用于各种馏分油
的加氢处理过程，特别是重质馏分油的加氢处理过程。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200510047533.6
<名称>=一种加氢催化剂组合物的制备方法
<主分类号>=C10G45/06(2006.01)I
<分类号>=C10G45/06(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院
<发明（设计）人>=徐学军;王海涛;王继锋;刘东香;冯小萍
<公开（公告）日>=2009.03.11
<公开（公告）号>=CN100467572
<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司
<代理人>=李 微
<申请日>=2005.10.19
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明涉及一种催化剂组合物的制备方法。采用共沉淀法生成Ni<sub>x</sub>W<sub>y</sub>O<sub>z</sub>复
合氧化物前身物，然后与MoO<sub>3</sub>打浆混合、过滤、成型、活化为最终催化剂。其
中共沉淀法生成Ni<sub>x</sub>W<sub>y</sub>O<sub>z</sub>复合氧化物前身物的方法为：按催化剂组分含量配比
配制含活性金属Ni、W组分的盐类混合溶液A。按催化剂组分含量配比配制含
添加组分和助剂的盐类混合物料B。将物料B与碱性沉淀剂成胶，然后加入溶
液A，再加入碱性沉淀剂调整浆液的PH值为7.0-9.0。本发明方法制备的催化剂
金属分散均匀，使用性能高，特别是对于烃类深度脱杂质过程的活性更高。并
且本发明方法简便，金属损失率低。本发明方法主要用于制备金属含量较高的
体相催化剂。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN03805157.5
<名称>=烃流体的生产方法
<主分类号>=C10G47/00(2006.01)I
<分类号>=C10G47/00(2006.01)I;C10G65/12(2006.01)I;C09K3/00(2006.01)I;C10M101/02(2006.01)I;B32B25/20(2006.01)I;C08L1/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=埃克森美孚化学专利公司
<发明（设计）人>=P-Y·格尤玛;A·A·瑟斯肯斯
<公开（公告）日>=2009.03.11
<公开（公告）号>=CN100467573
<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
<代理人>=邓 毅
<申请日>=2003.02.28
<地址>=美国得克萨斯
<摘要>=通过加氢裂化减压瓦斯油物流，分馏和/或氢化加氢裂化的减压瓦
斯油生产烃流体。流体的ASTM D86沸程典型地在100℃的范围内，
该范围不大于75℃；它们也具有大于60％的环烷类含量，环烷类包含
多环材料；具有小于2％的芳族类物质含量和小于100℃的苯胺点。该
流体可特别作为溶剂用于印刷油墨、钻孔液体、金属加工流体和作为
硅氧烷增量剂。
<国省代码>=美国;US
<REC>

<申请号>=CN200610045707.X
<名称>=焦化全馏分油的加工方法
<主分类号>=C10G65/12(2006.01)I
<分类号>=C10G65/12(2006.01)I;C10G7/02(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院
<发明（设计）人>=黄新露;石友良;潘德满;吴子明;张宝香;张学辉
<公开（公告）日>=2009.03.11
<公开（公告）号>=CN100467574
<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司
<代理人>=李 微
<申请日>=2006.01.19
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明公开了一种焦化全馏分油的加工方法。将焦化全馏分油分离为焦化
轻馏分油和焦化重馏分油，其中轻质馏分油中含有部分轻柴油馏分，重馏分油
为干点较高的重柴油馏分。焦化重馏分油进行加氢裂化，焦化轻馏分油进行加
氢精制处理，两者反应产物在一个分馏系统中进行分离。本发明方法可以获得
高收率、高质量的重石脑油和清洁柴油，并且加工过程简单，能耗较低。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN02141316.9
<名称>=重质原料如重质原油和蒸馏残渣的转化方法
<主分类号>=C10G67/04(2006.01)I
<分类号>=C10G67/04(2006.01)I
<申请（专利权）人>=艾尼股份公司;斯南普罗吉蒂联合股票公司;埃尼里塞奇公司
<发明（设计）人>=A·迪尔彼安考;N·帕那里蒂;S·克勒拉;R·蒙塔那里;S·罗希;M·玛奇昂纳
<公开（公告）日>=2009.03.11
<公开（公告）号>=CN100467575
<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
<代理人>=郭建新
<申请日>=2002.07.05
<地址>=意大利罗马
<摘要>=用于重质原料例如重质原油、得自石油砂的焦油和蒸馏残渣的转
化的方法，该方法结合使用如下三个加工单元：使用在淤浆相中的催
化剂的加氢转化(HT)、蒸馏或闪蒸(D)和脱沥青(SDA)，其特征
在于，此三个单元处理由新鲜原料和再循环物流组成的混合物流。
<国省代码>=意大利;IT
<REC>

<申请号>=CN200610162070.2
<名称>=一种降低生物柴油凝固点的方法
<主分类号>=C10G31/06(2006.01)I
<分类号>=C10G31/06(2006.01)I;C10G3/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=周  斌
<发明（设计）人>=周  斌
<公开（公告）日>=2009.02.11
<公开（公告）号>=CN100460484
<专利代理机构>=北京三聚阳光知识产权代理有限公司
<代理人>=陈 红
<申请日>=2006.12.12
<地址>=100088北京市海淀区联慧路99号海云轩公寓B-051
<摘要>=本发明涉及一种降低生物柴油凝固点的方法。该方法具有以下步骤：①以生物柴油
为原料，先将所述生物柴油进行冷却，使所述生物柴油中凝固点较高的组分结晶；②然
后进行固液分离，分离出晶体组分，而得到低凝固点的生物柴油。在对所述生物柴油冷
却结晶前，还可以具有预热的步骤。在进行固液分离前，还可以具有养晶处理，使晶体
长大的步骤。将固液分离后得到的液态组分加热升温后，可以重复进行上述步骤①、②
一次或多次，而得到更低凝固点的生物柴油。本发明的方法有效降低了生物柴油的凝固
点，解决了生物柴油的冬季使用问题，扩大了生物柴油的使用地区和使用时间，并且生
产成本低，效率高，是一种非常环保的生产方法。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200610046997.X
<名称>=一种高效原油脱水处理系统及脱水处理方法
<主分类号>=C10G33/00(2006.01)I
<分类号>=C10G33/00(2006.01)I;B01D17/04(2006.01)I
<申请（专利权）人>=桑玉元
<发明（设计）人>=桑玉元;汪义宏;高殿东
<公开（公告）日>=2009.02.11
<公开（公告）号>=CN100460485
<专利代理机构>=沈阳智龙专利事务所
<代理人>=宋铁军
<申请日>=2006.06.22
<地址>=110167辽宁省沈阳市浑南开发区白塔镇369号
<摘要>=本发明涉及一种高效原油脱水处理系统及脱水处理方法，它包括原油乳状
液加破乳剂装置和声化学超声处理装置；原油乳状液加破乳剂装置由破乳剂贮
罐、计量泵、超声波加药混合器、含水检测仪和输送油泵组成；声化学超声处
理装置由管道式超声波照射器、超声波发生器、超声波聚结器、大贮罐组成；
原油乳状液加破乳剂装置的超声波加药混合器的输出经输送油泵与声化学超
声处理装置的管道式超声波照射器的输入端连接。本发明是针对进入高含水的
中后期开采阶段的油田，采出液中含水量极大，传统的破乳脱水方法存在效率
低，能耗大等缺点而设计的高效、环保、低运行成本的破乳脱水处理系统。
<国省代码>=辽宁;21
<REC>

<申请号>=CN200610002377.6
<名称>=一种汽油烷基化脱硫方法
<主分类号>=C10G53/16(2006.01)I
<分类号>=C10G53/16(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
<发明（设计）人>=姜  蕾;张占柱;渠红亮;毛俊义;王少兵
<公开（公告）日>=2009.02.11
<公开（公告）号>=CN100460486
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=徐 舒;庞立志
<申请日>=2006.01.27
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=一种汽油烷基化脱硫方法，该方法包括：将预热后的原料油引入反应器中，
在温度为60～180℃、压力为0.1～2.0MPa、液时体积空速为0.5～10h<sup>-1</sup>的条件下
与催化剂接触反应，反应后物流引入分馏塔中，在100～200℃处切割为轻馏分产
品和富集了硫的重馏分；当反应器中的催化剂需要再生时，将原料油切换为再生
溶剂或气体对催化剂进行再生，将再生后溶剂或气体回收、再利用，催化剂再生
后切换为原料油继续进行反应。本发明提供的方法流程简单、操作条件缓和、脱
硫效率高、辛烷值损失小，反应前后汽油的烃组成没有明显变化，烯烃聚合、芳
烃烷基化等副反应受到抑制。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN02803955.6
<名称>=燃油添加剂及含有该燃油添加剂的燃油产品
<主分类号>=C10L1/10(2006.01)I
<分类号>=C10L1/10(2006.01)I;C10L1/18(2006.01)I;C10L1/14(2006.01)I
<申请（专利权）人>=呼世滨
<发明（设计）人>=呼世滨
<公开（公告）日>=2009.02.11
<公开（公告）号>=CN100460487
<专利代理机构>=北京三友知识产权代理有限公司
<代理人>=黄 健
<申请日>=2002.02.01
<地址>=110011中国辽宁省沈阳市沈河区东滨河路100号沈阳科学家花园B-26-05
<摘要>=本发明提供一种燃油添加剂，该添加剂的使用可有效改善燃油的品质，
其中含有通式为MR的油溶性有机酸金属盐，式中R为有机酸根，其相应的
有机酸为含有1-40个碳原子的饱和或不饱和脂肪酸、环烷酸、芳香酸或烷
基酚；式中的M为金属阳离子，相应的金属为碱金属、碱土金属、稀土金属、
过渡金属等。同时提供了添加有这种添加剂的燃油产品，包括汽油、柴油、
煤油、重油、渣油等油料。尤其提供汽油抗爆添加剂及具有优异抗爆性能的
汽油，此类抗爆剂具有高效、经济、安全、无环境污染和无人体危害、对汽
车发动机部件无不良作用，使用方便等特点。
<国省代码>=辽宁;21
<REC>

<申请号>=CN200610000704.4
<名称>=低硫柴油多效添加剂的制备方法
<主分类号>=C10L1/196(2006.01)I
<分类号>=C10L1/196(2006.01)I;C10L10/08(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
<发明（设计）人>=蔺建民;朱同荣;李  航;黄燕民;张永光
<公开（公告）日>=2009.02.11
<公开（公告）号>=CN100460488
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=徐 舒;庞立志
<申请日>=2006.01.10
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=一种低硫柴油多效添加剂的制备方法，是将数均分子量为
500～3000的聚乙烯-醋酸乙烯酯与具有聚合活性的单体按照醋酸乙
烯酯与单体摩尔数1∶0.05～10的比例混合，在50～300℃进行接枝
聚合反应。其中具有聚合活性的单体是丙烯酸酯、丙烯酰胺，马来
酸酯、马来酰(亚)胺、a-烯烃等中的一种或多种。本发明方法制
备的添加剂既可作为柴油抗磨剂(润滑性添加剂)，也可作为柴油
流动改进剂。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200610000705.9
<名称>=一种低硫柴油多效添加剂组合物
<主分类号>=C10L1/196(2006.01)I
<分类号>=C10L1/196(2006.01)I;C10L10/08(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
<发明（设计）人>=蔺建民;黄燕民;张永光;李  航;李  率
<公开（公告）日>=2009.02.11
<公开（公告）号>=CN100460489
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=徐 舒;庞立志
<申请日>=2006.01.10
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明提供一种低硫柴油多效添加剂组合物，包括以下组分：
(A)天然油脂与C<sub>1</sub>～C<sub>18</sub>脂肪醇和/或C<sub>1</sub>～C<sub>18</sub>有机胺的反应产物；
(B)丙烯酸烷基酯-马来酸酐共聚物的酯化物和/或胺化物。其中组
分(A)与组分(B)的重量比为1∶0.1～10。该添加剂组合物既可作为柴
油抗磨剂(润滑性添加剂)，也可作为柴油流动改进剂，即该添加剂既
能改善柴油的润滑性，又能降低柴油的冷滤点、凝点。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200510132294.4
<名称>=一种润滑油氧化安定性添加剂组合物及其制备方法
<主分类号>=C10M133/12(2006.01)I
<分类号>=C10M133/12(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
<发明（设计）人>=李新华;杨永璧;张  辉
<公开（公告）日>=2009.02.11
<公开（公告）号>=CN100460490
<专利代理机构>=北京北翔知识产权代理有限公司
<代理人>=唐铁军;钟守期
<申请日>=2005.12.27
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=一种润滑油氧化安定性添加剂组合物，该组合物含有烷基二苯胺
和酯型屏蔽酚。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200410048358.8
<名称>=润滑油组合物
<主分类号>=C10M135/10(2006.01)I
<分类号>=C10M135/10(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
<发明（设计）人>=武志强;李洪军;李洪燕;王立华
<公开（公告）日>=2009.02.11
<公开（公告）号>=CN100460491
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=徐 舒;庞立志
<申请日>=2004.06.29
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明涉及一种润滑油组合物，以润滑油重量为基准，包括：(1)磺酸胺，重
量含量为0.01-10％；(2)润滑油。所说的磺酸胺是由烷基苯磺酸与有机胺反应而
成，其中烷基苯磺酸可以是合成烷基苯磺酸或石油磺酸，分子量可以是100～800。
所说的有机胺可以是脂肪胺、芳香胺、杂环胺，胺基所连烃基碳原子数的总数可以
是10～50。所说的润滑油是100℃粘度为1～20mm<sup>2</sup>/s的润滑油，可以是内燃机油、
齿轮油、金属加工用油、压缩机油、轴承用油、导轨油等。本发明提供的润滑油组
合物，除了具有良好的减摩性能外，还具有优良的高温清净性和分散性能。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200610125509.4
<名称>=环保型防锈油
<主分类号>=C10M169/04(2006.01)I
<分类号>=C10M169/04(2006.01)I;C10M101/04(2006.01)N;C10M103/02(2006.01)N;C10N30/12(2006.01)N
<申请（专利权）人>=冷祥宝
<发明（设计）人>=冷祥宝
<公开（公告）日>=2009.02.11
<公开（公告）号>=CN100460492
<专利代理机构>=南昌洪达专利事务所
<代理人>=刘凌峰
<申请日>=2006.12.12
<地址>=330701江西省奉新县赤田镇祠堂村金冷组
<摘要>=一种环保型防锈油，其特征在于它由下列重量百分数的原料制成，桐
油95-99％、活性炭1-5％，其制备方法是：按量称取桐油倒入反应器内搅
拌，边搅拌边慢慢加入活性炭，直至活性炭分散均匀即可。本发明的优点
是：(1)主要成分为天然植物油，生产、制造、使用过程中对环境不会产
生污染；(2)油膜坚固，防锈性能好；(3)附着力强与金属紧密结合，防
腐防锈；(4)可以大大促进农业发展，综合开发农副产品。
<国省代码>=江西;36
<REC>

<申请号>=CN200510113779.9
<名称>=可用作石油产品中的沥青质分散剂的制剂
<主分类号>=C10C1/00(2006.01)I
<分类号>=C10C1/00(2006.01)I;C10L1/14(2006.01)I;C09K8/524(2006.01)I
<申请（专利权）人>=罗门哈斯公司
<发明（设计）人>=R·M·巴纳瓦利;B·D·奇赫达;G·M·马纳瑞
<公开（公告）日>=2009.03.25
<公开（公告）号>=CN100471932
<专利代理机构>=上海专利商标事务所有限公司
<代理人>=沙永生
<申请日>=2005.10.08
<地址>=美国宾夕法尼亚州
<摘要>=一种包含以下组分的组合物：(i)螯合氨基羧酸-C<sub>8</sub>-C<sub>22</sub>胺配合物；(ii)C<sub>15</sub>-C<sub>21</sub>
双(2-羟基乙基)酰胺；以及(iii)C<sub>15</sub>-C<sub>44</sub>咪唑啉化合物。
<国省代码>=美国;US
<REC>

<申请号>=CN02816098.3
<名称>=无烟式多孔质炭的制造装置
<主分类号>=C10B53/02(2006.01)I
<分类号>=C10B53/02(2006.01)I;F23G5/027(2006.01)I;F23G5/16(2006.01)I
<申请（专利权）人>=村松滋男;执行元广
<发明（设计）人>=村松滋男;执行元广
<公开（公告）日>=2009.01.07
<公开（公告）号>=CN100448944
<专利代理机构>=北京市金杜律师事务所
<代理人>=韩登营
<申请日>=2002.07.26
<地址>=日本千叶县
<摘要>=一种无烟式多孔质炭的制造方法及其制造装置，利用原料所产生
的可燃性气体时产生的热量，通过调整空气流入量使原料不完全燃
烧，并能在短时间内高效地大量加热处理原料，从而进行多孔质炭的
制造。该装置包括从下方加热从原料投入口投入原料M并使其逐步炭
化而产生可燃性气体的逐渐炭化室(12)，设置于逐渐炭化室的下方
并与之相连接的高温处理室(13)，经由下方的开口部与高温处理室
连通的残余气体燃烧室(16)，接着残余气体燃烧室并且朝向上方设
置的排气管(17)，以及用来把在高温处理室中经高温处理后的中间
炭化物向炉子的外部取出的机构，其中在高温处理室和残余气体燃烧
室的外壁上设有用来取入适量外界空气的空气调节口(15)。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200610127327.0
<名称>=干式煤直接加氢裂解制油反应器及裂解制油工艺
<主分类号>=C10G1/06(2006.01)I
<分类号>=C10G1/06(2006.01)I
<申请（专利权）人>=严  绥
<发明（设计）人>=严  绥
<公开（公告）日>=2009.01.07
<公开（公告）号>=CN100448945
<专利代理机构>=中国航天科技专利中心
<代理人>=安 丽
<申请日>=2006.09.14
<地址>=100013北京市东城区和平里6区3号楼1606
<摘要>=干式煤直接加氢裂解制油反应器及制备工艺，其反应器为立式圆柱形，
上部和底部分别开有煤粉的入口和煤粉及煤渣的排出口，内部有层叠设置的
隔板，将反应器内部分隔成多个扁平的空间；每个扁平空间内设刮板，刮板
安装在垂直轴上；每块隔板上开有一个排料孔，排料孔的圆周位置自上而下
按垂直轴转动的反向顺序错开，使煤粉进入反应器的顶部后，必须在每块隔
板上绕约一周后落入下一块隔板。煤粉逐层流过每一块隔板后，到达反应器
的最底部从煤粉及煤渣的排出口排出；热氢气进入反应器的每个扁平的空
间，在反应器内与煤直接混合加热及反应，热氢气与煤粉的反应的产物为气
态，它随未反应完的氢气一起从出气口排出反应器。本发明能够连续长时间
地工作，传热效率和可靠性高，且成本低。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200610036419.8
<名称>=一种采用固体酸催化剂和活塞流反应器连续生产生物柴油的方法
<主分类号>=C10G3/00(2006.01)I
<分类号>=C10G3/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国科学院广州能源研究所
<发明（设计）人>=袁振宏;吕鹏梅;王忠铭;孔晓英;马隆龙;吴创之;李海滨
<公开（公告）日>=2009.01.07
<公开（公告）号>=CN100448946
<专利代理机构>=广州华进联合专利商标代理有限公司
<代理人>=莫瑶江
<申请日>=2006.07.10
<地址>=510640广东省广州市五山园区能源路1号中科院广州能源研究所
<摘要>=本发明提供了一种采用固体酸催化剂和活塞流反应器联合连续生产生物柴油的方法。步
骤如下：(1)预酯化反应过程。原料油与甲醇充分混合均匀后由计量泵进入预酯化反应器，
预酯化反应器为一装填有固体酸催化剂的固定填充床反应器，在固定床反应器完成预酯化反
应。(2)酯交换反应过程。将无水甲醇与碱性催化剂混合后与经过预酯化反应的原料油一起
泵入混合器中充分混合后进入管式活塞流反应器，发生转酯化反应生成生物柴油和副产物甘
油。(3)分离过程。本发明原料油适用范围广，可废物利用，解决了环保问题。可以实现生
物柴油的连续生产，由于采用固体酸催化剂和活塞流反应器联合使用的方法，有效地综合了
酸法和碱法的优点，避免了各自的缺点。
<国省代码>=广东;44
<REC>

<申请号>=CN200510134761.7
<名称>=一种降低汽油中烯烃含量的方法
<主分类号>=C10G11/05(2006.01)I
<分类号>=C10G11/05(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
<发明（设计）人>=贺振富;邵  潜;龙  军;李  阳;田辉平;达志坚;段启伟
<公开（公告）日>=2009.01.07
<公开（公告）号>=CN100448947
<专利代理机构>=北京润平知识产权代理有限公司
<代理人>=刘国平;顾映芬
<申请日>=2005.12.21
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=一种降低汽油中烯烃含量的方法，该方法包括将含烯烃的汽油和水与催
化剂接触，得到烯烃含量降低的汽油产品，其中，所述催化剂为规整结构催
化剂，所述规整结构催化剂包括具有规整结构的载体和分布在载体内表面和
/或外表面的活性组分涂层；所述活性组分为一种组合物，该组合物含有分子
筛。本发明提供的降低汽油中烯烃含量的方法能够将含烯烃的汽油中的烯烃
含量由51.9重量％降低至22.28重量％，烯烃含量降低幅度高达57.07重量
％，同时烯烃转化成丙烯、乙烯的收率高达18％、2％。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN03823259.6
<名称>=与多个反应器相连的催化剂再生器
<主分类号>=C10G11/18(2006.01)I
<分类号>=C10G11/18(2006.01)I;C10G3/00(2006.01)I;C10G51/06(2006.01)I;B01J8/26(2006.01)I
<申请（专利权）人>=埃克森美孚化学专利公司
<发明（设计）人>=J·H·毕驰;M·P·尼克勒缇;J·R·拉特尼尔;D·G·阿莱克辛;P·K·派克
<公开（公告）日>=2009.01.07
<公开（公告）号>=CN100448948
<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
<代理人>=宁家成
<申请日>=2003.05.16
<地址>=美国得克萨斯
<摘要>=本发明涉及整合催化剂再生系统(614)和多个烃转化设备(620A，
602B)，优选多个多立管反应器单元的方法和系统。所述系统包括用
于将至少部分失活的催化剂转化为再生催化剂的再生器(614)。任选
地，来自多个烃转化设备的催化剂可以被导向一个汽提单元和/或一个
再生单元(600)。
<国省代码>=美国;US
<REC>

<申请号>=CN02126303.5
<名称>=低压差蒸汽重整交换器
<主分类号>=C10G35/04(2006.01)I
<分类号>=C10G35/04(2006.01)I;B01D19/00(2006.01)I;F28F9/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=凯洛格.布朗及鲁特有限公司
<发明（设计）人>=R·A·博林加梅;T·A·丘庞;L·G·哈克梅泽
<公开（公告）日>=2009.01.07
<公开（公告）号>=CN100448949
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=曾祥凌;郑建晖
<申请日>=2002.07.18
<地址>=美国德克萨斯州
<摘要>=本发明公开一种合成气的生产方法和重整交换器。本方法包含将
第一部分与蒸汽和氧化剂混合的烃进料，通过自热式催化蒸汽重整区
以形成减少了烃含量的第一蒸汽重整气体；将第二部分与蒸汽混合的
烃进料，通过吸热催化蒸汽重整区，以形成减少了烃含量的第二蒸汽
重整气体，将第一第二蒸汽重整气体混合，把此混合气体通过热交换
区对此混合气体进行冷却，并向吸热催化蒸汽重整区供热。吸热催化
蒸汽重整区和热交换区分别布置在壳管式蒸汽重整交换器内的管程和
壳程。此重整交换器包括多个装填有低压差载有催化剂的整体结构的
管子，这些管的内径小于催化剂结构的最大边缘尺寸的4倍。
<国省代码>=美国;US
<REC>

<申请号>=CN200510132197.5
<名称>=一种汽油烷基化脱硫催化剂及其制备方法
<主分类号>=C10G35/06(2006.01)I
<分类号>=C10G35/06(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
<发明（设计）人>=姜  蕾;张占柱;毛俊义;渠红亮;王少兵
<公开（公告）日>=2009.01.07
<公开（公告）号>=CN100448950
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=徐 舒;庞立志
<申请日>=2005.12.23
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明公开了一种汽油烷基化脱硫催化剂及其制备方法，所述的催化剂
为苯乙烯系阳离子交换树脂催化剂，含有基于催化剂干重的a)1～85重％
的聚合交联剂单元和b)3.5～7.0毫当量磺酸基团/克催化剂，该催化剂的最
可几孔分布在350～500埃，孔径分布在200～550埃。本发明提供的催化剂
用于汽油烷基化脱硫时，操作条件缓和，催化活性高，副反应少，部分烯烃
发生异构化反应，能够改善汽油中的烯烃构成。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200510089848.7
<名称>=一种生产催化重整原料的方法
<主分类号>=C10G45/02(2006.01)I
<分类号>=C10G45/02(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司
<发明（设计）人>=戴立顺;屈锦华;习远兵;何宗付;胡云剑;李明丰;夏国富;田鹏程
<公开（公告）日>=2009.01.07
<公开（公告）号>=CN100448951
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=徐 舒;庞立志
<申请日>=2005.08.09
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=一种生产催化重整原料的方法，将二次加工汽油原料切割为轻质汽油馏
分、中质汽油馏分和重质汽油馏分；中质汽油馏分、任选的直馏石脑油和氢
气一起与第一加氢精制催化剂接触，进行烯烃饱和反应，反应流出物不经分
离直接与第二加氢精制催化剂接触，进行加氢脱硫和加氢脱氮反应，生成的
反应流出物进行冷却、分离，分离出的富氢气体循环使用，分离出的液体进
入蒸馏脱水塔，经脱除杂质后得到石脑油。该方法可以在低压条件下处理高
含硫含氮以及烯烃含量高的二次加工汽油，为催化重整提供硫、氮含量均小
于0.5μg/g的合格原料。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200510068174.2
<名称>=一种含沸石的加氢裂化催化剂组合物
<主分类号>=C10G45/12(2006.01)I
<分类号>=C10G45/12(2006.01)I;C10G45/54(2006.01)I;B01J29/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
<发明（设计）人>=毛以朝;聂  红;董建伟;熊震霖;胡志海;石亚华;李大东
<公开（公告）日>=2009.01.07
<公开（公告）号>=CN100448952
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=徐 舒;庞立志
<申请日>=2005.04.29
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=一种含沸石的加氢裂化催化剂组合物，该组合物由沸石分子筛与氧化铝复
合成型载体负载至少一种第VIII族和至少一种第VIB族的金属组分及有机添
加物组成，所述有机物选自含氧或含氮的有机物中的一种或几种，以所述组合
物为基准，沸石分子筛含量为3-60重量％，氧化铝的含量为10-80重量％，以氧
化物计第VIII族金属的含量为1-15重量％，第VIB族金属的含量为5-40重量
％，有机添加物为0.1-40重量％。与现有方法提供的催化剂相比，本发明提供的
催化剂组合物的芳烃加氢转化活性显著提高。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN00805666.8
<名称>=由重烃原料以高产率生产中间馏分产品的多级选择性催化裂化方法和系统
<主分类号>=C10G51/04(2006.01)I
<分类号>=C10G51/04(2006.01)I
<申请（专利权）人>=印度石油股份有限公司
<发明（设计）人>=德巴希斯·巴塔查里亚;阿西特·库马尔·达斯;阿鲁穆加姆·韦拉尤坦·卡蒂凯亚尼;萨蒂延·库马尔·达斯;潘卡·卡什利沃;马诺兰江·桑特拉;拉托尔·拉尔·萨罗亚;贾格迪夫·库马尔·迪克西;甘加·桑克尔·米什拉;贾伊·普拉卡什·辛格;萨蒂什·马希贾;苏班·高什
<公开（公告）日>=2009.01.07
<公开（公告）号>=CN100448953
<专利代理机构>=北京三幸商标专利事务所
<代理人>=刘激扬
<申请日>=2000.02.16
<地址>=印度哈里亚纳
<摘要>=本发明提供了催化裂化各种以重质原料为基的石油的新方
法，该方法在固体分子筛催化剂和用于塔底油选择裂化的大孔
径酸性组份和它们的混合物存在下催化裂化，在多提升管型连
续循环的流化床反应器中以不同的深度进行裂化，可以新鲜原
料的50-65wt％的高产率得到中间馏分产品。
<国省代码>=印度;IN
<REC>

<申请号>=CN200510021566.3
<名称>=甲醇基内燃机燃料
<主分类号>=C10L1/04(2006.01)I
<分类号>=C10L1/04(2006.01)I
<申请（专利权）人>=四川美能石化有限公司
<发明（设计）人>=江国华;江晓懋
<公开（公告）日>=2009.01.28
<公开（公告）号>=CN100455641
<专利代理机构>=北京路浩知识产权代理有限公司
<代理人>=张庆敏
<申请日>=2005.08.30
<地址>=610041四川省成都市武侯区科华北路19号
<摘要>=本发明公开了一种内燃机燃料。其主要特征是由甲醇、汽油、柴油、叔丁醇、
聚氧乙烯山梨醇酐脂肪酸脂和乙二醇单甲醚等组成，优点是将可再生的甲醇应用
到内燃机、燃料领域，降低燃料成本，提高内燃机磨损，增强燃料性能，毒性小
等。
本产品用做内燃机燃料。
<国省代码>=四川;51
<REC>

<申请号>=CN200710010366.7
<名称>=醇类燃料互溶添加剂
<主分类号>=C10L1/22(2006.01)I
<分类号>=C10L1/22(2006.01)I
<申请（专利权）人>=任  涛;孟庆凯;孟宪伟
<发明（设计）人>=任  涛;孟庆凯;孟宪伟
<公开（公告）日>=2009.01.28
<公开（公告）号>=CN100455642
<专利代理机构>=沈阳杰克知识产权代理有限公司
<代理人>=孙国瑞
<申请日>=2007.02.12
<地址>=110044辽宁省沈阳市大东区联合路电台东巷1-1-223号
<摘要>=本发明涉及醇类燃料互溶添加剂。以解决醇类汽油分层问题。采
用的技术方案是：醇类燃料互溶添加剂是由以下原料按重量份配比制
成的：异丁醇5～12份；异戊醇5～12份；正庚脒0.5～1.5份；抗
溶胀剂1～5份；其中，抗溶胀剂是N，N’-二亚水杨基-1，2-
丙二胺、甲基叔丁基醚和脂肪胺等比例混合的产物。本发明烃基端作
为疏水基，易溶于有机相，脒基端作为亲水基，易溶于水相或极性较
大的有机相，添加水分高达6％仍然稳定，提高了生产、运输和储存
中的稳定性。本发明用量少，即可解决醇类汽油遇水分层问题，消除
了醇类汽油中杂质对发动机油路系统金属部件腐蚀作用，消除甲醇汽
油对橡胶材料的溶胀作用。
<国省代码>=辽宁;21
<REC>

<申请号>=CN200480004562.8
<名称>=液化石油气的制造方法
<主分类号>=C10L3/12(2006.01)I
<分类号>=C10L3/12(2006.01)I;C07C9/08(2006.01)I;C07C9/10(2006.01)I;C07C1/04(2006.01)I
<申请（专利权）人>=日本气体合成株式会社
<发明（设计）人>=浅冈佐知夫;黎晓红;藤元薰;朝见贤二
<公开（公告）日>=2009.01.28
<公开（公告）号>=CN100455643
<专利代理机构>=中科专利商标代理有限责任公司
<代理人>=朱 丹
<申请日>=2004.02.18
<地址>=日本东京都
<摘要>=使含有甲醇和二甲醚中的至少一种物质和氢气的原料气，通过催化剂
层，制造主要成分为丙烷或者丁烷的液化石油气。对于原料气的流通方向
来说，所述催化剂层在其前段具有含有从甲醇和二甲醚中的至少一种物质
制造含烯烃气体时所使用的含烯烃气体合成用催化剂的催化剂层；并且在
其后段具有含有在对烯烃进行氢化而制造链烷烃时使用的含烯烃气体氢
化用催化剂的催化剂层。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200510111855.2
<名称>=镀锌钢板表面润滑处理剂及其处理方法
<主分类号>=C10M103/00(2006.01)I
<分类号>=C10M103/00(2006.01)I;C23C22/05(2006.01)I;C10N50/02(2006.01)N
<申请（专利权）人>=宝山钢铁股份有限公司
<发明（设计）人>=温乃盟;郑建平
<公开（公告）日>=2009.01.28
<公开（公告）号>=CN100455644
<专利代理机构>=上海浦东良风专利代理有限责任公司
<代理人>=张劲风
<申请日>=2005.12.22
<地址>=201900上海市宝山区富锦路果园
<摘要>=本发明涉及一种钢板表面润滑处理剂及其处理方法，特别涉及一种镀锌钢板表面润滑
处理剂及其处理方法。主要是解决镀锌钢板在冲压过程中易产生模具粘锌、镀层粉化、镀
锌层成形性差导致钢板冲压开裂、影响冲压件的表面质量的技术问题。一种镀锌钢板表面
润滑处理剂，表面润滑处理剂的化学组成主要由下列阳离子与阴离子组成：阳离子为选自
下列离子中的一种或多种：Co、Ni、Fe、Mo、Mn、K、Na、Mg、Ca，阳离子含量总和为
0.1～25g/L；阴离子为选自下列离子中的一种或多种：SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>、MoO<sub>4</sub><sup>2-</sup>、PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>、MnO<sub>4</sub><sup>-</sup>、F<sup>-</sup>，
阴离子含量总和为1～100g/L。处理过程包括：a，表面润滑处理剂溶液温度控制在5～35℃
常温下；b，钢板完成镀锌或完成热镀锌合金化，并冷却至常温下后，采用喷林或浸渍方
法将表面润滑处理剂溶液均匀地分布于钢板镀层表面，然后采用挤干辊挤干，并用热风或
冷风吹干。本发明主要用于镀锌钢板表面润滑。
<国省代码>=上海;31
<REC>

<申请号>=CN02825554.2
<名称>=含有多元醇酯和烷基苯的混合物的润滑组合物
<主分类号>=C10M111/02(2006.01)I
<分类号>=C10M111/02(2006.01)I;C10M169/04(2006.01)I;C10M171/00(2006.01)I;C10M105/06(2006.01)N;C10M105/38(2006.01)N;C10M105/40(2006.01)N;C10M131/04(2006.01)N;C10N20/02(2006.01)N;C10N30/06(2006.01)N;C10N40/30(2006.01)N
<申请（专利权）人>=卢布里佐尔公司
<发明（设计）人>=李信恒;K·C·利耶
<公开（公告）日>=2009.01.28
<公开（公告）号>=CN100455645
<专利代理机构>=北京市中咨律师事务所
<代理人>=林柏楠;刘金辉
<申请日>=2002.11.13
<地址>=美国俄亥俄州
<摘要>=本发明涉及一种用于氢氟烃和任选地氢氯氟烃制冷剂的混合物的润滑
基本原料，其包含：(A)至少一种烷基苯和(B)至少一种多元醇酯的混
合物。尽管在制冷或空调系统所需要的操作温度和压力下烷基苯不能与制
冷剂混合物混溶，但是发现加入低浓度的多元醇酯可显著提高烷基苯和多
元醇酯混合物的混溶性。本发明的重要标准是在压缩制冷系统的整个操作
温度下多元醇酯和烷基苯的润滑混合物既可与作为液态制冷剂又可与作为
气态制冷剂的氢氟烃制冷剂混合物充分混溶。
<国省代码>=美国;US
<REC>

<申请号>=CN200380102921.9
<名称>=润滑油组合物
<主分类号>=C10M161/00(2006.01)I
<分类号>=C10M161/00(2006.01)I;C10M133/00(2006.01)N;C10M143/00(2006.01)N;C10M145/10(2006.01)N;C10M149/00(2006.01)N;C10N20/02(2006.01)N;C10N20/04(2006.01)N;C10N30/06(2006.01)N;C10N40/04(2006.01)N
<申请（专利权）人>=新日本石油株式会社
<发明（设计）人>=有本直纯;大川哲夫
<公开（公告）日>=2009.01.28
<公开（公告）号>=CN100455646
<专利代理机构>=北京纪凯知识产权代理有限公司
<代理人>=龙 淳;邸万杰
<申请日>=2003.10.31
<地址>=日本国东京都
<摘要>=本发明提供一种润滑油组合物，该润滑油组合物是，在(A)由矿
物油、合成油或它们的混合油构成的润滑油基础油中，配合(B)以组
合物总量为基准、氮含量为0.01～0.20重量％的具有至少1个数均分子
量为900以上的烷基或链烯基的含氮化合物和/或其衍生物、以及(C)
重均分子量为40,000以下的粘度指数提高剂，使得组合物的粘度指数
为160以上，而且，组合物在40℃下的运动粘度为20～30mm<sup>2</sup>/s。由此，
该组合物是低粘度的，即使在初期和长期使用后也能够维持抗摩耗性，
特别适合于在自动变速机或无级变速机中使用。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200410082728.X
<名称>=改进焦化工艺生产针状焦的方法
<主分类号>=C10B53/00(2006.01)I
<分类号>=C10B53/00(2006.01)I;C10B57/16(2006.01)I
<申请（专利权）人>=戴惠筠
<发明（设计）人>=戴惠筠
<公开（公告）日>=2009.01.21
<公开（公告）号>=CN100453621
<专利代理机构>=
<代理人>=
<申请日>=2004.11.04
<地址>=100036北京市海淀区翠微路2号院10号楼4单元602号
<摘要>=本发明涉及一种改进焦化工艺生产针状焦的方法，其特征是将
采用煤系或油系原料经任何原料预处理方法制得的高纯度精料作为
焦化原料，QI值要求＜0.1％，并变量进料以稳定油汽发生量；先进
焦化原料，再进轻质油，最后进过热蒸汽，三步完成炭化和固相干
燥过程；废过热蒸汽排除系统外，油汽经增设的净化装置净化后再
送去分馏。使原料、循环油达到高纯度，这样，保证能生产出质量
合格的针状焦，也避免了窜塔现象的发生。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200510056476.8
<名称>=一种用离子液体萃取脱除汽柴油中硫化物的方法
<主分类号>=C10G21/20(2006.01)I
<分类号>=C10G21/20(2006.01)I
<申请（专利权）人>=北京化工大学
<发明（设计）人>=陈标华;黄崇品;张  傑;任鹏举;李英霞
<公开（公告）日>=2009.01.21
<公开（公告）号>=CN100453622
<专利代理机构>=北京思海天达知识产权代理有限公司
<代理人>=霍京华
<申请日>=2005.03.24
<地址>=100029北京市朝阳区北三环东路15号
<摘要>=本发明涉及一种利用离子液体为萃取剂脱除汽柴油中硫化物的方法。
以离子液体为萃取溶剂，在常压、5℃～60℃温度下进行萃取，所用的离子
液体为以含烷基的胺的氢卤化物、咪唑鎓或烷基取代的咪唑鎓、吡啶鎓或烷
基取代的吡啶鎓盐、锍鎓或烷基取代的锍鎓为阳离子源物质，以金属卤化物
为阴离子源物质的离子液体。本发明的方法在不降低汽油的辛烷值、柴油凝
点的情况下，可大幅度提高脱硫效率，以使油品符合日益苛刻的环保标准。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200410072293.0
<名称>=酸化油破乳剂的制备方法
<主分类号>=C10G33/00(2006.01)I
<分类号>=C10G33/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=天津市慧珍科技有限公司
<发明（设计）人>=魏秀珍;武长安
<公开（公告）日>=2009.01.21
<公开（公告）号>=CN100453623
<专利代理机构>=国嘉律师事务所
<代理人>=王里歌
<申请日>=2004.09.30
<地址>=300384天津市新技术产业园区华苑产业区科馨公寓25门206
<摘要>=一种酸化油破乳剂的制备方法，其特征在于它是用三种破乳剂A、B、
C复配而成，所说的三种破乳剂A、B、C是由环氧乙烷、环氧丙烷、二异
氰酸酯与不同起始剂反应而成的嵌段聚合物；将A破乳剂、B破乳剂和C
破乳剂按重量比为0.5-2∶0.5-2∶1-5进行混配后得到复配酸化油破乳
剂。本发明的优越性与技术效果在于：用本案制得的复配酸化油破乳剂在
60-70℃下，对酸化油进行破乳，脱水迅速，脱出的水质清，脱水得原油
含水量低于0.5％，符合生产标准。
<国省代码>=天津;12
<REC>

<申请号>=CN03122967.0
<名称>=纳米颗粒燃料油及其制备方法
<主分类号>=C10L1/00(2006.01)I
<分类号>=C10L1/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=王文浩
<发明（设计）人>=王文浩
<公开（公告）日>=2009.01.21
<公开（公告）号>=CN100453624
<专利代理机构>=北京市金杜律师事务所
<代理人>=陈文平
<申请日>=2003.04.23
<地址>=100044北京市海淀区车公庄西街19号华通大厦319室
<摘要>=本发明公开了一种纳米颗粒燃料油，其基本不含有大于10nm的
颗粒。这种纳米颗粒燃料油可以通过用气隙磁场强度为至少8000高
斯、磁场梯度为至少1.5特斯拉/厘米的磁场处理常规燃料油而获得。
本发明的纳米颗粒燃料油与常规燃料油相比，显著提高了燃料油的燃
烧程度。在应用中可以显著节约燃油、减少尾气中CO等的排放量。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200510047530.2
<名称>=一种低钼含量石蜡加氢精制催化剂及其制备方法
<主分类号>=C10G73/44(2006.01)I
<分类号>=C10G73/44(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院
<发明（设计）人>=罗锡辉;何金海
<公开（公告）日>=2009.03.11
<公开（公告）号>=CN100467576
<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司
<代理人>=李 微
<申请日>=2005.10.19
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明公开了一种低钼含量石蜡加氢精制催化剂及其制备方法。在制备载
体过程中加入含镍化合物，制成Ni-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>载体，载体表面只含有弱酸中心。以
该Ni-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>为载体，以Mo-Ni-P溶液浸渍，采用“三段恒温技术”焙烧，制成
MoNiP/Ni-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>石蜡加氢精制催化剂。与现有技术相比，本发明催化剂的钼含
量(以MoO<sub>3</sub>计)要低60～75m％，而且，由于制备过程更加简单、原材料损耗
小，因而催化剂的制造成本较为低廉，而催化剂的石蜡加氢精制活性相当或略
优于现有的催化剂。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200510023366.1
<名称>=用于石油焦炭化过程的多功能阻焦剂
<主分类号>=C10G75/02(2006.01)I
<分类号>=C10G75/02(2006.01)I
<申请（专利权）人>=上海贵通新材料科技有限公司
<发明（设计）人>=徐文忠
<公开（公告）日>=2009.03.11
<公开（公告）号>=CN100467577
<专利代理机构>=上海智信专利代理有限公司
<代理人>=薛 琦
<申请日>=2005.01.14
<地址>=200021上海市淮海中路222号力宝广场1101室
<摘要>=本发明涉及一种用于石油焦炭化过程的多功能阻焦剂，由邻苯二甲酸
烷基酯，硼化无灰分散剂，高碳烷，助溶剂组成；其配比(wt％)是：邻苯
二甲酸烷基酯40-60％，硼化无灰分散剂5-10％，助溶剂5-10％，余量是高
碳烷；本发明的有益效果是：具有良好的抗垢阻焦和高温缓蚀双重功能，
阻垢率大于90％，高温缓蚀率达到80％以上；因为综合提高了阻垢和缓蚀
性能，有效使用量同比下降了20％-30％，极大提高了传统抗垢阻焦剂的性
价比，更有利于装置运行成本的控制。同时，本发明还含有的抗氧剂、阻
聚剂和链终止剂等组分，可以阻止和减少大分子有机聚合物的生成，从而
提高液体产品的收率。
<国省代码>=上海;31
<REC>

<申请号>=CN02817419.4
<名称>=从煤产生清洁能源的方法
<主分类号>=C10J3/08(2006.01)I
<分类号>=C10J3/08(2006.01)I
<申请（专利权）人>=考尔德伦合成气公司
<发明（设计）人>=A·卡尔德伦;T·J·劳比斯
<公开（公告）日>=2009.03.11
<公开（公告）号>=CN100467578
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=周备麟
<申请日>=2002.07.08
<地址>=美国俄亥俄州
<摘要>=一种从煤产生清洁能源的方法，在于将煤送入对大气密闭的反应
器(10)和在反应器(10)中移动煤而同时注入氧(40)以燃烧一部
分煤而产生增压的富氢原料气体和热炭。所述富氢气体在裂解舱(21)
中裂解而除去蒸馏物和碳氢化合物并脱硫而产生合成气体。在一鼓风
的气化器(11)中气化该热炭而产生燃料气体和熔渣，将燃料气体和
熔渣通过一公用端口(23)引出气化器。在分离器(24)中分离该燃
料气体和熔渣。在分离后将该气体脱硫而产生燃烧时NOx的发射非常
低的气体。
<国省代码>=美国;US
<REC>

<申请号>=CN200410087470.2
<名称>=柴油添加剂组合物
<主分类号>=C10L1/14(2006.01)I
<分类号>=C10L1/14(2006.01)I
<申请（专利权）人>=英菲诺姆国际有限公司
<发明（设计）人>=R·卡普罗蒂;R·M·汤普森
<公开（公告）日>=2009.03.11
<公开（公告）号>=CN100467579
<专利代理机构>=北京市中咨律师事务所
<代理人>=林柏楠;刘金辉
<申请日>=2004.09.03
<地址>=英国牛津郡
<摘要>=含金属添加剂的柴油组合物不会发生相分离，是稳定的。柴油组合物
包含胶体分散或溶解的金属催化化合物，这些化合物是由于柴油颗粒捕集
再生的；稳定剂，5-1000重量ppm的油溶性或油中可分散的带直接连有
至少两个相邻极性头官能团亲油烃链的有机化合物，而且官能团被不多于
3个的碳原子隔开。本柴油组合物特别适于装有颗粒捕集器进行排放气体
控制的柴油发动机。
<国省代码>=英国;GB
<REC>

<申请号>=CN200510043740.4
<名称>=乙醇柴油的制备方法
<主分类号>=C10L1/18(2006.01)I
<分类号>=C10L1/18(2006.01)I
<申请（专利权）人>=项传夫
<发明（设计）人>=项传夫
<公开（公告）日>=2009.03.11
<公开（公告）号>=CN100467580
<专利代理机构>=东营双桥专利代理有限责任公司
<代理人>=侯华颂
<申请日>=2005.06.16
<地址>=257000山东省东营市东营区西城如意花园
<摘要>=本发明涉及一种乙醇柴油的制备方法。其技术方案是：配制柴油
混合液，在体积百分比是70-75％的柴油中加入体积百分比是10％的
油酸、石油酸、环烷酸中的任一种或者是油酸、石油酸、环烷酸任意
组合，均匀混合；配制乙醇混合液，在体积百分比是15-18％的乙醇
溶液中，加入体积百分比是1-1.2％乙醇胺，和体积百分比是0.6-0.8％
环烷酸，均匀混合；将两种混合液经过磁化、剪切、混合后，进行反
应生成乙醇柴油；上述所有体积百分比均为按照配制后的乙醇柴油总
量的体积百分比。本发明配制的乙醇柴油适合各种标号的柴油使用，
各项指标符合国家标准，并且替代材料的成本较底，技术成熟，工艺
简单，产品燃烧充分，废气排放量低，具有良好的推广前景。
<国省代码>=山东;37
<REC>

<申请号>=CN200410037672.6
<名称>=一种降低加氢脱蜡润滑油基础油浊点的方法
<主分类号>=C10G53/02(2006.01)I
<分类号>=C10G53/02(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
<发明（设计）人>=杨文中;丁  洛;王玉章
<公开（公告）日>=2009.03.18
<公开（公告）号>=CN100469857
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=徐 舒;庞立志
<申请日>=2004.04.29
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=一种降低加氢脱蜡润滑油基础油浊点的方法，加氢脱蜡润滑油基础油
原料与溶剂、脱絮助剂混合后，冷却该混合物，在-5℃～-30℃下过滤，所
得滤液即为浊点降低后的加氢脱蜡润滑油基础油，其中脱絮助剂的添加
量占原料油量的0.002-5重％。该方法能显著降低基础油的浊点，同时基
础油的倾点也明显降低，基础油的收率很高。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200480023456.4
<名称>=使用多床层催化剂处理蜡状烃原料的方法
<主分类号>=C10G65/12(2006.01)I
<分类号>=C10G65/12(2006.01)I
<申请（专利权）人>=切夫里昂美国公司
<发明（设计）人>=S·J·迈勒;J·F·迈耶;D·J·奥里尔;C·A·西蒙斯
<公开（公告）日>=2009.03.18
<公开（公告）号>=CN100469858
<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
<代理人>=孙 爱
<申请日>=2004.06.16
<地址>=美国加利福尼亚
<摘要>=使蜡状烃原料与加氢裂化催化剂接触，然后流出物与中孔分子筛加
氢异构化催化剂接触。使加氢异构化流出物分馏得到重馏分和中馏分燃
料。从重馏分中分离出粘度指数高而倾点低的高质量润滑剂基础油。
<国省代码>=美国;US
<REC>

<申请号>=CN200610112307.6
<名称>=一种乙醇改性剂及其应用
<主分类号>=C10L1/02(2006.01)I
<分类号>=C10L1/02(2006.01)I;C10L1/26(2006.01)I;C10L10/10(2006.01)I
<申请（专利权）人>=北京中天醇能源技术有限公司
<发明（设计）人>=侯金鹏;刘宝贵
<公开（公告）日>=2009.03.18
<公开（公告）号>=CN100469859
<专利代理机构>=北京万科园知识产权代理有限责任公司
<代理人>=张亚军;夏 新
<申请日>=2006.08.31
<地址>=100081北京市海淀区大柳树路17号富海大厦5-505
<摘要>=一种乙醇改性剂以及由改性剂制得的乙醇清洁汽油，其中乙醇改性剂是
由如下重量配比的原料配制而成：除糖剂12-17、乳化剂2-5、抗氧剂
2-6、防腐剂2-6、抗老化剂3-8、清洁剂1-3、抗磨剂7-10、助燃剂12-15、
辛烷值改进剂22-28、相溶剂18-30。该乙醇改性剂各组分均为常规市售化学
品，配料和制备方法简单；经该乙醇改性剂配置得到的乙醇清洁汽油优于国
标93#汽油标准，并可达到欧IV排放标准。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200610119339.9
<名称>=抑制金属加工过程中钴渗出的方法
<主分类号>=C10M133/50(2006.01)I
<分类号>=C10M133/50(2006.01)I;C10M133/08(2006.01)N;C10N40/22(2006.01)N
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司
<发明（设计）人>=巩清叶;傅树琴;李  谨;周勤祖;朱  明;肖  剑
<公开（公告）日>=2009.03.18
<公开（公告）号>=CN100469860
<专利代理机构>=上海浦东良风专利代理有限责任公司
<代理人>=张惠明
<申请日>=2006.12.08
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明涉及一种抑制金属加工过程中钴渗出的方法，主要用于解决现有常用切削液在
含钴硬质合金加工过程中钴渗出的技术问题。本发明通过采用在含钴硬质合金加工用金属
切削液中加入了吗啉类化合物，其中吗啉类化合物具有(I)或(II)的化学通式：
式(I)中R选自H或含1～16个碳原子的烃基，式(II)中n为1～4的整数的技
术方案较好地解决了该问题，可用于含钴硬质合金的各种切削加工过程中。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200610002375.7
<名称>=一种无级变速器传动液组合物
<主分类号>=C10M155/02(2006.01)I
<分类号>=C10M155/02(2006.01)I;C10M145/14(2006.01)N;C10M137/10(2006.01)N;C10M143/00(2006.01)N;C10M133/16(2006.01)N;C10M125/00(2006.01)N;C10N30/02(2006.01)N;C10N30/06(2006.01)N;C10N20/02(2006.01)N;C10N30/18(2006.01)N;C10N40/25(2006.01)N
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
<发明（设计）人>=陈晓伟;梁宇翔;阎  欢;贺景坚
<公开（公告）日>=2009.01.07
<公开（公告）号>=CN100448964
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=徐 舒;庞立志
<申请日>=2006.01.27
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明提供一种无级变数器传动液组合物，以基础油的重量为100％计，包括：
(1)双环己环类脂环烃基础油；(2)碱土金属盐清净剂，含量为0.05～3重％；
(3)无灰分散剂，含量为1～15重％；(4)酚型或胺型抗氧剂，含量为0.01～1重
％；(5)抗磨剂，含量为0.05～2重％；(6)摩擦改进剂，含量为0.05～3重％；
(7)粘度指数改进剂，含量为0～20重％；(8)抗泡剂，含量为0～1000ppm。本
发明提供的无级变速传动液组合物，具有优良的粘温性能和低温流动性，常温下具
备较高的牵引系数，综合性能优良，完全能够满足CVT的使用要求。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN02825212.8
<名称>=高抗氧化、硝化和粘度增加的润滑油
<主分类号>=C10M161/00(2006.01)I
<分类号>=C10M161/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=切夫里昂奥罗尼特有限责任公司
<发明（设计）人>=J·D·帕拉佐托;M·R·罗根
<公开（公告）日>=2009.01.07
<公开（公告）号>=CN100448965
<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
<代理人>=孙 爱
<申请日>=2002.11.26
<地址>=美国加利福尼亚州
<摘要>=本发明涉及一种用于润滑油的含有硫化异丁烯和受阻酚的抗氧化
剂体系，它提供高的抗氧化性，特别适用于加天然气燃料的发动机，
以及涉及制备这一种抗氧化剂体系的方法、含有所述抗氧化剂体系的
润滑油以及用含有所述抗氧化剂体系的润滑油润滑发动机的方法。
<国省代码>=美国;US
<REC>

<申请号>=CN200410073221.8
<名称>=氧化钛/甲酰胺/羧甲基淀粉核壳型纳米电流变材料
<主分类号>=C10M161/00(2006.01)I
<分类号>=C10M161/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=西北工业大学
<发明（设计）人>=赵晓鹏;王宝祥;赵  艳;尹剑波;乔荫颇
<公开（公告）日>=2009.01.07
<公开（公告）号>=CN100448966
<专利代理机构>=
<代理人>=
<申请日>=2004.11.03
<地址>=710072陕西省西安市碑林区友谊西路127号
<摘要>=本发明涉及一种电流变液材料，特别涉及一种氧化钛/甲酰胺/羧甲基淀粉核
壳型纳米电流变材料。与以往电流变液材料相比，本发明所制得电流变液分散相
材料结构独特，为多层包覆型纳米复合颗粒，即纳米氧化钛颗粒为基体核，高介
电常数的甲酰胺为中间包覆层，软质羧甲基淀粉为外层。这种结构的应用改善了
材料的介电性能与电导特性，使该材料与甲基硅油所配成的电流变液具有一些优
异的特性，如：极强的电流变效应、很好的抗沉淀稳定性、电流密度低、化学稳
定性好。附图中显示了多层包覆的氧化钛基无机/有机纳米复合电流变液其剪切
应力与电场强度的关系。
<国省代码>=陕西;61
<REC>

<申请号>=CN200610163485.1
<名称>=一种生物柴油的制备方法
<主分类号>=C10G3/00(2006.01)I
<分类号>=C10G3/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=张以光
<发明（设计）人>=张以光
<公开（公告）日>=2009.01.14
<公开（公告）号>=CN100451088
<专利代理机构>=
<代理人>=
<申请日>=2006.12.07
<地址>=536100广西壮族自治区合浦县还珠大道1巷12号
<摘要>=本发明公开的是一种生物柴油的制备方法。目前，生物柴油的制备有酸、
碱、酶催化法，这些方法的主要技术关键是将动、植物油脂与一些短链醇在
催化剂的催化作用下发生转酯反应，得到含C<sub>16</sub>及C<sub>18</sub>的脂肪酸甲酯混合物，
脂肪酸甲酯易被空气中的水分子水解生成脂肪酸和甲醇，在长时间的光照下，
易被空气中的氧气氧化生成过氧化物，从而造成生物柴油质量的不稳定。本
发明是将动、植物油脂在酸的作用下水解，所得脂肪酸在喹啉和铜的催化下
脱羧而得到含C<sub>15</sub>和C<sub>17</sub>的脂肪烃。用本发明方法生产出来的生物柴油，与石
油馏分出来的柴油主要成分相近，符合国家0#柴油的质量标准。
<国省代码>=广西;45
<REC>

<申请号>=CN200510086320.4
<名称>=催化裂化汽油制取乙烯、丙烯和芳烃的方法
<主分类号>=C10G11/18(2006.01)I
<分类号>=C10G11/18(2006.01)I;C07C4/06(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国科学院大连化学物理研究所
<发明（设计）人>=齐  越;刘中民;谢  鹏;李铭芝;张今令;朱书魁;王公慰
<公开（公告）日>=2009.01.14
<公开（公告）号>=CN100451089
<专利代理机构>=中科专利商标代理有限责任公司
<代理人>=周长兴
<申请日>=2005.08.31
<地址>=116023辽宁省大连市中山路457号
<摘要>=一种以高烯烃FCC汽油为原料制取乙烯、丙烯和芳烃的方法。该方
法包括使高烯烃FCC汽油与催化剂经一次接触地转化为包含乙烯、丙烯
和芳烃的混合产物；乙烯和丙烯的总收率为30-45％，C<sub>6</sub>-C<sub>8</sub>芳烃收率为
14-30％，(C<sub>6</sub>-C<sub>8</sub>芳烃)/(乙烯+丙烯)为0.4-0.8反应条件为温度为
500-700℃，压力为0.01-0.8MPa，重量空速为0.5-20hr<sup>-1</sup>。
<国省代码>=辽宁;21
<REC>

<申请号>=CN200510069146.2
<名称>=一种高效降低汽油硫含量的催化裂化方法
<主分类号>=C10G11/20(2006.01)I
<分类号>=C10G11/20(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油天然气股份有限公司
<发明（设计）人>=高雄厚;庞新梅;王智峰;孙书红;高永福;刘  涛;张忠东;张海涛;刘从华;徐春明;高金森
<公开（公告）日>=2009.01.14
<公开（公告）号>=CN100451090
<专利代理机构>=北京市中实友知识产权代理有限责任公司
<代理人>=张 茵
<申请日>=2005.05.12
<地址>=100011北京市东城区安德路16号洲际大厦
<摘要>=本发明涉及一种高效降低汽油硫含量的催化裂化方法。在一定反应条件和气氛下与
循环的、流化态的再生FCC催化剂充分接触，发生氧化-还原反应，以调变催化剂中金
属组分的价态，满足脱硫活性的需要，使催化剂的脱硫活性始终维持在较高水平；同时
进一步使催化裂化汽油馏分在调变后的催化剂作用下进行二次裂化反应，达到进一步脱
硫和降低烯烃含量并增加汽油辛烷值的目的。通过该工艺方法，配合特定的催化剂可使
催化裂化汽油硫含量降低达到80％以上、烯烃含量降低到10-25(v)％，并且汽油研究
法辛烷值不降低或略有提高。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200410022857.X
<名称>=一种降低高烯烃汽油中烯烃含量的方法
<主分类号>=C10G35/04(2006.01)I
<分类号>=C10G35/04(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工集团公司;中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司
<发明（设计）人>=袁红星;彭鸽威
<公开（公告）日>=2009.01.14
<公开（公告）号>=CN100451091
<专利代理机构>=岳阳市科明专利事务所
<代理人>=彭乃恩
<申请日>=2004.01.17
<地址>=100029北京朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明提供了一种降低高烯烃汽油中烯烃含量的方法，将高烯烃含量的汽油
进入到一个精馏塔内，在精馏塔内进行切割，塔上部分离出烯烃含量相对较高的
轻汽油馏分，塔釜为烯烃含量较低的馏分；塔上部轻汽油馏分再通过MGD工艺技
术、MIP工艺技术直接回注到提升管反应器中部或采用FDFCC工艺技术中的任一
种工艺进行改质；塔釜抽出的重汽油馏分再与经过二次反应过的汽油进行调和
后，一并去后续工段进行处理。该方法可明显降低剩余汽油中的烯烃含量，大大
降低了整个装置的能耗。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200510043022.7
<名称>=甲醇汽油乳化稳定剂
<主分类号>=C10L1/22(2006.01)I
<分类号>=C10L1/22(2006.01)I
<申请（专利权）人>=陕西师范大学
<发明（设计）人>=马红竹;王  博
<公开（公告）日>=2009.01.14
<公开（公告）号>=CN100451092
<专利代理机构>=西安永生专利代理有限责任公司
<代理人>=申忠才
<申请日>=2005.07.29
<地址>=710062陕西省西安市长安南路199号
<摘要>=一种甲醇汽油乳化稳定剂，由油酸或环烷酸或乳酸30～60％、二乙胺或环己胺1～
3％、葡萄糖6～12％、甲苯25～62％、无水硫酸钠1％重量百分比的原料制成。本发明
甲醇汽油乳化稳定剂和甲醇添加到直馏汽油、催化汽油、催化汽油与直馏汽油混合
的调和汽油、重整汽油与催化汽油与直馏汽油混合的调和汽油、90#汽油中，测试
研究法辛烷值和分层情况，经测试在90～150天内不发生分层，可以满足使用要求。
本发明具有无环境污染、添加量少、热效率高、原材料易得、产品成本低等优点，
可作为燃油的添加剂。
<国省代码>=陕西;61
<REC>

<申请号>=CN200410074702.0
<名称>=用于制造高炉用焦炭的原料煤的改性·预处理方法
<主分类号>=C10B57/08(2006.01)I
<分类号>=C10B57/08(2006.01)I
<申请（专利权）人>=社团法人日本钢铁联盟
<发明（设计）人>=加藤健次;窪田征弘;有马孝;佐佐木正树;松浦慎;中居裕贵
<公开（公告）日>=2009.01.28
<公开（公告）号>=CN100455639
<专利代理机构>=北京市中咨律师事务所
<代理人>=段承恩;刘金辉
<申请日>=2004.09.13
<地址>=日本东京都
<摘要>=本发明提供一种用于制造高炉用焦炭的原料煤的改性·预处理方法，
该方法包括：(a)用流化床，以30～10<sup>3</sup>℃/分钟的加热速度，将原料煤急速
加热到300℃至原料煤开始软化温度的温度范围，同时(b)分级成微粉煤
和粗粒煤，接着(c-1)将微粉煤成形，或(c-2)进一步，用气流式急速加
热器，以10<sup>3</sup>～10<sup>5</sup>℃/分钟的加热速度，分别将微粉煤和粗粒煤急速加热到
300℃至原料煤开始软化温度的温度范围，然后(d)将微粉煤成形。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200510017908.4
<名称>=一种烃类原料双提升管催化转化装置
<主分类号>=C10G11/00(2006.01)I
<分类号>=C10G11/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=洛阳石化设备研究所
<发明（设计）人>=石宝珍
<公开（公告）日>=2009.01.28
<公开（公告）号>=CN100455640
<专利代理机构>=郑州联科专利事务所（普通合伙）
<代理人>=田小伍
<申请日>=2005.08.24
<地址>=471003河南省洛阳市中州西路27号
<摘要>=一种烃类原料双提升管催化转化装置，属于石油烃类原料催化转化技术
领域。包括重油提升管反应器和汽油提升管反应器，汽油提升管反应器出口
与沉降器中的汽油反应油气初分离器连接，该分离器下出口管接汽油反应后
催化剂储存区，该储存区与重油提升管反应器底部或/和中部连接；重油提
升管反应器出口与同一沉降器内的重油反应油气初分离器连接，沉降器通过
汽提器、待生立管接再生器，再生器通过再生立管与汽油提升管反应器和重
油反应提升管反应器底部连接。汽油反应后催化剂储存区底部设有催化剂流
与汽提器连接的出口。本发明可提高重油反应收率1～2％，降低重油反应生
成汽油的烯烃含量15％，只用一个沉降器，使用常规再生器，装置简单，节
省投资。
<国省代码>=河南;41
<REC>

<申请号>=CN200610046001.5
<名称>=合成环保甲醇燃料
<主分类号>=C10L1/04(2006.01)I
<分类号>=C10L1/04(2006.01)I
<申请（专利权）人>=路俊杰
<发明（设计）人>=路俊杰
<公开（公告）日>=2009.01.21
<公开（公告）号>=CN100453625
<专利代理机构>=锦州恒大专利事务所
<代理人>=王子平
<申请日>=2006.03.07
<地址>=121000辽宁省锦州市凌河区解放解放路五段6号
<摘要>=一种合成环保甲醇燃料，包括甲醇、基础油、增加动
力剂引燃剂；醚类添加剂、抗腐防胶剂、中和调整剂；
优点在于，醚类添加剂采用二乙二醇甲醚，既起到了提高合
成油的品质，又能增加各物料间的互溶性、抗水性，解决了
大比例甲醇掺合问题，以及甲醇为主的合成油遇水、机油和
低温时出现分层，不稳定，品质低，动力不足，可缓解因石
油资源紧张而带来的成本高的问题。
<国省代码>=辽宁;21
<REC>

<申请号>=CN200610102039.X
<名称>=用变压吸附与深度冷冻从焦炉气中生产液化天然气的方法
<主分类号>=C10L3/08(2006.01)I
<分类号>=C10L3/08(2006.01)I
<申请（专利权）人>=杜文广;刘守军;程加林;何小刚
<发明（设计）人>=杜文广;刘守军;程加林;何小刚
<公开（公告）日>=2009.01.21
<公开（公告）号>=CN100453626
<专利代理机构>=山西五维专利事务所（有限公司）
<代理人>=魏树巍
<申请日>=2006.10.19
<地址>=030009山西省太原市北大街平民路北5号天成公寓
<摘要>=一种用变压吸附与深度冷冻从焦炉气中生产液化天然气的方
法是将焦化厂放散的焦炉气采用变压吸附与深度冷冻物理分离方
法，将焦炉气中的甲烷等组份液化分离成液体得到液化天然气产品。
本发明工艺过程简单，操作方便，将焦炉气有效成份充分分离，可
方便用于生产不同的产品。
<国省代码>=山西;14
<REC>

<申请号>=CN200480023562.2
<名称>=冷冻机油组合物
<主分类号>=C10M141/10(2006.01)I
<分类号>=C10M141/10(2006.01)I;C10M169/04(2006.01)I;C10M129/18(2006.01)N;C10M129/68(2006.01)N;C10M137/10(2006.01)N;C10M105/36(2006.01)N;C10M105/38(2006.01)N;C10M129/72(2006.01)N;C10M129/74(2006.01)N;C10N30/00(2006.01)N;C10N30/02(2006.01)N;C10N30/06(2006.01)N;C10N30/10(2006.01)N;C10N40/30(2006.01)N

<申请（专利权）人>=新日本石油株式会社
<发明（设计）人>=田川一生;泷川克也
<公开（公告）日>=2009.01.21
<公开（公告）号>=CN100453627
<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
<代理人>=陈 昕
<申请日>=2004.07.29
<地址>=日本东京
<摘要>=本发明的冷冻机油组合物的特征在于包括规定基油、磷类特压润
滑剂及油剂。本发明的冷冻机油组合物由于具有上述构成，所以在使
用HFC冷冻剂等的冷冻空调器在发挥优良的润滑性，冷冻空调器可以
长期稳定运转。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN02825223.3
<名称>=焦炭鼓排料系统
<主分类号>=C10B33/00(2006.01)I
<分类号>=C10B33/00(2006.01)I;F27B1/21(2006.01)I
<申请（专利权）人>=福斯特·惠勒美国公司
<发明（设计）人>=艾伦·S·马尔斯布里
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457854
<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
<代理人>=张金熹
<申请日>=2002.11.06
<地址>=美国新泽西
<摘要>=一种装置包括用于使烃类物质焦化的焦炭鼓、安装在焦炭鼓底部
附近的阀门、以及用于从焦炭鼓中除去焦炭的排料管，其中排料管连
接到阀门上，因此当阀门打开时，焦炭可以通过排料管排出。
<国省代码>=美国;US
<REC>

<申请号>=CN200710027029.9
<名称>=加压开放式热解生烃模拟装置
<主分类号>=C10G9/00(2006.01)I
<分类号>=C10G9/00(2006.01)I;G01N33/26(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国科学院广州地球化学研究所
<发明（设计）人>=刘金钟
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457855
<专利代理机构>=广州市南锋专利事务所有限公司
<代理人>=刘 媖
<申请日>=2007.02.28
<地址>=510640广东省广州市五山中科院广州地球化学研究所
<摘要>=本发明公开了一种加压开放式热解生烃模拟装置，旨在提供一种结构简单、操作方便
的模拟实验装置，其技术方案包括高压反应容器，设置在高压反应容器外侧的加热器、与
高压反应容器管路连接的加压气源和与高压反应容器管路连接的带多个出口的通道转换
阀，在高压反应容器与加压气源的连接管路上连接有截止阀，截止阀与加压气源之间的连
接管为限流毛细管；所述通道转换阀的每个出口均与一个冷阱的进口管路连接，冷阱的出
口均与限流阀的进口管路连接，限流阀的出口与流量计的进口管路连接，流量计的出口排
空；本发明用于地质中的机质生烃动力学研究。
<国省代码>=广东;44
<REC>

<申请号>=CN200410050791.5
<名称>=一种提高轻油收率的延迟焦化方法
<主分类号>=C10G9/16(2006.01)I
<分类号>=C10G9/16(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院
<发明（设计）人>=张学萍;许凤军;李宝忠;勾连忠
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457856
<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司
<代理人>=李 微
<申请日>=2004.10.29
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明公开了一种增加轻质油收率、降低焦炭收率的延迟焦化工艺。在常
规延迟焦化工艺过程中，向焦化原料中加入优选组成的抑焦剂，同时在焦化塔
下部混入一定量的低碳烃。该工艺使焦化轻质油品收率增加，焦炭产率下降。
与现有技术相比，本发明方法使用抑焦剂加入量少，成本低，阻焦效果好，轻
质油品收率高。本发明方法可以适用于各种操作形式的重、渣油焦化工艺。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200510117435.5
<名称>=一种催化裂解制取烯烃的方法
<主分类号>=C10G11/10(2006.01)I
<分类号>=C10G11/10(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
<发明（设计）人>=茅文星;王  萍;陈  硕;王永春;李小平;郭敬杭;巴海鹏;吴庆凤
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457857
<专利代理机构>=北京思创毕升专利事务所
<代理人>=韦庆文
<申请日>=2005.10.31
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明涉及一种催化热裂解制取低碳数烯烃方法。本发明的方法是将包含
石脑油、轻柴油和加氢尾油的石油烃裂解原料，通过上下串联的两个装填不同
催化剂a和b的催化剂床层，进行催化裂解反应，得到低碳数烯烃。优选采用
双反应器双催化剂床层工艺，将两段固定床反应器串联；或者采用单反应器双
催化剂床层工艺，在同一固定床反应器中装填两催化剂床层。本发明的方法可
以提高原料的转化率，并且提高反应的选择性，增加目的产物(乙烯和丙烯)
的收率，而且具有催化剂填装、拆卸方便，设备维修方便的优点。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN02829318.5
<名称>=从乙烯工艺的裂化气中将羰基化合物和酸性气体一起除去的方法
<主分类号>=C10G19/02(2006.01)I
<分类号>=C10G19/02(2006.01)I;C10G70/04(2006.01)I;C10G70/06(2006.01)I;C10G75/04(2006.01)I;C07C7/11(2006.01)I;C07C7/20(2006.01)I
<申请（专利权）人>=多尔福凯特尔化学品印度私人有限公司
<发明（设计）人>=M·苏伯拉玛尼亚姆
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457858
<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
<代理人>=孙 爱
<申请日>=2002.09.30
<地址>=印度马哈拉施特拉邦
<摘要>=一种用于抑制和溶解烃裂化工艺中碱洗单元系统的内表面上的聚
合性沉积物的方法，其中所述沉积物是所述碱洗单元系统的进料流中所
含的至少一种成分的聚合而产生的，包括向所述物流中引入有效量的选
自硫的含氧酸的碱金属盐、内酰胺的酸的碱金属盐、磺内酰胺的酸的碱
金属盐、氨基酸的碱金属盐、磺内酰胺的酸的碱土金属盐、氨基酸的碱
土金属盐、内酰胺、磺内酰胺、氨基酸及其混合物的化合物的步骤，其
中所述有效量抑制聚合并溶解所述沉积物。
<国省代码>=印度;IN
<REC>

<申请号>=CN200610043142.1
<名称>=催化裂化柴油非加氢稳定剂及其制备方法
<主分类号>=C10G29/22(2006.01)I
<分类号>=C10G29/22(2006.01)I;C10G29/00(2006.01)N
<申请（专利权）人>=西安嘉宏石化科技有限公司
<发明（设计）人>=王  宏
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457859
<专利代理机构>=西安西达专利代理有限责任公司
<代理人>=刘 华
<申请日>=2006.07.12
<地址>=710016陕西省西安市未央区经济技术开发区风城二路27号
<摘要>=本发明涉公开了催裂化柴油非加氢稳定剂及其制造产品的方法。由主要原
料和辅料组成，按质量比，主要原料由水镁石，电气石，辅料由异辛酸钾，顺
丁醇，氯化钠，氢氧化钠组成。制造产品的方法，取水镁石、电气石，粉碎过
80～140目筛，放入反应釜内；取异辛酸钾，与水镁石、电气石混合并搅拌，
静置排除液体；取氯化钠、氢氧化钠入反应釜，加入顺丁醇，搅拌；注水冲洗
进行离子交换，排去酸二钾水；收装入桶，干燥24小时。成本低，使用方便，
提高氧化安定性，降低硫含量，能迅速脱除沉渣和胶质，加工成本是加氢费用
的十分之一，提高柴油色度，可达到2.0～3.0号，为无加氢装置或加氢能力
不足的炼油厂提供改善油品质，提供简捷途径。
<国省代码>=陕西;61
<REC>

<申请号>=CN02818420.3
<名称>=FCC石脑油的脱硫工艺
<主分类号>=C10G45/00(2006.01)I
<分类号>=C10G45/00(2006.01)I;C10G65/04(2006.01)I
<申请（专利权）人>=催化蒸馏技术公司
<发明（设计）人>=加里·G·波德雷巴拉克
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457860
<专利代理机构>=中原信达知识产权代理有限责任公司
<代理人>=樊卫民;杨 青
<申请日>=2002.08.28
<地址>=美国得克萨斯州
<摘要>=本发明公开一种使全馏程石脑油物流(101)同时分馏和加氢处理的
工艺，所述的全馏程石脑油物流首先接触第一蒸馏塔反应器(10)，在
那里所述石脑油中的硫醇和双烯烃在催化剂的存在下和氢反应形成硫
产品和馏出物产品，和提供塔顶馏出物馏分(104)和高沸点塔底油石脑
油(103)，然后，所述的高沸点塔底油石脑油(103)通过第二蒸馏塔反应
器产生塔底油馏分(203)，接着，所述的塔底油馏分(203)在第三蒸馏塔
反应器中或在单程反应器中与加氢脱硫催化剂接触产生处理的石脑
油。
<国省代码>=美国;US
<REC>

<申请号>=CN200610045709.9
<名称>=焦化全馏分油生产优质柴油的方法
<主分类号>=C10G45/00(2006.01)I
<分类号>=C10G45/00(2006.01)I;C10G7/02(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院
<发明（设计）人>=关明华;黄新露;廖  娜;吴子明;刘  涛;张学辉
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457861
<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司
<代理人>=李 微
<申请日>=2006.01.19
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明公开了一种由焦化全馏分油生产优质柴油的方法。将焦化全馏分油
分离为焦化轻馏分油和焦化重馏分油，其中轻质馏分油中含有部分轻柴油馏
分，重馏分油为干点较高的重柴油馏分。焦化重馏分油在含β沸石加氢改质催
化剂存在下进行加氢改质，焦化轻馏分油进行加氢精制处理，反应流出物在一
套分离系统中分馏。本发明方法可以最大量地获得高质量的清洁柴油，同时可
以获得高质量的石脑油，本发明方法加工过程简单，能耗较低。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200410050735.1
<名称>=生产优级品白油的一段加氢方法
<主分类号>=C10G45/08(2006.01)I
<分类号>=C10G45/08(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院
<发明（设计）人>=刘  平;姚春雷;林振发;全  辉
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457862
<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司
<代理人>=李 微
<申请日>=2004.10.29
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明提供一种由石蜡基原油馏分油或润滑油基础油直接加氢生产白油
的方法。采用一段串联工艺，通过不同的催化剂级配，不同催化剂组合装填，
集加氢预精制、临氢降凝、加氢补充精制于一体的工艺过程。第一反应器在加
氢预精制条件下操作。第二反应器在包括临氢降凝、加氢补充精制条件下操作。
采用非贵金属催化剂，可生产优级品的工业白油。本发明的工艺简单，操作方
便，条件缓和，催化剂有很强抗硫、氮能力，对原料油的硫、氮含量没有严格
的限制。原料不用经过脱硫，脱氮精制过程即可进料生产白油，生产操作费用
低。原料来源广泛。由于本发明的工艺具有降凝功能，所生产的白油倾点不回
升。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200610103755.X
<名称>=一种中低馏分油低温加氢催化剂及其制备、使用方法
<主分类号>=C10G45/08(2006.01)I
<分类号>=C10G45/08(2006.01)I;C10G45/38(2006.01)I
<申请（专利权）人>=谷育英
<发明（设计）人>=张小工
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457863
<专利代理机构>=北京市德权律师事务所
<代理人>=李维真
<申请日>=2006.07.28
<地址>=102500北京市房山区燕山迎风三里7号楼1单元402室
<摘要>=本发明公开了一种用于中低馏分油低温加氢处理除不饱和烃的催化剂，组成
如下式：
Pd<sub>a</sub>X<sup>1</sup><sub>b</sub>X<sup>2</sup><sub>c</sub>P<sub>d</sub>O<sub>x</sub>(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)。
X<sup>1</sup>是选自第IA族元素组中的至少一种元素，X<sup>2</sup>是选自第VIB族元素组中的
至少一种元素，a、b、c分别是Pd、X<sup>1</sup>、X<sup>2</sup>元素占催化剂的重量百分比含量，a
为0.20-0.50％，b为0.2-2％，c为0.5-5％，d、x是P、O满足其它各金属元素氧
化价态的一个数，y是载体氧化铝占催化剂的重量百分比含量。本发明催化剂克
服了现有催化剂因活性组分单一、分散度低使其活性偏低、使用周期短等缺点。
本发明催化剂用于中低馏分油特别是C<sub>6</sub>-C<sub>7</sub>混合烃低温加氢处理除不饱和烃的反
应中。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200510047493.5
<名称>=一种馏分油加氢脱芳催化剂及其应用
<主分类号>=C10G45/12(2006.01)I
<分类号>=C10G45/12(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院
<发明（设计）人>=刘全杰;方向晨;徐会青;贾立明;王  伟
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457864
<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司
<代理人>=李 微
<申请日>=2005.10.19
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明公开了一种馏分油加氢脱芳催化剂及其应用。该催化剂中含有加氢活
性金属、耐热无机氧化物外，还含有Y分子筛和稳定剂铁和/或锌，稳定剂在催
化剂中的重量含量为以氧化物计为5wt％～50wt％。该催化剂中的稳定剂组分能
与硫发生反应，生成稳定的硫化物，将硫“固载”到催化剂上，避免了活性相
中的硫的流失，同时与加氢组分及芳烃饱和能力强的Y分子筛协同作用，即使
是在低硫或无硫的条件下，催化剂仍然保持较高的活性和选择性。该催化剂应
用于柴油加氢脱芳烃过程，具有脱芳活性高和稳定性好的特点，特别适用于馏
分油两段加氢脱硫和加氢脱芳烃过程中的第二段。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200510116709.9
<名称>=一种炔烃选择加氢催化剂及其制备方法
<主分类号>=C10G45/34(2006.01)I
<分类号>=C10G45/34(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
<发明（设计）人>=郭彦来;卫国宾;彭  晖;穆  玮;何耕云;刘海江;朱  警
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457865
<专利代理机构>=北京思创毕升专利事务所
<代理人>=韦庆文
<申请日>=2005.10.28
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明公开了一种炔烃选择加氢催化剂及其制备方法。本发明的催化剂包
括载体、主活性组分钯、助活性组分锡，其中，载体选自硅藻土、SiO<sub>2</sub>、TiO<sub>2</sub>、
Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>，其形状选自粒状、球形、片状、齿状或条状，其比表面为1～200m<sup>2</sup>/g；
以载体总重计，主活性组分钯的重量含量为0.01～1.0％，其存在形态为单质钯；
助活性组分锡的重量含量为0.01～3.0％。本发明的催化剂Pd层分布合理，贵金
属Pd分布于载体外壳0～200μm之间，提高了主活性组分Pd的利用率，减少
副反应发生的可能，加氢活性高、选择性好。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN99815466.0
<名称>=制造优质基础油和任选地制造中馏份油的灵活方法
<主分类号>=C10G65/12(2006.01)I
<分类号>=C10G65/12(2006.01)I;C10G67/04(2006.01)I
<申请（专利权）人>=法国石油公司
<发明（设计）人>=E·贝纳兹;P·马里翁;A·比利翁;C·格雷特;J·-C·希佩奥克斯;J·-P·古扎德
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457866
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=马崇德;钟守期
<申请日>=1999.10.29
<地址>=法国吕埃-马迈松
<摘要>=本发明涉及一种制造优质基础油，同时任选地制造优质中馏份油
的改进方法，该方法包括加氢处理、优选在沸石Y或β-沸石上加氢
裂化和常压精馏。流出物料(未经减压精馏)优选在NU-10、EU-1、
EU-13沸石或镁碱沸石存在下进行催化脱石蜡。然后，此方法包括将
芳族化合物加氢的加氢精制步骤，优选在含有至少一种第VIII族贵
金属、氯和氟的催化剂上进行芳族化合物加氢的步骤和常压精馏及真
空精馏步骤。
油品和中馏份油的质量得到改善(流动点、粘度指数、芳族化合
物含量)甚至直到得到医用油。
<国省代码>=法国;FR
<REC>

<申请号>=CN200510047492.0
<名称>=一种临氢脱蜡催化剂及其制备方法
<主分类号>=C10G73/02(2006.01)I
<分类号>=C10G73/02(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院
<发明（设计）人>=刘全杰;徐会青;贾立明;王  伟
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457867
<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司
<代理人>=李 微
<申请日>=2005.10.19
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明公开了一种临氢脱蜡催化剂及其制备方法，该催化剂包括TON和
MFI分子筛、无机耐熔氧化物和加氢活性贵金属组分，加氢活性贵金属在催化
剂上的分散度为20wt％～60wt％，金属微晶平均直径为1nm～4nm。该催化剂具有
适宜的贵金属分散度和金属微晶尺寸，使催化剂的酸功能和加氢功能相匹配，
减少了氢解和裂化等副反应的发生，提高了催化剂的活性和选择性。该催化剂
用于润滑油加氢脱蜡过程时，不但能降低产品的倾点，改善粘度指数，还能提
高液收。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200510047494.X
<名称>=一种润滑油临氢脱蜡催化剂及其制备方法
<主分类号>=C10G73/02(2006.01)I
<分类号>=C10G73/02(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院
<发明（设计）人>=刘全杰;徐会青;贾立明;王  伟
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457868
<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司
<代理人>=李 微
<申请日>=2005.10.19
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明公开了一种润滑油馏分脱蜡催化剂及其制备方法。该催化剂包含一种
经过特殊改性的具有TON和MFI结构特征的复合分子筛和活性金属组分。由于
使用的分子筛同时具有TON和MFI结构的特性，能够使石蜡烃发生择形裂解-
异构化反应，经过对复合分子筛的特殊改性处理，使大分子烷烃进行适当的择
形裂解反应，同时更有利于异构化反应通过锁钥反应机理进行，也就是使催化
剂的异构化功能和择形裂解功能匹配得更好，改善产品性能，提高产品收率。
使其更适合于大分子石蜡烃的择形异构化反应。本发明催化剂用于润滑油馏分
的脱蜡过程，具有反应温度低、基础油收率高、产品倾点低及粘度指数高等特
点。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200510047496.9
<名称>=一种润滑油馏分脱蜡催化剂及其应用
<主分类号>=C10G73/02(2006.01)I
<分类号>=C10G73/02(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院
<发明（设计）人>=王  刚;李  灿;刘全杰;徐会青;贾立明;韩崇仁
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457869
<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司
<代理人>=李 微
<申请日>=2005.10.19
<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号
<摘要>=本发明公开了一种润滑油临氢脱蜡催化剂及其在润滑油临氢脱蜡过程中
的应用。所述的催化剂含有TON和/或MTT分子筛、至少一种第VIII族贵金
属和锌，锌与第VIII族贵金属的重量比为0.1～50。本发明通过加入锌调节催
化剂的酸功能和加氢功能，使催化剂的活性和选择性得到明显改善。该催化剂
用于润滑油脱蜡时，在得到同样倾点基础油时，液收提高1.5wt％～5wt％，基础
油收率提高2wt％～10wt％。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN01822524.1
<名称>=生产燃料气体的方法和气体发生器
<主分类号>=C10J3/66(2006.01)I
<分类号>=C10J3/66(2006.01)I;F23G5/027(2006.01)I
<申请（专利权）人>=福拓普公司
<发明（设计）人>=汉斯·赫尔穆特·哈恩;海因茨·马勒克;海因里希·莫施
<公开（公告）日>=2009.02.04
<公开（公告）号>=CN100457870
<专利代理机构>=北京邦信阳专利商标代理有限公司
<代理人>=黄泽雄
<申请日>=2001.12.10
<地址>=英属维尔京群岛托托拉岛
<摘要>=本发明公开了一种通过固体的干馏及气化来生产燃料气体的方法及
其气体发生器，这种燃料气体实际上不含可冷凝的干馏挥发物，这种干馏
挥发物会干扰气体的预期应用，例如为内燃机提供能量。为此，在不同的
干馏及气化区域的固体床被保持在有利于冷凝的焦油挥发物在这两个区
域的热区热裂化的条件下。为了最佳地控制这些条件，这些区域通过位于
单独的反应器内的内部构件并任选地通过在不同的单独的反应器内进行
部分干馏(热解)而在物理上被分离开来，在此情况下热解挥发物被逆向
供应给干馏床，从其顶部分离出来再流经气化区的余烬床。通过使挥发物
密切接触及并流通过气化区的余烬床的方式，延长并强化热解挥发物的热
裂化。余烬床被沿着一个渐缩的通道引导，这控制了在本发明的方法及发
生器中固体床传送的速率及停留的时间。
<国省代码>=英属;GB
<REC>

<申请号>=CN200610099205.5
<名称>=高差压多相物流的输送方法
<主分类号>=C10G1/00(2006.01)I
<分类号>=C10G1/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=神华集团有限责任公司;中国神华煤制油有限公司
<发明（设计）人>=李  飞;高聚忠;舒歌平;薛云鹏
<公开（公告）日>=2009.03.25
<公开（公告）号>=CN100471933
<专利代理机构>=北京邦信阳专利商标代理有限公司
<代理人>=王昭林;崔 华
<申请日>=2006.07.21
<地址>=100011北京市东城区安定门西滨河路22号
<摘要>=一种高差压多相物流的输送方法，包括以下步骤：(a)使高温高
压分离器(2)中的部分气相物流经阀(3a)和管线(3b)注入变压分离器
(3)中，当变压分离器(3)内的压力略低于高温高压分离器(2)内的压
力时，关闭阀(3a)；(b)使高温高压分离器(2)中的固相和液相物流经
管线(1b)和阀(1a)输送至变压分离器(3)中，达到指定料位后关闭阀
(1a)；(c)使变压分离器(3)中气相物流经阀(5a)和管线(5b)输送至中
温中压分离器(5)，当变压分离器(3)内的压力达到排放固相和液相物
料的压力后，关闭阀(5a)，并经阀(7a)和管线(7b)将变压分离器(3)
内的固相和液相物料输送至下游设备。该方法可以减轻高温高压分离
器下游减压阀的磨损，延长设备使用寿命。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN00816654.4
<名称>=原油的处理
<主分类号>=C10G17/02(2006.01)I
<分类号>=C10G17/02(2006.01)I;C10G17/04(2006.01)I;C10G17/06(2006.01)I;C10G67/08(2006.01)I;C10G32/02(2006.01)I;C10G49/18(2006.01)I
<申请（专利权）人>=鲁道夫·安东尼奥·M·戈麦斯
<发明（设计）人>=R·A·M·戈麦斯
<公开（公告）日>=2009.03.25
<公开（公告）号>=CN100471934
<专利代理机构>=上海专利商标事务所有限公司
<代理人>=周承泽
<申请日>=2000.11.13
<地址>=澳大利亚南澳大利亚
<摘要>=用于从原油(3)或石油燃料产品中提取并回收重金属和硫的方法和装置，由
以下步骤构成：用乳化剂(5)乳化(4)原油，向乳化的原油加入浸提溶液(14，17)，
在高温和压力下浸提(7)乳化的原油，产生浸提的乳化原油。浸提溶液可以是酸或
碱。抽出一部份浸出液(16)用于回收重金属。还可以有一个微波加氢处理步骤(9)，
使用氢气(10)在保证不使原油原料品质下降的温度220℃以下，产生脱硫的原油
(20)和硫化氢副产物，并从硫化氢副产物回收硫。
<国省代码>=澳大利亚;AU
<REC>

<申请号>=CN200610012748.9
<名称>=对FCC全馏份汽油进行改质同时生产低碳烯烃的工艺
<主分类号>=C10G55/06(2006.01)I
<分类号>=C10G55/06(2006.01)I;C07C11/02(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国科学院山西煤炭化学研究所
<发明（设计）人>=李文怀;胡津仙;张建利;王俊杰;何丽民;钟  炳
<公开（公告）日>=2009.03.25
<公开（公告）号>=CN100471935
<专利代理机构>=山西五维专利事务所（有限公司）
<代理人>=李 毅
<申请日>=2006.05.23
<地址>=030001山西省太原市165信箱
<摘要>=一种对FCC全馏份汽油进行改质同时生产低碳烯烃的工艺是将
原料FCC全馏份汽油预热至反应温度；预热后的物料进入装有沸石分
子筛催化剂的反应器内，进行全馏份汽油改质反应；从反应器出来
的反应产物冷却降温后，进行气液分离；分离得到的液体产品为改质
汽油产品，气体产物为低碳烯烃和干气。本发明具有生产成本低，可
以在FCC全馏份汽油质量大幅度提高的同时，大幅度增产乙烯、丙烯
等高附加价值的产品，过程技术经济性好的优点。
<国省代码>=山西;14
<REC>

<申请号>=CN200480007781.1
<名称>=低噪润滑脂胶凝剂及其制备方法和应用
<主分类号>=C10M169/02(2006.01)I
<分类号>=C10M169/02(2006.01)I;C10M115/08(2006.01)I
<申请（专利权）人>=切夫里昂美国公司
<发明（设计）人>=C·E·瓦德;C·E·利特勒费尔德
<公开（公告）日>=2009.03.25
<公开（公告）号>=CN100471936
<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
<代理人>=孙 爱
<申请日>=2004.02.17
<地址>=美国加利福尼亚
<摘要>=本发明涉及润滑脂胶凝剂和具有低噪特性的润滑脂。本发明的润滑
脂除有低噪特性外还可有良好的低剪切稳定性和良好的耐热性。本发明
的新型润滑脂组合物含有由≥80％(重量)二脲和0.1-20％(重量)聚脲的
混合物组成的润滑脂胶凝剂。
<国省代码>=美国;US
<REC>

<申请号>=CN200410021573.9
<名称>=一种对来自煤干馏制气炉的粗煤气的净化的工艺方法
<主分类号>=C10K1/00(2006.01)I
<分类号>=C10K1/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=鞍山钢铁集团公司
<发明（设计）人>=马中全;王  波;陆友文
<公开（公告）日>=2009.02.25
<公开（公告）号>=CN100463953
<专利代理机构>=
<代理人>=
<申请日>=2004.07.27
<地址>=114001辽宁省鞍山市铁东区南胜利路31号
<摘要>=本发明公开了一种来自煤干馏制气炉的粗煤气的净化的工艺方
法，其典型工艺流程为：粗煤气→气液分离→初冷→捕焦油→脱苯萘
→脱硫→煤气输送→饱和器法脱氨→净煤气。富油脱苯萘塔由板式塔
改为金属孔板波纹填料塔，蒸馏系统宜采用耐腐蚀金属材料。经脱湿
后的净化煤气可达城市煤气标准。本发明可简化工艺流程，降低投资，
缩减占地面积和劳动定员，减少净化系统阻力，节约能耗，降低生产
成本，并有利于环境保护。
<国省代码>=辽宁;21
<REC>

<申请号>=CN200610070683.3
<名称>=一种替代石油原料的车用汽油及其制备方法
<主分类号>=C10L1/04(2006.01)I
<分类号>=C10L1/04(2006.01)I;C10L1/18(2006.01)I
<申请（专利权）人>=山西新源煤化燃料有限公司
<发明（设计）人>=陈松林;张  发;石久柱;冯小山;董庚卓
<公开（公告）日>=2009.02.25
<公开（公告）号>=CN100463954
<专利代理机构>=
<代理人>=
<申请日>=2006.12.06
<地址>=030053山西省太原市万柏林区西铭路54号
<摘要>=本发明公开了一种替代石油原料的车用汽油及其制备方法，由下列
重量含量的组分组成：煤基甲醇20～25％，C<sub>2</sub>～C<sub>8</sub>醇10～25％，醇煤基低
苯芳烃20～35％，二甲氧基甲烷5～10％，催化剂0.01％，煤基轻油15～40％，
稳定剂0.01％，金属腐蚀抑制剂0.01％；制备方法如下：a、将煤基轻油
和催化剂装入蒸馏釜内反应提取＜200℃的馏分，冷却后加入稳定剂，待
用；b、再将其余主要组分打入混合罐；c、用泵将经a步骤催化处理的
加有稳定剂的煤基轻油打入混合罐，最后加入金属腐蚀抑制剂即得成品。
本发明采用煤化工和生物化工原料，不添加有害环境的增标剂，汽油含
氧量高，动力性好，在使用中可最大限度的释放能量。
<国省代码>=山西;14
<REC>

<申请号>=CN02806386.4
<名称>=改进的焦碳罐底部去头系统
<主分类号>=C10B25/00(2006.01)I
<分类号>=C10B25/00(2006.01)I;C10B25/02(2006.01)I;C10B25/04(2006.01)I;C10B25/10(2006.01)I;C10B33/00(2006.01)I;C10B33/08(2006.01)I
<申请（专利权）人>=柯蒂斯-赖特流体控制公司
<发明（设计）人>=鲁宾·F·拉赫
<公开（公告）日>=2009.03.04
<公开（公告）号>=CN100465248
<专利代理机构>=中原信达知识产权代理有限责任公司
<代理人>=林 潮;顾红霞
<申请日>=2002.03.11
<地址>=美国纽约
<摘要>=本发明的特征在于一个不用实际除去头单元的焦碳罐去头系统
(10)。这是通过使用一个特殊设计的双重固定的线性移动的护目挡
板阀或去头阀(12)来实现的，它可拆卸的连接在焦碳罐(18)的凸
缘部分(42)上并使其密封，与传统的头单元连接在其上的方法一样。
去头阀(12)装备有一个滑动挡板(122)，它包含在一个上部(34)
和一个下部(38)支座之间并且可以在它们之间移动，其中一个这样
的支座是浮动的动态实时负载支座，它可以通过一个或多个荷载区自
动的进行调节，以便在上部(34)和下部(38)支座之间密封挡板(122)。
滑动挡板(122)的移动用来打开和关闭去头阀(12)，当它处于关
闭的位置时，去头阀(12)准备好接收从生产焦碳(4)的精炼工艺
传来的残油副产品。一旦罐(18)被充满时，去头阀(12)可以被致
动(打开)，聚集在挡板(106)上的焦碳(4)被上部(34)和下部
(38)支座剪掉，从而为焦碳罐(18)去了头并且利用本领域通常所
知的方法使得焦碳(4)的去除更加方便。
<国省代码>=美国;US
<REC>

<申请号>=CN200610155524.3
<名称>=生物柴油的制备方法
<主分类号>=C10G3/00(2006.01)I
<分类号>=C10G3/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=浙江大学
<发明（设计）人>=任其龙;魏作君;黄  梅;杨亦文;苏宝根
<公开（公告）日>=2009.03.04
<公开（公告）号>=CN100465249
<专利代理机构>=杭州天勤知识产权代理有限公司
<代理人>=胡红娟
<申请日>=2006.12.28
<地址>=310027浙江省杭州市西湖区浙大路38号
<摘要>=本发明公开了一种生物柴油的制备方法，包括如下步骤：(1)在反应
器中，在温度为250-370℃，压力为2.0-10.0MPa的条件下进行油脂的水
解反应，反应时间1-3h，分离得到脂肪酸相；(2)以固体酸/碱为催化剂
在连续固定床反应器中，将步骤(1)中得到的脂肪酸与低级醇进行酯化
反应生成生物柴油，低级醇与脂肪酸的质量比：2∶8-5∶5，反应温度50-200
℃；(3)通过短程蒸馏，分离、提纯生物柴油。本发明得到的产品质量稳
定、品质好、收率高、过程连续、适合于规模化生产。
<国省代码>=浙江;33
<REC>

<申请号>=CN200580001369.3
<名称>=一种生产低碳烯烃和芳烃的方法
<主分类号>=C10G11/18(2006.01)I
<分类号>=C10G11/18(2006.01)I;C07C4/06(2006.01)I
<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院
<发明（设计）人>=龙  军;达志坚;李大东;汪燮卿;舒兴田;张久顺;聂  红;谢朝钢;张执刚;王  巍
<公开（公告）日>=2009.03.04
<公开（公告）号>=CN100465250
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=韦欣华;邹雪梅
<申请日>=2005.03.08
<地址>=100000中国北京朝阳区惠新东街甲六号
<摘要>=一种生产低碳烯烃和芳烃的方法，原料与催化裂解催化剂接触，反
应至少在两个反应区进行，在第一反应区下游的反应区中至少有一个
反应区的反应温度高于第一反应区的反应温度，并且其重时空速低于
第一反应区的重时空速，分离待生催化剂和反应油气，待生催化剂经
再生后返回反应器，分离反应油气得到目的产物低碳烯烃和芳烃。该
方法从重质原料最大限度地生产丙烯、乙烯等低碳烯烃，其中丙烯的
产率超过20重％，同时联产甲苯与二甲苯等芳烃。
<国省代码>=北京;11
<REC>

<申请号>=CN200480023884.7
<名称>=通过费-托法产物的低压加氢操作制备的稳定、中度不饱和的馏分燃料调合原料
<主分类号>=C10G57/00(2006.01)I
<分类号>=C10G57/00(2006.01)I;C10G61/00(2006.01)I;C10L1/04(2006.01)I
<申请（专利权）人>=切夫里昂美国公司
<发明（设计）人>=S·J·米勒;D·J·奥里尔;A·召
<公开（公告）日>=2009.03.04
<公开（公告）号>=CN100465251
<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
<代理人>=郭建新
<申请日>=2004.06.16
<地址>=美国加利福尼亚
<摘要>=本发明涉及一种含有稳定、低硫、高度石蜡性、中度不饱和的馏
分燃料调合原料的馏分燃料。由于高的烷烃含量，所述的高度石蜡
性、中度不饱和的馏分燃料调合原料在柴油发动机和喷气发动机中有
极好的燃烧性能。所述调合原料优选由费-托法得到的产物制备，对所
述费-托法得到的产物在生成或保留中等数量不饱和化合物的条件下进
行加氢操作。
<国省代码>=美国;US
