第二季度光电子信息
<REC>

<申请号>=CN200410062469.4
<名称>=薄膜磁头及其制造方法
<主分类号>=G11B5/31(2006.01)I
<分类号>=G11B5/31(2006.01)I
<申请（专利权）人>=TDK株式会社
<发明（设计）人>=中山正俊
<公开（公告）日>=2009.04.22
<公开（公告）号>=CN100481209
<专利代理机构>=北京市中咨律师事务所
<代理人>=段承恩;田 欣
<申请日>=2004.07.08
<地址>=日本东京都
<摘要>=本发明提供一种薄膜磁头，其至少在与记录介质对向的表面具有保护
膜，该保护膜具有式(I)SiC<sub>x</sub>H<sub>y</sub>O<sub>z</sub>N<sub>w</sub>表示的组成，(式(I)中X、Y、
Z、及W表示原子比，且X＝3～26、Y＝0.5～13、Z＝0.5～6、W＝0～6)，
其膜厚为1～3nm，其折射率在2.0或其以上。并提供通过施加负偏电压来
成膜该保护膜，形成对薄膜磁头的构成部件的粘结力强、耐久性优异的薄
膜磁头及其制造方法。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200380105843.8
<名称>=将磁记录头接地的装置
<主分类号>=G11B5/60(2006.01)I
<分类号>=G11B5/60(2006.01)I
<申请（专利权）人>=新科实业有限公司
<发明（设计）人>=E·查;P·-K·王;H·田;M·赫南德兹;Y·-S·汤;Y·傅;B·胡
<公开（公告）日>=2009.04.22
<公开（公告）号>=CN100481210
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=程天正;王忠忠
<申请日>=2003.10.14
<地址>=中国香港新界沙田香港科学园科技大道东六号新科中心
<摘要>=本发明披露了一种用于将磁记录头接地的装置。在一个实施例中，
焊接垫(227)布置在滑块主体的一个侧面上，与用于读/写信号的焊接垫
片分开。该分开的焊接垫被电耦接至滑块主体内的将要接地的部件。一
布置在悬架上的单独导体(223)(例如，迹线、挠性电路等)可通过金
球焊接电耦接至所述分开的焊接垫。所述导体在硬盘驱动器装置中还被
接地(例如，通过前置放大器)。使用分开的焊接垫和迹线可不需要使用
导电粘合剂通过其附接至滑块的舌片而将滑块电接地。
<国省代码>=香港;HK
<REC>

<申请号>=CN200510134190.7
<名称>=垂直磁记录介质和磁记录/再现装置
<主分类号>=G11B5/66(2006.01)I
<分类号>=G11B5/66(2006.01)I;G11B5/70(2006.01)I;G11B5/73(2006.01)I
<申请（专利权）人>=株式会社东芝
<发明（设计）人>=岩崎剛之;喜喜津哲;及川壮一;前田知幸
<公开（公告）日>=2009.04.22
<公开（公告）号>=CN100481211
<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
<代理人>=康建忠
<申请日>=2005.12.27
<地址>=日本东京都
<摘要>=提供一种垂直磁记录介质和磁记录/再现装置。在衬底(1)和磁
记录层(6)之间形成至少三个底层，即，包含选自Ag、Ir、Ni、Pd、
Pt、Rh、Hf、Re、Ru、Ti、Ta、Zr、Mg和Al的至少一种元素作为
主要成分的第一底层(3)、包含Mg或Al和Si的第二底层(4)和
包含选自Pt、Pd、Ru、Rh、Co和Ti的至少一种元素作为主要成分
的第三底层(5)。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200510108453.7
<名称>=光盘记录设备
<主分类号>=G11B7/0045(2006.01)I
<分类号>=G11B7/0045(2006.01)I;G11B7/09(2006.01)I;G11B7/125(2006.01)I
<申请（专利权）人>=雅马哈株式会社
<发明（设计）人>=森岛守人
<公开（公告）日>=2009.04.22
<公开（公告）号>=CN100481212
<专利代理机构>=中科专利商标代理有限责任公司
<代理人>=朱进桂
<申请日>=2003.06.27
<地址>=日本国静冈县
<摘要>=一种光盘记录设备，用于在光盘上形成可见图像而不是在光盘上记录
数据。光盘记录设备的控制单元(130)依照伺服电路(107)的输出信号
判决聚焦伺服的失败。当检测到聚焦伺服的失败时，作为基准位置获得在
失败时的激光照射位置，以及控制激光功率控制单元(140)暂停根据要
记录的数据的激光功率的控制。此后，控制激光功率控制单元(140)和
光拾取头(103)的位置，从作为开始位置的基准位置重新开始根据要记
录的数据的激光功率的控制。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200680000176.0
<名称>=信息记录装置与记录方法
<主分类号>=G11B7/0045(2006.01)I
<分类号>=G11B7/0045(2006.01)I;G11B7/007(2006.01)I
<申请（专利权）人>=株式会社理光
<发明（设计）人>=铃木良一
<公开（公告）日>=2009.04.22
<公开（公告）号>=CN100481213
<专利代理机构>=北京市柳沈律师事务所
<代理人>=吕晓章;邵亚丽
<申请日>=2006.02.22
<地址>=日本东京都
<摘要>=公开了一种在具有多个记录层的可重写光盘中记录信息的方法。该方法
包含以下步骤：选择专用于按适合于可记录型光盘的顺序记录信息的第一记
录模式或者专用于按适合于只读型光盘的顺序记录信息的第二记录模式；以
及根据选定的记录模式，在可重写光盘中记录信息。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200680000480.5
<名称>=信息记录介质、信息记录装置和方法、以及用于记录控制的计算机程序
<主分类号>=G11B7/007(2006.01)I
<分类号>=G11B7/007(2006.01)I;G11B7/0045(2006.01)I;G11B7/24(2006.01)I
<申请（专利权）人>=日本先锋公司
<发明（设计）人>=锺江徹;加藤正浩;川野英作;三浦雅浩;谷口昭史
<公开（公告）日>=2009.04.22
<公开（公告）号>=CN100481214
<专利代理机构>=中原信达知识产权代理有限责任公司
<代理人>=孙志湧;陆锦华
<申请日>=2006.01.13
<地址>=日本东京都
<摘要>=一种信息记录介质(100)包括：(i)具有第一轨道的第一记录
层(L0层)和(ii)具有与第一轨道共用旋转中心的螺旋形或同心的第
二轨道的第二记录层(L1层)。(iii)所述第一记录层具有由第一地
址表示的第一点(点Bx)。(iv)所述第二记录层具有第二点(点Dx)，
该第二点可根据相对于第一点(点Bx)的预定位置关系(允许区：10)
来定义。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200710004384.4
<名称>=将信息存储介质的信息存储层之间的干扰最小化的方法
<主分类号>=G11B7/007(2006.01)I
<分类号>=G11B7/007(2006.01)I;G11B7/125(2006.01)I;G11B7/24(2006.01)I
<申请（专利权）人>=三星电子株式会社
<发明（设计）人>=李坰根
<公开（公告）日>=2009.04.22
<公开（公告）号>=CN100481215
<专利代理机构>=北京铭硕知识产权代理有限公司
<代理人>=郭鸿禧;韩素云
<申请日>=2004.06.26
<地址>=韩国京畿道水原市灵通区梅滩3洞416
<摘要>=提供一种将信息存储介质的信息存储层之间的干扰最小化的方法，该方
法包括：在信息存储介质的不同半径内设置第一信息存储层的第一最优功率
控制区域和第二信息存储层的第二最优功率控制区域；以及与第一最优功率
控制区域和第二最优功率控制区域中的至少一个相邻而设置保留区域。
<国省代码>=韩国;KR
<REC>

<申请号>=CN200710006517.1
<名称>=信息存储介质
<主分类号>=G11B7/007(2006.01)I
<分类号>=G11B7/007(2006.01)I;G11B7/125(2006.01)I
<申请（专利权）人>=三星电子株式会社
<发明（设计）人>=李坰根
<公开（公告）日>=2009.04.22
<公开（公告）号>=CN100481216
<专利代理机构>=北京铭硕知识产权代理有限公司
<代理人>=郭鸿禧;安宇宏
<申请日>=2004.06.26
<地址>=韩国京畿道水原市灵通区梅滩3洞416
<摘要>=一种具有多个信息存储层的信息存储介质，每个信息存储层包括用于获得
最佳记录条件的最佳功率控制(OPC)区。从光入射在该信息存储介质上的方向
看，奇数和偶数信息存储层中的最佳功率控制区一个被布置在另一个之上以使
它们彼此不直接正对。在每个信息存储层中的最佳功率控制区的实际可用区取
决于每个信息存储层的使用环境而变化。因此，当一个信息存储层的OPC区执
行OPC时，OPC不会影响另一信息存储层。另外，每个信息存储层的区能被
有效地被使用。
<国省代码>=韩国;KR
<REC>

<申请号>=CN200710006584.3
<名称>=产生代表光盘上特定区域的输出信号的系统及方法
<主分类号>=G11B7/007(2006.01)I
<分类号>=G11B7/007(2006.01)I;G11B7/135(2006.01)I
<申请（专利权）人>=联发科技股份有限公司
<发明（设计）人>=周书弘;林孟学
<公开（公告）日>=2009.04.22
<公开（公告）号>=CN100481217
<专利代理机构>=北京三友知识产权代理有限公司
<代理人>=任默闻
<申请日>=2007.02.06
<地址>=台湾省新竹科学工业园区
<摘要>=本发明公开了一种产生代表光盘上特定区域的输出信号的系统，其包含：
检测电路、标头信号产生器、保护电路、计数器及输出信号产生器。检测电路
检测光盘上预先记录的地址信息以产生检测信号。标头信号产生器检测光盘上
的标头以产生标头信号。保护电路用以计算出第一计数值，并根据检测信号以
及标头信号重载第一计数值，其中保护电路不根据标头信号连续两次重载第一
计数值。计数器用以计算出第二计数值并根据第一计数值重载第二计数值。输
出信号产生器用以根据第一计数值产生输出信号。本发明也揭示了产生代表光
盘上特定区域的输出信号的相关方法。
<国省代码>=台湾;TW
<REC>

<申请号>=CN200580015300.6
<名称>=二维光学存储系统中的光点象差
<主分类号>=G11B7/013(2006.01)I
<分类号>=G11B7/013(2006.01)I;G11B7/14(2006.01)I
<申请（专利权）人>=皇家飞利浦电子股份有限公司
<发明（设计）人>=D·M·布鲁尔斯;A·M·范德利;C·布希
<公开（公告）日>=2009.04.22
<公开（公告）号>=CN100481218
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=龚海军;梁 永
<申请日>=2005.05.11
<地址>=荷兰艾恩德霍芬
<摘要>=在传统的一维光学存储中，以线性方式排列数据，并且通过单个
光点(102)读出数据。为了增加数据传输率和存储容量，提出在各向
同性的、六角形格子(200)中排列数据，并且使用多个光点(202)
读出。由于高位强度，2D符号间的干扰(ISI)对位检测具有重要的
影响。读出光点(202)中的象差改变ISI的形式，因此妨碍了2D位
检测。因此，提出一种方法和设备，其中通过扫描已知的校准图案估
计读出光点(202)的ISI，即选择位图案，以便其光学响应是读出光
点的形状特征，可以确定读出光点中的象差，并且根据需要对其进行
有利地补偿。
<国省代码>=荷兰;NL
<REC>

<申请号>=CN200580011010.4
<名称>=光记录媒体的轨道计数方法和设备
<主分类号>=G11B7/085(2006.01)I
<分类号>=G11B7/085(2006.01)I
<申请（专利权）人>=汤姆森特许公司
<发明（设计）人>=克里斯琴·比克勒
<公开（公告）日>=2009.04.22
<公开（公告）号>=CN100481219
<专利代理机构>=北京市柳沈律师事务所
<代理人>=吕晓章;李晓舒
<申请日>=2005.04.16
<地址>=法国布洛涅
<摘要>=本发明涉及光扫描器的扫描束和光存储媒体的轨道之间的相对运动方向
的识别。对轨道误差信号TE的分量TW的幅度在轨道中心最大和在轨道之间
的区域最小的事实加以利用，所述分量是由轨道的摆动引起的。因此，存在
着在与轨道误差信号TE相同的地方穿过扫描位置x不呈现其最大值和最小值
的信号TW。本发明描述了根据两个信号之间的相移确定扫描束的运动方向
DIR的设备和方法。
<国省代码>=法国;FR
<REC>

<申请号>=CN200610147093.6
<名称>=光盘装置、聚焦控制方法和光盘
<主分类号>=G11B7/085(2006.01)I
<分类号>=G11B7/085(2006.01)I;G11B7/09(2006.01)I
<申请（专利权）人>=日立乐金资料储存股份有限公司
<发明（设计）人>=今井猛;箕田博
<公开（公告）日>=2009.04.22
<公开（公告）号>=CN100481220
<专利代理机构>=北京尚诚知识产权代理有限公司
<代理人>=龙 淳
<申请日>=2006.11.14
<地址>=日本东京
<摘要>=在本发明中，提供具有多个记录层，特别是在层间距离不一定的
光盘中，能够稳定地实施到任意记录层的层间跳跃的光盘装置。在具
有三层以上的记录层，各记录层间的层间距离不均匀的光盘中，当进
行从第一记录层到第二记录层的层间跳跃时，求得记录层间的距离，
与求得的距离相应地设定施加在层间跳跃用促动器上的驱动电压，实
施层回跳跃。这时，对跳跃的各记录层的组合，预先将记录层间的距
离和施加的驱动电压存储在存储器中，从存储器读出并设定对应的驱
动电压。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200710078768.0
<名称>=用于检测标头区的保护区间信号产生器及其相关方法
<主分类号>=G11B7/09(2006.01)I
<分类号>=G11B7/09(2006.01)I;G11B7/007(2006.01)I
<申请（专利权）人>=联发科技股份有限公司
<发明（设计）人>=蓝国荣;周子明;黄奇沛;吴志中;张光荣
<公开（公告）日>=2009.04.22
<公开（公告）号>=CN100481221
<专利代理机构>=北京三友知识产权代理有限公司
<代理人>=任默闻
<申请日>=2007.02.26
<地址>=台湾省新竹科学工业园区
<摘要>=本发明提出产生用于检测光学储存媒体的标头区的保护区间信号的方法
与相关装置。方法之一包含：撷取源自于所述的光学储存媒体的一射频加总
信号的最大准位，以产生第一准位值；撷取所述的射频加总信号的直流准位
与底准位两者之一，以产生第二准位值；依据所述的第一与第二准位值计算
一参考准位；比较所述的射频加总信号与所述的参考准位，以决定出一保护
区间信号；以及于所述的光学储存媒体的存取由第一反射率的第一区域切换
至第二反射率的第二区域时，调整撷取所述的直流准位/底准位的反应速度、
所述的第二准位值的权重及所述的射频加总信号的直流准位三者至少之一。
本发明提供的装置与相关的方法，提高了标头区检测的准确度。
<国省代码>=台湾;TW
<REC>

<申请号>=CN200610106385.5
<名称>=光学头及盘重放装置
<主分类号>=G11B7/12(2006.01)I
<分类号>=G11B7/12(2006.01)I;G11B7/135(2006.01)I
<申请（专利权）人>=夏普株式会社
<发明（设计）人>=古屋贵昭;田中贤一
<公开（公告）日>=2009.04.22
<公开（公告）号>=CN100481222
<专利代理机构>=中原信达知识产权代理有限责任公司
<代理人>=李 亚;杨林森
<申请日>=2006.07.14
<地址>=日本大阪府大阪市
<摘要>=本发明提供一种光学头，其不会导致增加成本及产生大型化问题，
即可限制在光记录介质的岸台的反射光引起的串扰成分并降低误差，
可防止重放性能的下降。光学元件(24)包括：分离去路光和回路光
的光分离部(30)和对射入的光进行相位补偿的相位补偿部(31)。
光学元件(24)设置为：在物镜(26)和光电探测器(28)之间的回
路光的光路上，相位补偿部(31)比光分离部(30)靠近光电探测器
(28)。从而可对回路光进行相位补偿，防止光记录介质(29)的重
放性能的下降。并且，其构成也可不利用分光镜等光分离元件，因此
可实现小型化及低成本化。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200610142745.7
<名称>=光拾取器和使用其的光学信息再现装置
<主分类号>=G11B7/12(2006.01)I
<分类号>=G11B7/12(2006.01)I;G11B7/135(2006.01)I;G02F1/133(2006.01)I
<申请（专利权）人>=日立视听媒介电子股份有限公司
<发明（设计）人>=大西邦一
<公开（公告）日>=2009.04.22
<公开（公告）号>=CN100481223
<专利代理机构>=北京尚诚知识产权代理有限公司
<代理人>=龙 淳
<申请日>=2006.10.30
<地址>=日本岩手县
<摘要>=在现有的液晶型彗形像差修正装置中，难以确保用同一修正装
置对波长和有效光束直径不同的多种光束，都得到良好的像差修正
性能。此外，入射到该像差修正装置的光束，不可避免因入射位置
偏离而使像差修正性能大幅度降低。本发明的课题可以改善这些问
题。在本发明中，将液晶型彗形像差修正装置的电极图案，从现有
公知的图案变更成图1所示的图案，而且根据入射光束的波长、有
效光束直径、彗形像差量、入射光束的相对入射位置偏离，通过控
制施加在各电极部上的电位，可以良好地改善所述各课题。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200610004906.6
<名称>=光盘刻录功率调整方法
<主分类号>=G11B7/125(2006.01)I
<分类号>=G11B7/125(2006.01)I;G11B7/004(2006.01)I
<申请（专利权）人>=威盛电子股份有限公司
<发明（设计）人>=李劲轮;朱斯廉
<公开（公告）日>=2009.04.22
<公开（公告）号>=CN100481224
<专利代理机构>=北京市柳沈律师事务所
<代理人>=蒲迈文
<申请日>=2006.01.11
<地址>=台湾省台北县新店市
<摘要>=本发明提供一种光盘刻录功率调整方法。首先，预先设定
一刻录品质参数的一误差范围以及一刻录功率。接着，命令一
光学读写头与一转轴马达移动至欲进行刻录的一目标光轨。当
转轴马达的转速稳定于所欲的转速，以及当光学读写头的位置
位于目标光轨上时，即读取目前的刻录品质参数。然后判断刻
录品质参数是否在误差范围内。当刻录品质参数在误差范围内
时，则不须调整刻录功率，依据刻录功率将资料刻录至目标光
轨，否则须调整刻录功率，依据调整后的刻录功率将资料刻录
至目标光轨。
<国省代码>=台湾;TW
<REC>

<申请号>=CN200580008063.0
<名称>=光学拾取器和盘片驱动装置
<主分类号>=G11B7/135(2006.01)I
<分类号>=G11B7/135(2006.01)I
<申请（专利权）人>=索尼株式会社
<发明（设计）人>=游马嘉人
<公开（公告）日>=2009.04.22
<公开（公告）号>=CN100481225
<专利代理机构>=北京东方亿思知识产权代理有限责任公司
<代理人>=董方源
<申请日>=2005.03.03
<地址>=日本东京都
<摘要>=本发明公开了一种光学拾取器和盘片驱动装置，其中多个光发射元件
(9a、9b、10a)各自发射与多种类型盘状记录介质(100)相应的约
405nm、约660nm或约780nm波长的激光束，物镜(18)对多个光发射元
件发射的各个激光束进行会聚，以在盘状记录介质的记录表面上形成椭圆
形射束点。其中，波长约为660nm的激光束的射束点长轴对准到离盘状记
录介质的切线方向45°到65°的方向，波长约为405nm的激光束的射束点
长轴对准到离盘状记录介质的切线方向25°到45°的方向。采用这种结构，
可以在不增加成本的情况下，提高对于不同类型盘状记录介质读取信息信
号的性能。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN03109159.8
<名称>=光驱装置
<主分类号>=G11B17/02(2006.01)I
<分类号>=G11B17/02(2006.01)I;G11B17/04(2006.01)I
<申请（专利权）人>=三美电机株式会社
<发明（设计）人>=真部悟;佐藤清文;上保恒雄
<公开（公告）日>=2009.04.22
<公开（公告）号>=CN100481226
<专利代理机构>=北京银龙知识产权代理有限公司
<代理人>=熊志诚
<申请日>=2003.04.03
<地址>=日本东京都
<摘要>=为使光盘有良好的记录重放功能而提供的光驱装置。光驱装置(1)包
括：具备框体(22)与覆盖于框体(22)上部的顶板(盖体)(23)；和装置主
体(2)；安放光盘D的光盘放置部(111)；通过形成于装置主体前的开口(240)
而相对于装置主体可以移动的光盘托架(11)；在顶板(23)上，在光盘托架
(11)插入装置主体(2)内时的光盘放置部所对应的范围内设置有向装置主
体(2)的内侧突出的横截面积向前端呈渐小状态的凸部(231)。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN03120896.7
<名称>=光驱装置
<主分类号>=G11B17/04(2006.01)I
<分类号>=G11B17/04(2006.01)I;G11B33/12(2006.01)I
<申请（专利权）人>=三美电机株式会社
<发明（设计）人>=弓取裕明;斉藤明夫;古谷仁志
<公开（公告）日>=2009.04.22
<公开（公告）号>=CN100481227
<专利代理机构>=北京银龙知识产权代理有限公司
<代理人>=熊志诚
<申请日>=2003.03.25
<地址>=日本东京都
<摘要>=本发明涉及光驱装置。本发明的光驱装置即使在光盘托架的出仓状
态对装置产生冲击时，也能防止设置光盘转动驱动机构的底盘对其他部
件的干扰和冲击。本发明的光驱装置(1)具备：装置主体(2)、可在光
盘的进仓与出仓位置间移动的光盘托架(11)、设置了光盘转动驱动机构
(5)的底盘(4)。底盘(4)以转动端(41)附近为中心相对装置主体
(2)可转动地设置，在光盘托架退出时处于下降位置，并呈倾斜姿势。
在底盘(4)的下面位于移位端(42)附近的第(1)限制器(48)，和位
于转动端(41)与移位端(42)的中间的第2限制器(49)分别突出形
成，第1限制器(48)及第2限制器(49)，在处于下降位置时与底板(221)
接触。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200410078975.2
<名称>=记录和/或再现设备和记录介质盘盒支架
<主分类号>=G11B17/04(2006.01)I
<分类号>=G11B17/04(2006.01)I;G11B17/02(2006.01)I
<申请（专利权）人>=索尼株式会社
<发明（设计）人>=五十岚健;福山丰;末崎孝史
<公开（公告）日>=2009.04.22
<公开（公告）号>=CN100481228
<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
<代理人>=李 玲
<申请日>=2001.05.11
<地址>=日本东京
<摘要>=本发明提供一种记录和/或再现设备，该记录和/或再现设备包括
一个记录介质盘盒支持部件，其中一个记录介质盘盒用它的长边部分
按插入方向朝前地插入，记录介质盘盒包括一个具有长边和短边的矩
形形状的扁平盘壳、以及安置在其中的一个记录介质。所述记录介质
盘盒支持部件包括：一主支承部件；一传送部件；一个锁定部件；和
一个插入限制部件。所述记录介质盘盒被以正常方向插入所述记录介
质盘盒支持部件，所述插入限制部件用来禁止在非正常方向插入的记
录介质盘盒的通过。通过所述记录介质盘盒经过所述插入限制部件，
所述锁定部件释放对所述传送部件的锁定。所述传送部件包括一个在
第一位置和第二位置之间转动的转动杆。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200310124826.0
<名称>=存储控制器的读写切换方法及存储系统
<主分类号>=G11C7/00(2006.01)I
<分类号>=G11C7/00(2006.01)I;G06F12/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=英特尔公司
<发明（设计）人>=布鲁斯·A·克里斯滕松
<公开（公告）日>=2009.04.08
<公开（公告）号>=CN100476985
<专利代理机构>=永新专利商标代理有限公司
<代理人>=夏 青
<申请日>=2003.12.31
<地址>=美国加利福尼亚
<摘要>=一种存储系统，包括存储器件。该存储器件具有第一存储体和
第二存储体。存储控制器具有用以存储若干写请求的一写请求队列。
当在对第一存储体的第一读请求和对第一存储体的第二读请求之间
存在读存储体冲突时，在延迟期间，执行对第二存储体的第一写请
求。该延迟发生在执行第一读请求之后和执行第二读请求之前。
<国省代码>=美国;US
<REC>

<申请号>=CN02818167.0
<名称>=动态列块选择
<主分类号>=G11C7/10(2006.01)I
<分类号>=G11C7/10(2006.01)I
<申请（专利权）人>=圣地斯克公司
<发明（设计）人>=瑟尼·若尔·安德里安
<公开（公告）日>=2009.04.08
<公开（公告）号>=CN100476986
<专利代理机构>=北京律盟知识产权代理有限责任公司
<代理人>=刘国伟
<申请日>=2002.09.17
<地址>=美国加州
<摘要>=用于存储单元的一个阵列的各列的选择电路，用来保持该存储单元的读出
或写入数据。该存储单元可以是多状态存储单元。有一个移位寄存器链，其具有
用于该阵列的各列的一个级。一选通脉冲被移位而通过该移位寄存器。伴随着每
一时钟，该选通脉冲依次指向并启动一个不同的选择电路。然后由该选通脉冲启
动了的该特定的选择电路将执行某一功能。在读出模式中，为从该集成电路中读
取，所选的选择电路将发送所储存的信息到输出缓冲器。而当在编程模式中，所
选的选择电路将从一输入缓冲器接收数据。该数据将被写入一个存储单元。
<国省代码>=美国;US
<REC>

<申请号>=CN03825310.0
<名称>=用以产生快速、稳定而准确的位线电压的射地基地放大器电路
<主分类号>=G11C7/12(2006.01)I
<分类号>=G11C7/12(2006.01)I;G11C16/24(2006.01)I
<申请（专利权）人>=斯班逊有限公司
<发明（设计）人>=B·Q·李;L·克力维兰德;P-L·陈
<公开（公告）日>=2009.04.08
<公开（公告）号>=CN100476987
<专利代理机构>=北京戈程知识产权代理有限公司
<代理人>=程 伟
<申请日>=2003.07.10
<地址>=美国加利福尼亚州
<摘要>=提出产生快速、稳定且正确位线电压(230)的射地基地放大器电路
(205)。依据范例实施例，射地基地放大器电路(205)包含有第一晶体管
(210)，其源极连接至前述的位线电压(230)，且其漏极连接至输出电压
(225)。射地基地放大器电路(205)亦包含有差动电路(212)，其反相输入
端(215)连接至前述的位线电压(230)，非反相输入端连接至参考电压
(202)，且其输出(280)连接至前述第一晶体管(210)的栅极。晶体管(210)
和差动电路(212)的操作会产生快速、稳定且正确的位线电压(230)。
<国省代码>=美国;US
<REC>

<申请号>=CN02815599.8
<名称>=开放式位阵列的读出放大器和体系结构
<主分类号>=G11C7/18(2006.01)I
<分类号>=G11C7/18(2006.01)I;G11C7/06(2006.01)I;H01L27/108(2006.01)I
<申请（专利权）人>=微米技术有限公司
<发明（设计）人>=J·施雷克
<公开（公告）日>=2009.04.08
<公开（公告）号>=CN100476988
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=杨 凯;王 勇
<申请日>=2002.06.10
<地址>=美国爱达荷州
<摘要>=描述提供存储装置的方法和设备，所述存储装置具有在第一方向
上伸展的读出放大器和在与第一方向垂直的第二方向上伸展的相应的
位线。可以从不同的存储器子阵列发出互补位线对。所述配置对具有
6F**2特征尺寸的存储器阵列特别有用。
<国省代码>=美国;US
<REC>

<申请号>=CN200410029982.3
<名称>=便携式数据存储装置
<主分类号>=G11C7/24(2006.01)I
<分类号>=G11C7/24(2006.01)I
<申请（专利权）人>=特科2000国际有限公司
<发明（设计）人>=郑宗盛
<公开（公告）日>=2009.04.08
<公开（公告）号>=CN100476989
<专利代理机构>=北京戈程知识产权代理有限公司
<代理人>=程 伟;王锦阳
<申请日>=2000.02.21
<地址>=新加坡新加坡城
<摘要>=一种便携式数据存储装置(10)包括一个通用串行总线(USB)
连接装置(1)和一个连接USB连接装置(1)的接口装置(2)。便
携式数据存储装置(10)还包括一个存储器控制装置(3)和一个非易
失性固态存储器装置(4)。存储器控制装置(3)连接在接口装置(2)
与存储器装置(4)之间，以控制从存储器装置(4)到USB连接装置
(1)的数据流。
<国省代码>=新加坡;SG
<REC>

<申请号>=CN03815694.6
<名称>=内存系统和内存系统作业的方法
<主分类号>=G11C8/08(2006.01)I
<分类号>=G11C8/08(2006.01)I
<申请（专利权）人>=先进微装置公司
<发明（设计）人>=A·吉泽克;W·A·麦吉;O·米利克-什特卡克利
<公开（公告）日>=2009.04.08
<公开（公告）号>=CN100476990
<专利代理机构>=北京戈程知识产权代理有限公司
<代理人>=程 伟
<申请日>=2003.07.02
<地址>=美国加利福尼亚州
<摘要>=本发明提供一种内存系统及其作业方法，该内存系统具有：若干
存储单元(432)，用以存放数据；若干位线(442)(444)，用以将数据写入
该等存储单元(432)，并自该等存储单元(432)读取数据；以及连接到该
等存储单元(432)的若干字线(422)，用以响应字线信号而使该等位线
(442)(444)将数据写入该等存储单元(432)。一译码器(406)系连接到该等
字线(422)，以便响应一时钟信号及一地址信号而接收地址信息，并将
地址信息译码，而选择一用来写入一存储单元(432)的字线(422)。锁存
电路(418)系连接到该译码器(406)及该等字线(422)。该锁存电路(418)
系响应该时钟信号，以便将该字线信号提供给所选择的字线(422)，以
便写入该存储单(432)元，并于完成写入该存储单元(432)时，自该所选
择的字线(422)撤除该字线信号。
<国省代码>=美国;US
<REC>

<申请号>=CN02148057.5
<名称>=半导体集成电路器件及其制造方法
<主分类号>=G11C11/02(2006.01)I
<分类号>=G11C11/02(2006.01)I
<申请（专利权）人>=株式会社东芝
<发明（设计）人>=细谷启司;浅尾吉昭;齐藤好昭;天野実;高桥茂树;岸达也;岩田佳久
<公开（公告）日>=2009.04.08
<公开（公告）号>=CN100476991
<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
<代理人>=王永刚
<申请日>=2002.10.23
<地址>=日本东京都
<摘要>=半导体集成电路器件包括：单元晶体管、位线、单元内局部布线、
和磁阻元件。上述单元内局部布线设置于上述位线的上方，并与上述
单元晶体管的源/漏区的一方连接。上述磁阻元件设置于上述位线的
上方，并与上述位线和上述单元内局部布线连接。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN02155788.8
<名称>=设有数据读出参照用伪单元的薄膜磁性体存储装置
<主分类号>=G11C11/15(2006.01)I
<分类号>=G11C11/15(2006.01)I
<申请（专利权）人>=三菱电机株式会社;三菱电机工程株式会社
<发明（设计）人>=谷崎弘晃;日高秀人;辻高晴;大石司
<公开（公告）日>=2009.04.08
<公开（公告）号>=CN100476992
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=杨 凯;叶恺东
<申请日>=2002.12.03
<地址>=日本东京都
<摘要>=在存储阵列(10)内连续地设置标准存储单元(MC)和伪单元
(DMC)。数据读出时，第一与第二数据线(LIO、LIOr)分别连接
选择存储单元与伪单元，其中通过差动放大器(60)的工作电流。
在第一与第二数据线(LIO、LIOr)的通过电流之间，加上对应于来
自电压发生电路(55、56)的第一与第二偏置控制电压(Vofd、Vofr)
之电压差的偏置；通过伪单元的基准电流(Iref)被设于通过选择存
储单元的数据读出电流(Idat)的对应于存储数据的两种电平之间的
中间电平上。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200310101565.0
<名称>=磁扰降低的半导体存储装置
<主分类号>=G11C11/15(2006.01)I
<分类号>=G11C11/15(2006.01)I;G11C7/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=株式会社瑞萨科技
<发明（设计）人>=日高秀人
<公开（公告）日>=2009.04.08
<公开（公告）号>=CN100476993
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=杨 凯;梁 永
<申请日>=2003.10.08
<地址>=日本东京都
<摘要>=当数据写入时，沿对选择位线的数据写入电流的反方向，使抵
消该数据写入电流的感应磁场的抵消电流，在相邻选择位线的位线
上流过。从而，在这种磁性半导体存储装置中抑制相邻列的存储单
元之间的磁场干扰。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200510126142.3
<名称>=磁性存储单元的阵列和辨别磁性存储单元逻辑状态的方法
<主分类号>=G11C11/15(2006.01)I
<分类号>=G11C11/15(2006.01)I;G11C7/00(2006.01)I;H01L27/10(2006.01)I;H01L27/22(2006.01)I;H01L43/08(2006.01)I
<申请（专利权）人>=台湾积体电路制造股份有限公司
<发明（设计）人>=林文钦;邓端理;赖理学;王昭雄;赖逢时
<公开（公告）日>=2009.04.08
<公开（公告）号>=CN100476994
<专利代理机构>=北京林达刘知识产权代理事务所
<代理人>=刘新宇;苏兆人
<申请日>=2005.11.30
<地址>=台湾省新竹科学工业园区新竹市力行六路八号
<摘要>=本发明提供一种磁性存储单元的阵列和辨别磁性存储单元逻
辑状态的方法，具体涉及一种对于磁性存储单元的写入与读取的
非破坏性方法，包括对于对应于受选取的磁性存储单元的受选取
的读取线进行取样以获得第一信号，施加磁场至该受选取的磁性
存储单元，对于该受选取的读取线进行取样以获得第二信号，比
较该第一信号与第二信号以辨别该受选取的磁性存储单元的逻辑
状态。本发明所述磁性存储单元的阵列和辨别磁性存储单元逻辑
状态的方法，于读取之后无需再度将原先数据写入受读取的存储
单元中，故可避免消耗额外的时间与电源。
<国省代码>=台湾;TW
<REC>

<申请号>=CN200580017413.X
<名称>=光盘装置及光盘半导体
<主分类号>=G11B7/09(2006.01)I
<分类号>=G11B7/09(2006.01)I;G11B7/125(2006.01)I
<申请（专利权）人>=松下电器产业株式会社
<发明（设计）人>=藤亩健司;久世雄一;渡边克也
<公开（公告）日>=2009.04.29
<公开（公告）号>=CN100483520
<专利代理机构>=中科专利商标代理有限责任公司
<代理人>=汪惠民
<申请日>=2005.05.27
<地址>=日本大阪府
<摘要>=光盘装置(100)具备生成FE信号的FE生成器(20)、生成AS信号
的AS生成器(21)、归一化运算器(22)、Fc滤波器(23)、选择器(24)、
球面象差设定器(34)、FE振幅测定器(30)、Fc引入指示器(52)、引入
后AS测定器(40)、增益运算器(32)，在聚焦引入前，求出FE信号的振
幅，在聚焦引入后，求出AS信号的电平，调整聚焦增益。提供正确计算聚
焦控制的增益的光盘装置。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN02142414.4
<名称>=摆动信号检测装置及方法、光学信息记录再生装置及方法
<主分类号>=G11B7/095(2006.01)I
<分类号>=G11B7/095(2006.01)I;G11B7/004(2006.01)I
<申请（专利权）人>=株式会社理光
<发明（设计）人>=松井正胜
<公开（公告）日>=2009.04.29
<公开（公告）号>=CN100483521
<专利代理机构>=北京市柳沈律师事务所
<代理人>=杨 梧;马高平
<申请日>=2002.09.17
<地址>=日本东京都
<摘要>=提供一种摆动信号检测装置，所述摆动信号检测装置在光学信息记录媒体上
记录信息时，不论记录条件如何，都可以低成本、高精度地检测摆动信号。所述摆
动信号检测装置包括：对第1光电变换信号Sc及第2光电变换信号Sd分别取样及
保持的取样保持装置53a、53b，和从上述第1光电变换信号Sc及第2光电变换信
号Sd中，分别除去所定截止频率以上的频率成分的高频限幅装置58a、58b。在对
所述光学信息记录媒体记录信息时，根据记录条件，择一地使取样保持装置及高频
限幅装置处于运行状态，由此，可与记录条件无关，有效除去对摆动信号影响不良
的噪声成分。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN03141188.6
<名称>=具有相变层的光记录介质和该光记录介质的制备方法
<主分类号>=G11B7/24(2006.01)I
<分类号>=G11B7/24(2006.01)I;G11B7/26(2006.01)I
<申请（专利权）人>=三星电子株式会社
<发明（设计）人>=柳寅儆;郑守桓;金仁淑
<公开（公告）日>=2009.04.29
<公开（公告）号>=CN100483522
<专利代理机构>=北京市柳沈律师事务所
<代理人>=宋 莉;贾静环
<申请日>=2003.06.06
<地址>=韩国京畿道
<摘要>=提供具有相变材料膜的光记录介质和制备光记录介质的方法。在该方法
中，首先在基材上顺序堆叠相变材料膜、牺牲膜和金属膜。然后，将金属膜
阳极化形成具有多孔空穴的金属氧化物膜，并将经空穴暴露的牺牲薄膜部分
阳极化形成氧化膜，然后，通过除去金属氧化物膜并通过刻蚀牺牲膜和使用
牺牲膜的氧化物膜作为掩模的相变材料膜，使相变材料膜形成图案。然后，
自牺牲膜除去氧化膜，并在图案化的相变材料膜上沉积上绝缘膜、反射膜和
保护膜。该光记录介质通过所用自对准方法简单制造，并可具有高集成大容
量记忆。
<国省代码>=韩国;KR
<REC>

<申请号>=CN200380108559.6
<名称>=光信息记录介质
<主分类号>=G11B7/24(2006.01)I
<分类号>=G11B7/24(2006.01)I
<申请（专利权）人>=三菱化学媒体股份有限公司
<发明（设计）人>=松石藤夫;清水完二
<公开（公告）日>=2009.04.29
<公开（公告）号>=CN100483523
<专利代理机构>=北京三友知识产权代理有限公司
<代理人>=丁香兰
<申请日>=2003.12.26
<地址>=日本东京
<摘要>=本发明提供了一种光信息记录介质，在所述光信息记录介质上可以
使用记录/再现电子信息用的激光装置以低输出的激光照射来在标签面侧
记录可视信息，而不会对记录在介质上的电子信息产生热影响。光信息
记录介质100包括基板101和依次形成在该基板101上的以下各层，并
且，对从标签面侧照射的光的反射率为15％～50％；所述各层为电子信
息记录层102、反射层103、保护层104、可视信息记录层105和构成最
外层的外涂层106，所述反射层103与电子信息记录层102的与激光107
入射侧相反的一侧相接触而设置。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200610008305.2
<名称>=光记录媒体及其表面表示方法
<主分类号>=G11B7/24(2006.01)I
<分类号>=G11B7/24(2006.01)I;G11B23/38(2006.01)I
<申请（专利权）人>=太阳诱电株式会社
<发明（设计）人>=小林智司;小平拓郎;新井雄治
<公开（公告）日>=2009.04.29
<公开（公告）号>=CN100483524
<专利代理机构>=北京律盟知识产权代理有限责任公司
<代理人>=王允方;刘国伟
<申请日>=2006.02.17
<地址>=日本东京
<摘要>=先前，将区域分成不同的数据记录区域和描绘区域进行记录，使用此记录方式时，
由于区分为用激光对数据区域进行记录的面、和用激光对描绘区域进行记录的面，所以
记录数据后需要将媒体反转再进行描绘，因此比较费力。为解决上述问题，本发明提供
一种光记录媒体，其具有可发热的发热层，以及因该发热层所发出的热而使光学特性产
生变化的显色层，并且，其可实现利用同一方向的照射激光进行数据记录和描绘记录。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200480036136.2
<名称>=贴合装置及贴合方法
<主分类号>=G11B7/26(2006.01)I
<分类号>=G11B7/26(2006.01)I
<申请（专利权）人>=芝浦机械电子装置股份有限公司
<发明（设计）人>=竹内八弥;田边昌平;西垣寿
<公开（公告）日>=2009.04.29
<公开（公告）号>=CN100483525
<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
<代理人>=何腾云
<申请日>=2004.12.03
<地址>=日本神奈川
<摘要>=本发明提供一种通过小型且简单的装置可以确保基板贴合后的放
置时间、防止翘曲的贴合装置及贴合方法。该贴合装置沿着旋转的转
台(1)的圆周构成基板载置部(1a)。各个基板载置部(1a)构成为：
随着转台(1)的旋转，经由基板投入位置(11)、(12)、贴合位置(13)、
硬化前放置位置(14a)～(14d)，硬化位置(15)、硬化后放置位置
(16)、送出位置(17)。在贴合位置(13)中，贴合后的基板利用转
台(1)的旋转，在硬化前放置位置(14a)～(14d)上移动，并放置
一定的时间、修正翘曲。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200410097402.4
<名称>=具有盘保持装置的盘托
<主分类号>=G11B17/02(2006.01)I
<分类号>=G11B17/02(2006.01)I;G11B17/04(2006.01)I
<申请（专利权）人>=三星电子株式会社
<发明（设计）人>=李泰锡
<公开（公告）日>=2009.04.29
<公开（公告）号>=CN100483526
<专利代理机构>=北京市柳沈律师事务所
<代理人>=王景刚
<申请日>=2004.11.29
<地址>=韩国京畿道
<摘要>=本发明公开一种盘托，包括：具有多个容纳部分和至少一个引导部分
的托架，每个容纳部分选择性容纳具有不同直径的多种盘中的一种；以及
至少一个保持装置，该保持装置与所述引导部分连接，并选择性保持被容
纳的盘。
<国省代码>=韩国;KR
<REC>

<申请号>=CN200410075248.0
<名称>=限制操作期间对硬盘驱动器的震动损害的方法和设备
<主分类号>=G11B19/00(2006.01)I
<分类号>=G11B19/00(2006.01)I;G11B33/08(2006.01)I
<申请（专利权）人>=日立环球储存科技荷兰有限公司
<发明（设计）人>=维杰埃什沃·D·卡纳;斯里·M·斯里-杰安撒
<公开（公告）日>=2009.04.29
<公开（公告）号>=CN100483527
<专利代理机构>=北京市柳沈律师事务所
<代理人>=邸万奎;黄小临
<申请日>=2004.09.13
<地址>=荷兰阿姆斯特丹
<摘要>=一种盘驱动器控制器在盘上建立作用区，该作用区对应于盘上由运动限
制元件减轻读和/或写操作期间机械震动对盘驱动器的影响的区。该控制器基
于数据存取的频率和/或晚近程度而在作用区中存储数据。
<国省代码>=荷兰;NL
<REC>

<申请号>=CN200410044733.1
<名称>=数据记录再现装置、存储装置及文件存取方法
<主分类号>=G11B20/00(2006.01)I
<分类号>=G11B20/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=株式会社日立制作所
<发明（设计）人>=伊藤浩道
<公开（公告）日>=2009.04.29
<公开（公告）号>=CN100483528
<专利代理机构>=永新专利商标代理有限公司
<代理人>=胡建新
<申请日>=2004.05.17
<地址>=日本东京都
<摘要>=本发明提供数据记录再现装置、存储装置及文件存取方法。在使
用硬盘的图像声音存储装置中，使图像声音文件的再现开始实现高速
化，并且实现低消耗功率、低杂音。在本发明的数据记录再现装置中，
具有硬盘装置和闪存装置，在记录图像声音数据文件时，在上述硬盘
装置中存储上述文件的整体，并且在上述闪存装置中存储上述文件的
先头部分。并且，在上述文件的再现时，从存储在上述闪存装置中的
上述文件的先头部分再现，相接的剩余的部分的再现从上述硬盘再
现。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200480019836.0
<名称>=水印嵌入和检测
<主分类号>=G11B20/00(2006.01)I
<分类号>=G11B20/00(2006.01)I;G10L19/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=皇家飞利浦电子股份有限公司
<发明（设计）人>=A·A·C·M·凯克;M·范德维恩
<公开（公告）日>=2009.04.29
<公开（公告）号>=CN100483529
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=刘 红;王忠忠
<申请日>=2004.07.05
<地址>=荷兰艾恩德霍芬
<摘要>=公开了用于在信息信号中嵌入和检测数字水印的方法和系统。嵌
入水印的方法包括以下步骤：提供水印秘密(106)；将数字水印嵌入
(107)信息信号(101)中，其中利用水印秘密来控制所述嵌入；根
据信息信号，计算(102)数字指纹(103)；和将所计算的数字指纹
存储(104)为参考数字指纹，以及与参考数字指纹相关存储从中能够
导出水印秘密的标识符数据项。
<国省代码>=荷兰;NL
<REC>

<申请号>=CN200610151411.6
<名称>=取样保持电路模块
<主分类号>=G11C27/02(2006.01)I
<分类号>=G11C27/02(2006.01)I
<申请（专利权）人>=联发科技股份有限公司
<发明（设计）人>=周家骅;徐哲祥
<公开（公告）日>=2009.04.01
<公开（公告）号>=CN100474455
<专利代理机构>=北京三友知识产权代理有限公司
<代理人>=任默闻
<申请日>=2006.09.07
<地址>=台湾省新竹科学工业园区
<摘要>=一取样保持电路模块，包括一取样保持电路、一取样保持控制器、一传
输晶体管(pass transistor)以及一高压产生器，取样保持电路包括一电容以
及一取样开关，该电容有第一电极耦接至一固定电压以及一第二电极耦接至
取样保持电路模块的一输出节点，该取样开关包括一输入端、一控制端与耦
接至该电容的第二电极的一输出端，取样保持控制器耦接于该取样开关的控
制端与一电源供应电压之间，传输晶体管有一取样输入端、一控制端与耦接
至取样开关的输入端的一输出端，高压产生器耦接于传输晶体管的控制端与
该电源供应电压之间，并提供一超过该电源供应电压的电压给传输晶体管，
使得传输晶体管的输出端的电压的最大值箝制于该电源供应电压。
<国省代码>=台湾;TW
<REC>

<申请号>=CN200410031231.5
<名称>=具有改善的忙闲度校正的集成电路器件及其操作方法
<主分类号>=G11C29/00(2006.01)I
<分类号>=G11C29/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=三星电子株式会社
<发明（设计）人>=李宇镇;金圭现
<公开（公告）日>=2009.04.01
<公开（公告）号>=CN100474456
<专利代理机构>=北京市柳沈律师事务所
<代理人>=吕晓章;马 莹
<申请日>=2004.03.26
<地址>=韩国京畿道
<摘要>=提供包含忙闲度检测器电路的忙闲度校正电路，该忙闲度检测器电路被
结构成产生分别与第一内部时钟信号和第二内部时钟信号相关的第一和第二
控制值。还提供了比较器电路，比较第一控制值与第二控制值并提供比较结
果。计数器响应比较结果进行加法和/或减法运算以提供数字码。数/模转换
器响应该数字码产生第三和第四控制值。最后，忙闲度校正器接收第一和第
二外部时钟信号及第一至第四控制值并产生具有校正忙闲度的第一和第二内
部时钟信号。经第一路径接收第一和第二控制值，经与该第一路径分离的第
二路径接收第三和第四控制值。还提供了操作该忙闲度校正电路的相关方法。
<国省代码>=韩国;KR
<REC>

<申请号>=CN200510008125.X
<名称>=半导体存储器的测试方法
<主分类号>=G11C29/00(2006.01)I
<分类号>=G11C29/00(2006.01)I;G01R31/26(2006.01)I;H01L21/66(2006.01)I
<申请（专利权）人>=海力士半导体有限公司
<发明（设计）人>=安俊权
<公开（公告）日>=2009.04.01
<公开（公告）号>=CN100474457
<专利代理机构>=北京市柳沈律师事务所
<代理人>=邵亚丽;马 莹
<申请日>=2005.02.05
<地址>=韩国京畿道
<摘要>=公开了一种半导体存储器的测试方法。该方法包括步骤：在多个存储
器单元块的每个单元块中存储数据；利用由所述多个存储器单元块中的两
个存储器单元块共享的一感测放大器，电连接所述两个存储器单元块；通
过所述感测放大器感测所述两个存储器单元块的数据；以及基于根据所述
两个存储器单元块的连接而增长的位线电容，来判断所感测的数据是否正
常。该测试方法可以通过增加位线电容来有意识地减小存储器单元的偏移
裕度，消除和掩蔽具有较小电容的异常存储器单元，并有效减少测试时间。
<国省代码>=韩国;KR
<REC>

<申请号>=CN200610077134.9
<名称>=具有与读/写偏移相容的柱式尾屏蔽件的垂直磁写头
<主分类号>=G11B5/127(2006.01)I
<分类号>=G11B5/127(2006.01)I;G11B5/187(2006.01)I;G11B5/11(2006.01)I
<申请（专利权）人>=日立环球储存科技荷兰有限公司
<发明（设计）人>=徐一民;李  邝;罗杰·W·伍德
<公开（公告）日>=2009.04.15
<公开（公告）号>=CN100479035
<专利代理机构>=北京市柳沈律师事务所
<代理人>=李晓舒;魏晓刚
<申请日>=2006.04.27
<地址>=荷兰阿姆斯特丹
<摘要>=本发明涉及一种柱式尾屏蔽件构造以及制造方法。该柱式尾屏蔽件构造
维持所述尾屏蔽件与所述写极之间的严格间隔且还维持所述柱、尾屏蔽件连
接结构与所述写极之间的严格间隔，即使在具有彼此不对准的读和写元件的
头设计中。
<国省代码>=荷兰;NL
<REC>

<申请号>=CN200710102594.7
<名称>=同步伺服通道及其操作方法
<主分类号>=G11B5/584(2006.01)I
<分类号>=G11B5/584(2006.01)I;G11B21/10(2006.01)I
<申请（专利权）人>=国际商业机器公司
<发明（设计）人>=卓奥瓦尼·谢吕比尼;伊万格罗斯·S·埃列夫特里奥;詹斯·杰里托;罗伯特·A.·哈特金斯
<公开（公告）日>=2009.04.15
<公开（公告）号>=CN100479036
<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
<代理人>=李镇江
<申请日>=2007.05.16
<地址>=美国纽约
<摘要>=提供了一种用于数据磁带驱动器的完全同步的伺服通道，这种提
供包括：初始获得同步伺服通道参数；产生用于信号内插的定时基础；
产生磁带速度估计和y-位置估计；及最优地检测嵌入在伺服突发中的
纵向位置(LPOS)码元。
<国省代码>=美国;US
<REC>

<申请号>=CN200710006969.X
<名称>=盘片装置的读写头滑块
<主分类号>=G11B5/60(2006.01)I
<分类号>=G11B5/60(2006.01)I
<申请（专利权）人>=富士通株式会社
<发明（设计）人>=洼寺裕之
<公开（公告）日>=2009.04.15
<公开（公告）号>=CN100479037
<专利代理机构>=北京三友知识产权代理有限公司
<代理人>=李 辉
<申请日>=2004.09.20
<地址>=日本神奈川县川崎市
<摘要>=本发明提供了一种盘片装置的读写头滑块，其包括：磁性元件，该
磁性元件适于在盘状磁记录介质上方飞行以在该磁性元件和该磁记录介
质之间记录或再生磁信息；读写头滑块的与介质相对的表面，相对于介
质运转的方向，该表面形成有位于上游端的流入垫部分和从流入垫部分
向下游延伸的一对侧轨部分，以及在读写头滑块的下游端位于中心部分
处的中心垫和位于中心垫的两侧并且在中心垫的上游的一对侧垫；并且
流入垫部分、中心垫和一对侧垫中的每一个都具有空气支承面和台阶面，
台阶面的高度小于空气支承面的高度，该对侧轨部分中的至少一个侧轨
部分与对应的侧垫相连，并且至少将侧轨部分设置得比读写头滑块的相
应侧缘更接近读写头滑块的横向中心10μm或更多。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200510051713.1
<名称>=磁记录介质及磁记录介质基片
<主分类号>=G11B5/66(2006.01)I
<分类号>=G11B5/66(2006.01)I;G11B5/84(2006.01)I
<申请（专利权）人>=信越化学工业株式会社
<发明（设计）人>=津森俊宏;滨口优
<公开（公告）日>=2009.04.15
<公开（公告）号>=CN100479038
<专利代理机构>=中原信达知识产权代理有限责任公司
<代理人>=樊卫民;关兆辉
<申请日>=2005.02.25
<地址>=日本东京都
<摘要>=如果双层型垂直磁记录介质的软磁层由电镀形成，那么会产生在
组成软磁层的电镀膜表面上几毫米至几厘米范围内特定方向上被磁化
的大量磁畴，且在这些磁畴的边缘上产生磁畴壁。如果包含这些磁畴
壁的软磁层用于双层垂直磁记录介质，那么由已知为尖锋噪音的通过
由磁畴壁部分产生的漏磁场而产生的隔离的脉冲噪音的产生会引起信
号再现特性的巨大损坏的问题。为了解决这个问题，磁记录介质基片
包含直径不超过90毫米的基片；和软磁膜电镀层，其包含包括选自钴、
镍和铁设置在基片上的至少两种金属的合金，关于在基片平面内的同
心圆方向，用VSM磁化测量法获得的矫顽力值小于30奥斯特，且饱
和磁化强度与剩余磁化强度的比率从50∶1至5∶1。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200610153657.7
<名称>=光记录/重放装置和调整其重放参数的方法
<主分类号>=G11B7/00(2006.01)I
<分类号>=G11B7/00(2006.01)I;G11B7/005(2006.01)I
<申请（专利权）人>=三星电子株式会社
<发明（设计）人>=刘真雨;方圭喆
<公开（公告）日>=2009.04.15
<公开（公告）号>=CN100479039
<专利代理机构>=中科专利商标代理有限责任公司
<代理人>=戎志敏
<申请日>=2006.09.12
<地址>=韩国京畿道
<摘要>=公开了一种光记录/重放装置和一种用于调整光记录/重放装置
的重放参数的方法。所述方法包括：装载光盘；确定是否有数据记录
在所述光盘的数据区上；当没有数据记录在所述数据区中时，以参考
功率将测试数据记录在所述光盘的重放参数调整区域上的最佳功率控
制(OPC)区上；以及在读取重放参数调整区域的同时调整重放参数；
以及在调整之后，在所述数据区中记录数据。
<国省代码>=韩国;KR
<REC>

<申请号>=CN200710008262.2
<名称>=光学读取装置
<主分类号>=G11B7/09(2006.01)I
<分类号>=G11B7/09(2006.01)I;G11B7/085(2006.01)I;G11B7/13(2006.01)I
<申请（专利权）人>=日本胜利株式会社
<发明（设计）人>=大山实
<公开（公告）日>=2009.04.15
<公开（公告）号>=CN100479040
<专利代理机构>=北京银龙知识产权代理有限公司
<代理人>=许 静
<申请日>=2007.01.26
<地址>=日本神奈川县
<摘要>=光学读取装置中，全息元件13分成八个区域。操作中，全息元件向形成
两对衍射光组的四组衍射光增加不同的透镜光学能力。光学读取装置中，光
接收元件19分成四个区域接收这些衍射光。光学读取装置输出对应形成来自
光盘5的反射光的四个象限A，B，C和D的信号，以允许使用“象散法”
相同的逻辑计算聚焦-误差信号。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200510051907.1
<名称>=光拾取器装置及光拾取器装置用衍射光学元件
<主分类号>=G11B7/12(2006.01)I
<分类号>=G11B7/12(2006.01)I;G11B7/135(2006.01)I;G02B5/18(2006.01)I
<申请（专利权）人>=柯尼卡美能达精密光学株式会社
<发明（设计）人>=三森满
<公开（公告）日>=2009.04.15
<公开（公告）号>=CN100479041
<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
<代理人>=许海兰
<申请日>=2005.02.16
<地址>=日本东京
<摘要>=一种光拾取器装置，具有：分别出射第1～第3光束的第1～第3
光源；衍射光学元件；带有聚光元件的物镜光学系统。其中衍射光学
元件具有：以光轴为中心的第1区域；环状且形成于第1区域外侧的
第2区域；环状且形成于第2区域外侧的第3区域。且第1～第3区
域对第1～第3光束中的每一光束具有相互不同的光学特性，第3区
域使第1～第3光束中通过第3区域和聚光元件的两个光束在相应光
盘的信息记录面上不形成会聚光点。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200580009754.2
<名称>=具有恒定悬空高度的浮动块
<主分类号>=G11B7/12(2006.01)I
<分类号>=G11B7/12(2006.01)I;G11B7/085(2006.01)I;G11B21/21(2006.01)I;G11B5/60(2006.01)I
<申请（专利权）人>=汤姆森许可贸易公司
<发明（设计）人>=斯蒂芬·克纳普曼;于尔根·普斯纳
<公开（公告）日>=2009.04.15
<公开（公告）号>=CN100479042
<专利代理机构>=中科专利商标代理有限责任公司
<代理人>=罗松梅
<申请日>=2005.01.24
<地址>=法国布洛涅
<摘要>=本发明涉及一种具有恒定悬空高度的浮动块(42)，用于以恒定
角速度进行操作的光驱动器。本发明的目的是提供一种简单和价廉的
方案以允许在存储介质(5)的整个区域上，保持浮动块(42)的悬空
高度实质上恒定，尽管在以恒定角速度进行操作期间线速度是可变的。
根据本发明，通过一种用于存储介质(5)的驱动器来实现该目
的，以恒定的角速度驱动所述驱动器，所述驱动器具有浮动块(42)，
所述浮动块(42)通过弹簧臂(41)附着在支架(3)上，并且悬浮在
旋转的存储介质(5)之上或之下的空气减震器上；以及具有引导件(1)，
用于相对于支架(3)引导存储介质(5)，其中，设置引导件(1)，使
得引导弹簧臂(41)到支架(3)的附着点，使附着点随存储介质(5)
的半径的增加而更靠近存储介质(5)的表面。
<国省代码>=法国;FR
<REC>

<申请号>=CN200480030237.9
<名称>=拾光装置以及发散角变换元件
<主分类号>=G11B7/135(2006.01)I
<分类号>=G11B7/135(2006.01)I;G02B13/00(2006.01)I;G02B13/18(2006.01)I
<申请（专利权）人>=柯尼卡美能达精密光学株式会社
<发明（设计）人>=池中清乃;齐藤真一郎;新勇一
<公开（公告）日>=2009.04.15
<公开（公告）号>=CN100479043
<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
<代理人>=许海兰
<申请日>=2004.10.28
<地址>=日本东京
<摘要>=本发明提供具有高密度光盘、DVD和CD的互换性，既确保光
量又修正球面像差的拾光装置以及发散角变换元件，本发明的拾光装
置具备通过波长λ1的第1光束的第1发散角变换元件、通过波长λ2
的第2光束以及波长λ3的第3光束的第2发散角变元件，特征是上述
第2发散角变换元件的对于上述第2光束的光学放大率m2与对于上
述第3光束的光学放大率m3相同不同。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200610004705.6
<名称>=从激光唱片读取文本数据并写入存储器的方法
<主分类号>=G11B7/28(2006.01)I
<分类号>=G11B7/28(2006.01)I
<申请（专利权）人>=威盛电子股份有限公司
<发明（设计）人>=刘峻龙
<公开（公告）日>=2009.04.15
<公开（公告）号>=CN100479044
<专利代理机构>=中原信达知识产权代理有限责任公司
<代理人>=谢丽娜;陈肖梅
<申请日>=2006.01.27
<地址>=中国台湾台北县新店市中正路533号8楼
<摘要>=一种从激光唱片读取文本数据并写入存储器的方法，步骤为：设
定一目标封包，从该激光唱片读取多个封包。依序给这些封包临时号，
并把它们写入第一存储器。提供一目标临时号。读取被指定该目标临
时号的封包区块号及序号。确定该目标临时号的封包是否为该目标封
包。若是，则把该目标临时号的封包写入第二存储器。若不是，则确
定目前区块的最大序号是否已知。若最大序号是已知的，则把该目标
临时号加一，加最大序号，减该目标临时号的封包的序号，并回到依
该目标临时号而读取一个封包的步骤。使目前的临时号增加一个增量，
并回到依该目标临时号而读取一个封包的步骤。
<国省代码>=台湾;TW
<REC>

<申请号>=CN200510007959.9
<名称>=具有至少两个高级技术附件包接口的光记录/再现设备
<主分类号>=G11B20/10(2006.01)I
<分类号>=G11B20/10(2006.01)I;G06F13/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=三星电子株式会社
<发明（设计）人>=崔埈豪
<公开（公告）日>=2009.04.15
<公开（公告）号>=CN100479045
<专利代理机构>=北京市柳沈律师事务所
<代理人>=邸万奎;黄小临
<申请日>=2005.02.04
<地址>=韩国京畿道
<摘要>=一种光记录/再现设备，其中主处理单元包括读取记录在光盘上的记录
数据、并以预定方式压缩记录数据以及解压缩再现数据的编解码器，和分
别连接到光盘驱动器和记录介质的两个传送接口，和在光盘驱动器、记录
介质和主处理单元之间布置以传送数据的至少一个总线，并且光盘驱动器
和记录介质通过总线分别连接到两个传送接口的第一和第二接口，以向编
解码器进行数据通信。同样地，布置两个ATAPI接口，使得甚至当同时实
现用于执行记录或再现操作的光盘驱动器和HDD时，也能增强数据处理
性能。
<国省代码>=韩国;KR
<REC>

<申请号>=CN200510103821.9
<名称>=信息管理方法、信息播放装置和信息管理装置
<主分类号>=G11B20/10(2006.01)I
<分类号>=G11B20/10(2006.01)I;H04N5/91(2006.01)I;G06F12/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=索尼株式会社
<发明（设计）人>=猪口达也;一之濑勉
<公开（公告）日>=2009.04.15
<公开（公告）号>=CN100479046
<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
<代理人>=李德山
<申请日>=2005.06.17
<地址>=日本东京
<摘要>=一种用于管理是否允许播放受版权保护的内容的信息管理方法，包括：无
效步骤，当接收到针对记录在记录介质上的内容的无效请求时，由播放管理部
件执行该无效步骤，在播放管理信息中将该内容注册为播放禁止状态；播放处
理步骤，当接收到针对记录介质上的内容的播放请求时，由播放控制部件执行
该播放处理步骤，只有在该内容参照播放管理信息不处于播放禁止状态时才允
许播放；以及无效取消步骤，当获得与处于播放禁止状态的该内容相关的播放
允许信息时，由播放控制部件执行该无效取消步骤，更新播放管理信息以便取
消内容的播放禁止状态。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200580000307.0
<名称>=记录基于文本的字幕流的存储介质及再现其的设备和方法
<主分类号>=G11B20/10(2006.01)I
<分类号>=G11B20/10(2006.01)I
<申请（专利权）人>=三星电子株式会社
<发明（设计）人>=郑吉洙;朴成煜;金光玟
<公开（公告）日>=2009.04.15
<公开（公告）号>=CN100479047
<专利代理机构>=北京铭硕知识产权代理有限公司
<代理人>=韩明星;安宇宏
<申请日>=2005.02.28
<地址>=韩国京畿道水原市
<摘要>=提供一种存储多媒体图像流和基于文本的字幕流的存储介质、及其再现
设备和再现方法以再现与多媒体图像流分离记录的基于文本的字幕数据流，
从而字幕数据可被容易地产生和编辑，并且可以以多种语言提供说明。该存
储介质存储：图像数据；和基于文本的字幕数据，用于基于该图像数据在图
像上显示说明，其中，字幕数据包括：一个类型信息项目，用于指定说明的
输出类型；和多个放映信息项目，作为显示说明的单元，并且字幕数据被与
图像数据分离地记录。因此，说明可以以多种语言提供，并可被容易地产生
和编辑，并且说明数据的输出类型可以以多种方式改变。另外，部分说明可
被强调或者用户可改变的单独的类型可被应用。
<国省代码>=韩国;KR
<REC>

<申请号>=CN200610077657.3
<名称>=光盘缺陷的管理方法和光盘装置
<主分类号>=G11B20/10(2006.01)I
<分类号>=G11B20/10(2006.01)I;G11B20/18(2006.01)I;G11B7/00(2006.01)I
<申请（专利权）人>=三菱电机株式会社
<发明（设计）人>=中根和彦;大畑博行
<公开（公告）日>=2009.04.15
<公开（公告）号>=CN100479048
<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司
<代理人>=陈景峻
<申请日>=1999.08.05
<地址>=日本东京都
<摘要>=在用非缺陷区进行缺陷区的替换的光盘缺陷管理中，根据记录在
盘上的数据的种类，改变缺陷检测用的标准。例如，为了避免实时记
录的中断，关于声音及图象数据，使标准较为宽松。标准本身也可以
记录在盘上。
<国省代码>=日本;JP
<REC>

<申请号>=CN200610131778.1
<名称>=选取校正程序的输入点的方法
<主分类号>=G11B20/10(2006.01)I
<分类号>=G11B20/10(2006.01)I;G11B20/18(2006.01)I;G11B7/004(2006.01)I
<申请（专利权）人>=威盛电子股份有限公司
<发明（设计）人>=颜圣贤
<公开（公告）日>=2009.04.15
<公开（公告）号>=CN100479049
<专利代理机构>=上海专利商标事务所有限公司
<代理人>=陆 嘉
<申请日>=2006.10.09
<地址>=台湾省台北县新店市中正路535号8楼
<摘要>=一种选取校正程序的输入点的方法。先决定一左极限输入点及一右极
限输入点的初始值以获得对应于该左、右极限输入点的输出值。接着比较
该左、右极限输入点的输出值的大小。若该左极限输入点的输出值大于该
右极限输入点的输出值，将该右极限输入点加上一取点间距作为更新后的
该右极限输入点。若该左极限输入点的输出值小于该右极限输入点的输出
值，将该左极限输入点减去该取点间距作为更新后的该左极限输入点。接
着获得对应于更新后的该左或右极限输入点的输出值，并将一输入点累计
数累加一。若该输入点累计数未达到欲选取输入点总数，回到该比较步骤
继续执行后续步骤，直至该输入点累计数符合该欲选取输入点总数为止。
<国省代码>=台湾;TW
<REC>

<申请号>=CN200380100035.2
<名称>=具有管理多路音频流重现的数据结构的记录介质及记录和重现的方法和装置
<主分类号>=G11B20/12(2006.01)I
<分类号>=G11B20/12(2006.01)I
<申请（专利权）人>=LG电子有限公司
<发明（设计）人>=严圣铉;徐康洙;金炳振
<公开（公告）日>=2009.04.15
<公开（公告）号>=CN100479050
<专利代理机构>=北京金信立方知识产权代理有限公司
<代理人>=南 霆
<申请日>=2003.10.11
<地址>=韩国首尔
<摘要>=记录介质包括在其至少一部分中存储至少多路音频流的数据区
域。该多路音频流被复合，并且每路音频流是存储为一个或多个包的
传输流。每个包具有包标识符，并且同一音频流的包具有相同的包标
识符。
<国省代码>=韩国;KR
<REC>

<申请号>=CN200380100041.8
<名称>=具有管理多路图形流重现的数据结构的记录介质及记录和重现方法和装置
<主分类号>=G11B20/12(2006.01)I
<分类号>=G11B20/12(2006.01)I
<申请（专利权）人>=LG电子有限公司
<发明（设计）人>=金炳振;徐康洙;严圣铉
<公开（公告）日>=2009.04.15
<公开（公告）号>=CN100479051
<专利代理机构>=北京金信立方知识产权代理有限公司
<代理人>=黄 威
<申请日>=2003.10.11
<地址>=韩国首尔
<摘要>=记录介质包括数据区，在其至少一部分内存储有至少多路图形流。
该多路图形流被多路复用，并且各个图形流是一个作为一个或多个包
存储的传输流。各个包具有包标识符，并且相同图形流的包具有相同
的包标识符。
<国省代码>=韩国;KR
