电动客车

<REC>

<申请号>=CN200720008251.X

<名称>=液力减速器

<申请（专利权）人>=杜日成

<发明（设计）人>=杜日成

<申请日>=2007.09.12

<地址>=330100江西省新建县长陵镇学府雅苑20幢101室

<摘要>=一种液力减速器，包括齿轮油泵、加油口、油杯，油杯中设有过滤器，齿轮油泵的进油口与油杯相连，齿轮油泵的出油口通过散热器接入油杯中，齿轮油泵的出油口上设有控制阀，控制阀采用电磁阀或电动阀，齿轮油泵中的油泵齿轮通过输出轴与动力齿轮、被减速齿轮相连，动力齿轮与被减速齿轮相啮合。本实用新型的液力减速器结构简单，成本是电涡流减速器的三分之一，减速效果比电涡流减速器提高10％，维修方便，使用时间长，使用范围不仅在大客车上可以使用，而且在小客车、货车、轿车上都使用，甚至可运用到机床、火车、飞机上。

<REC>

<申请号>=CN200510055245.5

<名称>=基于CAN总线的纯电动客车通信方法

<申请（专利权）人>=北京理工大学

<发明（设计）人>=南金瑞

<申请日>=2005.03.17

<地址>=100081北京市海淀区中关村南大街5号

<摘要>=一种适用于纯电动客车控制系统CAN总线通讯

技术。基于CAN2.0B和J1939的相关规定，提出了一种适用

于纯电动客车的通讯协议。其中为整车控制器地址新分配了地

址，电机控制器、电子节气门控制器、驾驶室显示器、ABS控

制器和动力电池管理系统选用原SAE J1939定义已经分配了的

地址。但是针对纯电动客车的对整车控制器、电机控制器、变

速器和电池管理系统参数组和数据场包含的信息进行了详细

新的定义。

<REC>

<申请号>=CN200610083924.8

<名称>=纯电动客车及车队运行机制及体系

<申请（专利权）人>=北京理工大学

<发明（设计）人>=王震坡;孙逢春;林程

<申请日>=2006.06.06

<地址>=100081北京市海淀区中关村南大街5号

<摘要>=根据纯电动客车的特点发明了一种不同于现有

传统车辆及车队运行机制安排的纯电动客车及车队运行机制

及体系。通过充电站的合理布置、充电过程的安全防护控制策

略、车辆运行机制安排实现车辆安全快速充电，提高车辆使用

率的同时，提高电动客车动力电池的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN03113754.7

<名称>=环保型电动城市客车

<申请（专利权）人>=郭义

<发明（设计）人>=郭义

<申请日>=2003.02.17

<地址>=510620广东省广州市天河区天河东路208号

<摘要>=本发明涉及环保型电动城市客车，由车架主体、

前轮、后轮、板簧等构成，其特征在于：在车架主体的后端设

置电动机，该电动机通过变速器、驱动桥与后轮传动轴构成连

接，在车架主体的两侧边均衡设置有动力蓄电池组，同时在车

架主体的适当部位设置一套电子控制系统。上述构成的城市客

车具有结构简单，维修保养方便，运行成本低，零排放，低噪

音，使用安全可靠，节能，环保等优点。

<REC>

<申请号>=CN03113756.3

<名称>=复合能源电动城市客车

<申请（专利权）人>=郭义

<发明（设计）人>=郭义

<申请日>=2003.02.17

<地址>=510620广东省广州市天河区天河东路208号

<摘要>=本发明涉及复合能源电动城市客车，由动力蓄电

池组、电子控制系统、小发电机组及电动机构成，其特征在于：

所说电动机设置在车架主体的后部，该电动机通过变速器、驱

动桥与后轮传动轴构成连接；动力蓄电池组成部设置在车架主

体的两侧部；电子控制系统设置在车架主体的适当部位；同时

位于车架主体的尾部还设有一用于动力蓄电动池组充电的小

发电机组。上述构成的城市客车只需一套驱动系统，因此具有

结构简单，维修保养方便，投资成本低，能长时间续航里程，

低噪音，低排放，使用安全，节能、环保等优点。

<REC>

<申请号>=CN95103169.4

<名称>=客车乘客门电动门泵

<申请（专利权）人>=唐广利

<发明（设计）人>=唐广利

<申请日>=1995.04.08

<地址>=300480天津市汉沽区寨上街沟东南八段21号

<摘要>=本发明是涉及客车乘客门及其它翼扇开启、关闭

的一种电力驱动控制装置。它由控制电路、电动机、

减速机构及联轴装置、执行机构几大部分构成，但它

采用由启闭互锁电路，防夹、过载保护电路、状态记

忆、显示电路组成的多功能控制电路及卸荷式NN

减速器。这种电动门泵适用范围宽，既适用大客车又

适用中型客车及微型车，既适用折叠门又适用外摆

门，既适用举升锁紧又适用自锁；同时具备九项功能；

机构效率高、节能；运动灵活、平稳，无振动、噪声；体

积小、安装使用方便；加工工艺简单，制造成本低廉。

<REC>

<申请号>=CN200610011480.7

<名称>=一种电动铰接客车

<申请（专利权）人>=北京航天发射技术研究所;

<发明（设计）人>=王永瑞;叶致中;姚军龙;佟子谦

<申请日>=2006.03.10

<地址>=100076北京市丰台区南大红门路1号9200信箱71分箱

<摘要>=本发明公开了一种电动铰接客车，包括通过铰接装置连接的前半车厢和后半车厢，其特征在于，所述前半车厢包括作为转向桥的前桥和作为驱动桥的中桥，所述后半车厢包括作为随动桥的后桥；所述中桥为装有轮边电机的门式车桥并配置超级单胎。由于本发明的客车采用前拉式驱动，相比后推式驱动对客车铰接系统的要求降低，成本减小；本发明采用具有轮边电机、超级单胎的门式桥使车厢内地板高度降低、通道增宽，并且不再使用高成本的客车电控液压铰接系统，而只需采用普通铰接系统。

<REC>

<申请号>=CN97116253.0

<名称>=微型电动轿客车高架运动系统

<申请（专利权）人>=沈利

<发明（设计）人>=沈利;张长兴;何报益

<申请日>=1997.08.27

<地址>=100026北京市朝阳区团结湖北口1号楼11层6号

<摘要>=本发明是微型电动轿客车与高架专用路组成的

运动系统,它解决了电动客车在较窄的高离地面的专用路上快

速运行而不易跑出;转向灵活保持稳且接电安全;车虽矮但上下

方便的问题,它是在车身的四个角左右侧各安有一根垂直于车

围板的平衡定位杆、轮,在路面两边有“ ] ”形栅栏板,定位杆、

轮顶在栅板凹内,车体中分线底板下有集电板伸入路面槽口下

的输电箱内接电,车门由侧围板和顶篷构成一体,可前后滑动开

关,在城市地面交通拥挤时,它能分流人员,减轻地面交通压力。

<REC>

<申请号>=CN03114024.6

<名称>=超低地台电动客车底盘

<申请（专利权）人>=郭义

<发明（设计）人>=郭义

<申请日>=2003.03.28

<地址>=510620广东省广州市天河东路208号

<摘要>=本发明涉及一种超低地台电动客车底盘，包括车

架和驱动装置，驱动装置包括驱动桥传动轴、分动器、变速箱、

电动机、控制器以及动力电池组，车架由前段和后段组成，前

段底部与路面距离≤380mm，长度为9～10m，驱动装置中的

电动机、变速箱通过分动器与驱动桥传动轴连接，形成折叠式

设置。本发明有利于制造环保型(零排放、低噪音)、无障碍(一

级踏步、低地台、大通道)的城市客车，有利减少空气污染，使

乘客上下车方便、安全、快捷。

<REC>

<申请号>=CN03140424.3

<名称>=远轴距、短后悬电动客车

<申请（专利权）人>=郭义

<发明（设计）人>=郭义

<申请日>=2003.09.04

<地址>=510620广东省广州市天河东路208号

<摘要>=本发明涉及远轴距、短后悬电动客车，由车体和

底盘组成，其底盘的后悬长1.8～2.5米；底盘驱动装置中的电

动机、变速箱与驱动桥传动轴分别和分动器的上、下方接口顺

序连接，形成折叠式设置，驱动桥两端分别设置双后轮，动力

蓄电池组设置于后悬上。本发明驱动系统的折叠式配置，利于

后桥位置后移，缩短后悬，拉长前后轮轴距，使前后悬长度对

称，不会出现后悬过长状况，同时后桥上设置双后轮，动力蓄

电池组置于后悬上由后轮承重，从而使底盘每个单轮承重受力

均衡，整车配重合理。使用本发明的城市客车，环保(零排放、

低噪音)、运行平稳，从而减少空气污染并使行车更为安全，乘

客乘坐更为舒适。

<REC>

<申请号>=CN03131742.1

<名称>=客车车门用电动驱动机构

<申请（专利权）人>=江苏金屋控制系统有限公司

<发明（设计）人>=王爱国;吕仕华;蒋公武

<申请日>=2003.07.25

<地址>=211600江苏省金湖县人民路84号

<摘要>=本发明涉及的是一种安装在大中型客车上的电

(自)动驱动机构。其结构是由传动机构、自锁机构、提升机构、

防夹装置、手动切换机构组成，本发明的优点：传动机构采用

双联齿轮传动装置，具有传动平稳可靠、低噪音、寿命长的特

点。自锁机构采用单向蜗轮蜗杆机构，在机构处于自动工作状

态时，车门不能反向驱动机构工作。提升机构采用螺旋副，具

有提升行程大的特点。防夹装置由弱电控制的电气防夹装置，

单片机通过对行程开关传来的信号的判断确定与否开启防夹

装置。手动切换机构采用带连杆运动机构的离合器，能有效的

切断动力传递并使自锁机构失效，从而确保紧急状态或自动不

用时能将车门打开。另本机构还具有结构简单、体积小、自锁、

防夹等功能。

<REC>

<申请号>=CN02119118.2

<名称>=用于门操作件的双电机装置

<申请（专利权）人>=西屋气动刹车技术公司

<发明（设计）人>=安德烈·斯托伊克

<申请日>=2002.05.08

<地址>=美国宾西法尼亚州

<摘要>=本发明涉及一种用于乘客通行车辆的独立的电

动门操作组件，操作件具有一个中心锁紧机构，并使每个门可

以以小于80N的力被移动。这种门操作件可以用于容纳一个门

操作件的车辆的横截面积很小的场合。门操作件包括一个电动

机、一个由一万向接头可转动地连接到所述电动机上的螺旋驱

动丝杠，一个与所述驱动丝杠配合的驱动螺母，一个门挂钩杆

件，一个连接到一个门上并与所述驱动螺母配合的第一门挂钩

托架，一个与一个门连接并与一个可以将所述门锁到一个完全

关闭位置中的居中设置的锁紧机构配合的第二门挂钩托架。

<REC>

<申请号>=CN92108382.3

<名称>=直排式车辆专用吸尘器

<申请（专利权）人>=李发祥

<发明（设计）人>=李发祥

<申请日>=1992.04.20

<地址>=200237上海市老沪闵路1000号

<摘要>=直排式车辆专用吸尘器(简称车用吸尘器)，是运

用管道里的稳流空气能产生空吸作用的原理和不同

密度空气流动的规律，将吸尘器的空吸嘴安装在发动

机排气管的通道内，利用排气管内的热气流所能产生

的负压空吸，设计的一种专用吸尘器。它的特点主要

是：利用排气管中流动的废气即能给装有内燃发动机

的各种车辆增加一个吸尘功能；车用吸尘器的灰尘是

直接排入空间的，省事省力；它可广泛适用于轿车、大

小客车、货车和其它装有内燃发动机车辆的除尘作

业。

<REC>

<申请号>=CN200610171057.3

<名称>=电动三轮客车

<申请（专利权）人>=宋向法;

<发明（设计）人>=宋向法

<申请日>=2006.12.31

<地址>=261051山东省潍坊市奎文区潍州路519号

<摘要>=本发明公开了一种电动三轮客车，包括安装在电动三轮客车车体上的车厢、电机驱动装置、操纵装置以及前轮和两后轮，设置车厢内的驾驶座椅和乘客座椅，在车厢的两侧分别设有乘员车门，在车厢的后端设有货物厢门。本发明能够方便的将物品放入车厢内以方便人们乘用。

<REC>

<申请号>=CN99802320.5

<名称>=具有安全灯的单枢轴反射镜组件

<申请（专利权）人>=马格纳镜像系统公司

<发明（设计）人>=伊恩·博迪;杰弗里·亚努维茨;罗伯特·布林凯克

<申请日>=1999.01.22

<地址>=美国密执安

<摘要>=本发明涉及机动车外部的反射镜组件。该反射镜

组件包括其中装有电动调节机构的外罩和固定于机动车外部

的支承构件。该外罩可转动地装在支承构件上,并且外罩和支承

构件二者提供协调结构,从而形成转位枢轴组件。支承构件具有

其中形成的导线接收通道,而外罩具有导线通道进入开口。该进

入开口通向通道,以便于导线穿过该通道,从而可使调节机构连

接于车内的电源和控制信号源。照明组件被作成和配置成可装

在支承构件上,使得安装人员将导线穿过导线接收通道之后可

以封闭该进入开口。照明组件具有光发射元件,该发射元件可经

操作而发光,并且在操作上连接于机动车的远程信号接收器,因

而操作遥控发射器便可向接收器发送信号,从而使光发射元件

从支承构件发出大体向下射到地面上的光。

<REC>

<申请号>=CN200710048406.7

<名称>=电动力传动前桥轮胎行走的节能微型车

<申请（专利权）人>=余治兴;

<发明（设计）人>=余治兴

<申请日>=2007.02.06

<地址>=610045四川省成都市武侯区机投镇九架村2组

<摘要>=现代的小型交通工具较为普片的是微型货车、微型客车实用于城乡发展，可是耗油量巨大，出行代价高需要节省燃油；但是小型的微型车原有的铸造技术是内燃发动机传动后桥轮胎推动前桥轮胎行走的，新发明前桥悬架稳固的中间部位安装电动机、离合直进器、变速齿轮箱传动左右两边四个万向节、两根传动轴和轮胎行走，实现用电能代替燃油的目的，这就是油电两用的节能微型车；再改变原来的微型车空调安装，重新发明使用一台小型电动机传动空调制冷机，利用电动制冷，让内燃发动机或是电动机都不与空调制冷有牵连。

<REC>

<申请号>=CN00103490.1

<名称>=电动、太阳能客车

<申请（专利权）人>=于建明

<发明（设计）人>=于建明

<申请日>=2000.03.15

<地址>=061000河北省沧州市供销社工贸有限公司(站西街货场西胡同15号)

<摘要>=本发明的电动、太阳能客车的主要动力是由高效

锂离子充电电瓶安装在客车底盘前上中部;一块太阳能极板代

替车顶,另两块太阳能极板,安装在客车左右两面位置代替车厢

外壳,向安装在客车盘后底中部位置的蓄电池与车盘底中部左

右各一蓄电池输入电荷,组成两种电源。两种电源线路的正负极

相并联,负压后输出动力。当动力作用前,根据实际情况决定那

种电源负压,负压时,当一种电源失压后,由另一种电源自动负压,

也可两种电源同时负压。当负压电源处于静止状态时,市电可直

接通过插座,向高效锂离子电瓶充电,该过程依次反复循环进行,

从而使该动力有一稳定的电源电压保证。

<REC>

<申请号>=CN01134033.9

<名称>=无轨有线自由行电动车系统

<申请（专利权）人>=朱大碌

<发明（设计）人>=朱大碌

<申请日>=2001.10.11

<地址>=210011江苏省南京市鼓楼区草场门大街宁工新寓56号302室

<摘要>=这是一种新型的电动车交通系统，由布设于道路

上方的专用线网和既可挂线又可离线行驶的电动车组成。可在

含高速公路在内的所有机动车道路布网和行驶。客车、货车、

轿车都适用。具有速度高、行程远、环保节能、灵活机动、经

济实用的特点。

<REC>

<申请号>=CN01800586.1

<名称>=通过因特网流通旧车辆零件的系统

<申请（专利权）人>=株式会社太进信息技术

<发明（设计）人>=赵炳喆

<申请日>=2001.02.22

<地址>=韩国汉城

<摘要>=一种通过因特网流通旧车辆零件的系统,其中用

户可在因特网上亲自从适于各种新旧车辆,包括客车、货车、电

动公共汽车、诸如叉车之类的特殊机动车、市场上没有的老式

车,国外生产的车辆等的各种旧零件中,选择所需的一种旧零件,

并在线购买所选择的车辆零件,从而积极地促进旧车辆零件的

重新使用。

<REC>

<申请号>=CN02139062.2

<名称>=一种改进的铁路座、卧客车车厢及其制造、使用方法

<申请（专利权）人>=夏毅

<发明（设计）人>=夏毅

<申请日>=2002.09.18

<地址>=430063湖北省武汉市武昌杨园铁道第四勘察设计院运输经济研究所

<摘要>=本发明提供一种改进的铁路座、卧客车车厢及其

制造、使用方法，根据客车等级、运行距离、定员等对传统车

厢的4个上、下车车门进行撤消或合并，形成双侧单门或并列

双门、单侧单门或并列双门、无门车厢、双(单)门两节车车组

等结构形式的车厢，从而在同样车厢平面总面积条件下，扩大

客室面积，增加座、卧席位数量，对上下车门宽度适当加宽，

车门台阶设置有1－2层电动和手动可伸缩踏板和照明灯，该

踏板可以延伸到站台边缘上方，消除踏板与站台边缘之间的垂

直空隙避免踏空，使旅客上、下车更加安全、方便、轻松、迅

速。以2万辆既有硬座客车、每辆增加4个座位来计算，可增

加座位数达8万个，相当于定员为118人的客车车厢678辆的

座位数，经济效益显著。

<REC>

<申请号>=CN03114020.3

<名称>=高容量动力蓄电池

<申请（专利权）人>=郭义

<发明（设计）人>=郭义

<申请日>=2003.03.28

<地址>=510620广东省广州市天河东路208号

<摘要>=本发明涉及高容量动力蓄电池，由箱体、箱盖组

合构成，其特征在于：在箱体1内置有正、负极板组成的隔板

槽，其中负极板为片状铅板，正极板为管状铅板；单隔极板为

7－11片组成，其单个电池工作电压为36V，额定容量为

100AH；箱盖上设有孔距相等的排气孔，同时位于箱盖排气孔

的上端还设有密封条。上述构成的动力蓄电池，具有结构简单，

连线少，故障率低，工作稳定性好，驱动能力强，在电动客车

上应用，可有效延长续航距离。

<REC>

<申请号>=CN03114018.1

<名称>=高压动力蓄电池

<申请（专利权）人>=郭义

<发明（设计）人>=郭义

<申请日>=2003.03.28

<地址>=510620广东省广州市天河东路208号

<摘要>=本发明涉及高压动力蓄电池，由箱体和箱盖组合

构成，其特征是：箱体内置有正、负极板组成的格栅状电池隔

板槽，其中负极板为片状铅板，正极板为管状铅板；电池内化

学反应介质为弱酸性胶体；单个电池工作电压为48V，电池额

定容量为100AH；单隔电池极板为7－11片构成。上述的动力

蓄电池配置在电动客车上使用，比同等重量的单个12V动力蓄

电池放电能力增加20％以上。能有效提高动力性能，延长续航

距离，降低生产成本。

<REC>

<申请号>=CN03113070.4

<名称>=蓄冷无机冷传导中央空调机

<申请（专利权）人>=范朝阳

<发明（设计）人>=范朝阳

<申请日>=2003.03.25

<地址>=214183江苏省无锡市玉祁镇镇中路17号

<摘要>=本发明涉及一种蓄冷无机冷传导中央空调机，用

于高层酒店、宾馆、大会堂、学校、体育馆、机场侯机楼、客

车、别墅小区、家庭等场所的制冷，属于制冷设备技术领域。

其主要在采用保温水箱(主机)内装有蒸发器、液氮制冷管，分

别采用电动压缩机制冷和液氮制冷，并将超导管安装在保温水

箱内，吸取保温水箱内分别由两种方式所产生冰、冷水中的冷

能，通过超导管经真空阀再经超导管将冷能传送到每个楼层的

风机盘管释冷风。本发明结构简单、紧凑、合理；水平或高层

输能不用动力、无噪声、传冷效率高、省电、省水、使用寿命

长，便于维修；运行成本低，从而能达到制冷的目的。

<REC>

<申请号>=CN200510018707.6

<名称>=一种汽车离合器电动助力操纵机构

<申请（专利权）人>=湖北汽车工业学院

<发明（设计）人>=肖生发;罗永革;刘珂路;刘成武;佘建强

<申请日>=2005.05.11

<地址>=442000湖北省十堰市车城西路94号

<摘要>=本发明一种汽车离合器电动助力操纵机构的目

的是提供一种操纵轻便的汽车离合器操纵机构。本发明一种汽

车离合器电动助力操纵机构是在机械式离合器操纵机构的基

础上，其特征在于，通过离合器踏板转角传感器检测离合器踏

板的角位移，感知离合器踏板的工作行程，该传感器的信号传

至电子控制器，通过电子控制器控制助力电机助力的大小和方

向，通过助力电机减速装置上的驱动摆臂传递力到离合器的分

离拨叉上，本发明可运用于中、轻型载货车和轿车、客车以及

要求高可靠性的越野汽车上，仍然保持驾驶员原有的操纵离合

器的驾驶习惯，能减轻驾驶员操纵离合器的作用力，操纵轻便。

<REC>

<申请号>=CN200510095223.1

<名称>=床具的电动靠背转动装置

<申请（专利权）人>=张新生

<发明（设计）人>=张新生

<申请日>=2005.10.30

<地址>=213214江苏省金坛市白塔镇前管庄村118号

<摘要>=一种床具靠背的电动转动装置，包括床框、靠背

框、电动推动部件，靠背框的右端可转动地固定在床框上，电

动推动部件设置在床框与靠背框之间，由于在床框上设置了能

自锁的丝杆螺母机构，电机通过一组伞齿轮来进行传动转向，

电机通过伞齿轮、伞齿轮螺母带动丝杆上下移动，丝杆的上升

或下降会带动靠背框转动，靠背框的转动量能够使人从卧状转

换成坐立状，人们只要通过操纵电机控制开关就能来调节靠背

框的转动角度，以满足人们的不同需求，这种靠背转动装置既

适用于医院、养老院、诊所内的各护理病床，也适用于轮船、

火车、长途客车上所用卧铺床，同样对家用床具中也很适用。

<REC>

<申请号>=CN200610157466.8

<名称>=一种飓风发电自充电油、电两用改装车

<申请（专利权）人>=撒世海;

<发明（设计）人>=撒世海

<申请日>=2006.12.11

<地址>=518054广东省深圳市南区蔚蓝海岸12B

<摘要>=一种飓风发电自充电油、电两用改装车，包括汽车体、牵引电动机和燃油动力系统。牵引电动机的供电电源包括带反射形风叶和飓风轮的飓风发电机总成，其输出端依次与自动控制器、充供电换向器、两组蓄电瓶相连接，由自动控制器、充供电换向器控制分别向两组蓄电瓶轮换充电；自动控制器与燃油动力系统之间设有油电转换控制系统，由油电转换控制系统选择控制飓风发电机总成或燃油动力系统工作，分别提供电动力或燃油动力。解决了传统以电为动力的汽车包括电瓶车必须停车充电的问题，且运行成本极低。与正常燃油量相比，可节约80％左右的燃油费用。本发明的改装车适用于小轿车、越野车、家庭厢式车、客车、卡车、大型载重汽车和特种车等多种机动车辆。

<REC>

<申请号>=CN90107504.3

<名称>=地铁斩波试验台

<申请（专利权）人>=铁道部长春客车工厂

<发明（设计）人>=王连富;王继红

<申请日>=1990.09.03

<地址>=130062吉林省长春市青荫路5号

<摘要>=本发明公开了由电力电子主机系统，32位专用

计算机系统。专用大规模测试接口系统构成的地铁

斩波试验台，可对地下铁道电动客车直流串激电动机

电力牵引再生制动大功率逆导通晶闸管斩流电力电

子系统，进行直接测试和模拟测试。适用于电动客车

科研、生产和运行部门。

<REC>

<申请号>=CN200610053101.0

<名称>=一种新型使用c.p.e新能源系统设备装置为动力的电动车辆

<申请（专利权）人>=苏朝明;苏怡

<发明（设计）人>=苏朝明

<申请日>=2006.08.23

<地址>=310004浙江省杭州市体育场路71号

<摘要>=一种新型使用c.p.e新能源系统设备装置为动力的电动车辆，是在各种大、小电动小骄车、大、小电动客车，大小电动货车，电动二轮车上安装使用c.p.e新能源系统设备装置作为启动、行驶动力能与电器用能，使其车具有不用燃油节约费用，有利环保，行驶行程长不受能量限制，不会发生车辆起火爆炸事故，对人、车安全可靠。使其车成为作用新的再生新能源电动车辆，是本发明内容。

<REC>

<申请号>=CN200580040874.9

<名称>=电动机械的制动装置

<申请（专利权）人>=西门子公司;

<发明（设计）人>=H·兰

<申请日>=2005.11.11

<地址>=德国慕尼黑

<摘要>=本发明涉及一种特别是带有12V/14V汽车电路的机动车的电动机械的制动装置，其具有制动执行单元(10)和电动机(12)的电源，所述制动执行单元具有提供制动力的电动机(12)，所述电源具有第一电能源(20)，特别是汽车电路(60)的蓄电池，其中所述电动机(12)的电源具有至少一个附加的电容性能源(30)，它并联于第一能源(20)接入。此外本发明涉及一种电动机械的制动系统，以及一种带有电动机械的制动系统的机动车，特别是客车。

<REC>

<申请号>=CN01280132.1

<名称>=具有可离合电池包拖车的电动车

<申请（专利权）人>=郑州上平信息产业(集团)有限公司;上平信息产业(集团)郑州电动车研究制作所

<发明（设计）人>=刘祖德

<申请日>=2001.12.31

<地址>=450001河南省郑州市高技术产业开发区丁香里10号

<摘要>=本实用新型涉及一种具有可离合电池包拖车的

电动客车,具有适当的载客空间和司机座位,并装有操作控制装

置、电动机械及作为动力源的电池包,该电动客车分为前后两个

车箱,前面是装有操作控制系统和电动机械的司乘车箱,后面是

装有电池包的电源车箱,两车箱间设有机械接口和电接口。本实

用新型与现有的电动客车相比,不仅解决了能带足一日运行的

电池包,而且容易将电池包与司乘车箱卸下充电重新拖挂使用,

白天用尽电力后晚间有足够时间充电。本实用新型还将电池包

与司乘车箱分为互不相通的两个空间,有利于司乘人员的安

全。

<REC>

<申请号>=CN01209797.7

<名称>=复合电动环保大型客车

<申请（专利权）人>=深圳明华环保汽车有限公司

<发明（设计）人>=李楚权

<申请日>=2001.04.10

<地址>=518033广东省深圳市福田区福景路5号广东边防大酒店十楼

<摘要>=本实用新型提供了一种复合电动环保大型客车,

包括底盘,设置在所述底盘上的内燃机、变速器、动力转换器和

电池组;还包括电动装置,其特征在于,所述的电动装置包括两台

电机,其中第一台电机为单轴电机,第二台电机为双轴电机;双轴

电机的输出轴接动力转换器的第二输入端,双轴电机的输入轴

接单轴电机的输出端。这种电动环保大型客车,具有电机便于在

传统汽车底盘上布置的优点,可降低制造成本,缩短生产周期,同

时还有利于提高车的性能。

<REC>

<申请号>=CN95225173.6

<名称>=中巴客车电动控制开关门

<申请（专利权）人>=王耀华;王庆飞

<发明（设计）人>=王耀华;王庆飞

<申请日>=1995.10.27

<地址>=441021湖北省襄樊市卫东机械厂

<摘要>=本实用新

型是一种中巴客车电动

控制开关门，其特征是车

门的开关固定在驾驶室，

车门开关经开、关门限位

开关与电机电连接，限位

开关的通断由固定在车

门上的行程开关控制；本

实用新型由司机控制车门的开关，因此旅客自己不能将门打开，

故保证了上下车旅客的人身安全；采用电器开关，结构简单，安

装方便。

<REC>

<申请号>=CN00210889.5

<名称>=铁路机、客车电动窗

<申请（专利权）人>=长春市金仑科技有限责任公司

<发明（设计）人>=段士元

<申请日>=2000.02.22

<地址>=130021吉林省长春市开运街17－2号

<摘要>=一种铁路机、客车电动窗,有玻璃窗、基体、导轨、

托架、电机、升降开关,在基体的上方装有外框,外框的形状与

玻璃窗的形状相对应,外框有向内的凹槽,外框的凹槽内有密封

条。操作时,按动电机的升降开关,电机转动带动托架在导轨上

滑动,并带动玻璃窗开闭,当玻璃窗上升闭合时,基体以上的玻璃

窗边缘在外框凹槽的密封条中,可防

止车辆行驶中由于振动造成的损坏。本实用新型使用方便、灵

活,可防止玻璃窗被损坏,工作性能可靠。

<REC>

<申请号>=CN02220071.1

<名称>=客车车门上用的电动驱动机构

<申请（专利权）人>=江苏金屋控制系统有限公司

<发明（设计）人>=周松茂;吕思华

<申请日>=2002.04.22

<地址>=211600江苏省金湖县人民路84号

<摘要>=本实用新型涉及的是一种用于客车车门上的电

动驱动机构，属于客车车辆技术领域。电机设在机架上，它通

过减速机构与输出轴相接，输出轴上有小齿轮，它与大扇形齿

轮啮合，大扇形齿轮与连杆相接，手柄与离合器相接。本实用

新型的优点：同时适用于没有气源的客车，结构简单，性能稳

定，扇形齿轮由二个不同半径的齿轮相接而成，锁紧力大且平

稳，安全性能好。在紧急状态下可用手柄将离合器脱开，实现

手动开门，在关闭状态下有自锁功能，不易反向驱动。

<REC>

<申请号>=CN01211981.4

<名称>=客车用自动伸缩天线

<申请（专利权）人>=卜放

<发明（设计）人>=卜放;李铁;郑威;王贵斌

<申请日>=2001.03.07

<地址>=110141辽宁省沈阳经济技术开发区花海路6号

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车上的自动伸缩天线。其

特征在于:它主要由天线杆和电动传动两部分组成,这两部分可

以拆卸分开,在天线杆中设置有尼龙齿条,尼龙齿条的一端联接

在天线杆内部的顶端,尼龙齿条的另一端联接到电动传动部分

的收放卷盘上;天线杆与电动传动部分通过一塑料软管联接在

一起,尼龙齿条设置在塑料软管内。其目的在于解决对车体前部

没有很大空间的这种车型不能安装自动伸缩天线方面所存在

的问题。

<REC>

<申请号>=CN200520102636.3

<名称>=客车安全自动天窗

<申请（专利权）人>=王志元

<发明（设计）人>=王志元

<申请日>=2005.06.02

<地址>=315314浙江省慈溪市观海卫镇鸣鹤鸣兴西路62号

<摘要>=本实用新型涉及一种电动启闭的客车安全自动

天窗，包括窗顶盖，窗顶盖的两侧分别固定设置有一滑座，滑

座内均滑动装配有两滑块，与两滑块相对应的在客车天窗开口

处的两侧均枢设有一转臂，两滑块的外侧分别与同侧的转臂的

一端枢接在一起，转臂的另一端则分别与安装在客车天窗开口

处的一套电动启闭操作机构传动连接。本实用新型采用一套电

动启闭操作机构由司机在驾驶位置操作按钮来控制电机正转

或反转，完成客车天窗的全闭、前启、后启、全启的动作，因

而操作简单、方便，动作舒缓，无噪声，尤为显著的本天窗还

可以作紧急出口用。

<REC>

<申请号>=CN03219442.0

<名称>=客车电动行李箱门机构

<申请（专利权）人>=江苏金屋控制系统有限公司

<发明（设计）人>=齐口

<申请日>=2003.01.20

<地址>=211600江苏省金湖县人民路84号

<摘要>=本实用新型是一种用于客车上的带电动机构的

客车电动行李箱门机构。其结构是主传力转臂的一端焊接于转

轴上，转轴与电机相接，主传力转臂的另一端和随动转臂的一

端以铰链联结于门板上，随动转臂的另一端固定于车体框架

上。本实用新型的优点：该行李箱门板采用轻型材料，可在一

定程度上减轻客车车身的自重的重量；在行李箱门的开启与闭

合运动中，采取了平行移动的方式，完全开启后，门板平行紧

贴客车后、侧面，有效的减少了客车启闭行李箱时动态占用的

空间；该行李箱采用电动驱动，驾驶员无需下车妈即可启闭箱

门，可在一定程度上缓解驾驶员的劳动强度。另还具有质量小、

安全性能好、运行平稳、外形美观等特点。

<REC>

<申请号>=CN92220497.7

<名称>=电动式客车车门启闭装置

<申请（专利权）人>=苏玉明

<发明（设计）人>=苏玉明

<申请日>=1992.10.13

<地址>=610021四川省成都市太平横街97号

<摘要>=本实用新型涉及的是开、关客车车门的装置。主

要由电机驱动机构、与电机驱动机构转动轴相连接的

转动臂、铰接在转动臂与车门之间的传动连杆以及在

转动臂的开、关门工位处分别设置的两个限位开关和

设置在驾驶台上的操作开关组成，通过将操作开关与

两个限位开关分别构成电机的互锁式正反转通路，实

现在驾驶台即可操纵车门的开、关。结构简单、动作

可靠，特别适合中、小型客车配备。

<REC>

<申请号>=CN96231088.3

<名称>=客车车门启闭用电动控制装置

<申请（专利权）人>=江苏省金湖汽车配件厂

<发明（设计）人>=林本富;王德明;李保风;高德香

<申请日>=1996.01.16

<地址>=211600江苏省金湖县城人民路45号

<摘要>=本实用新型涉及一种用于大、中、轻型客车车门

启闭的控制装置，其机械传动部分的立

柱一端与车体门边内板铰接，另一端与

螺旋机构连接，螺旋机构通过齿轮传动

机构与电机相连，立柱通过弯臂与车门

门体相连，其电动控制部分由启动电

路、关闭电路和开、关门到位微动开关

组成，两微动开关设置在齿轮传动机构

的输出轴对应一侧，它们通过继电器控

制电机。

<REC>

<申请号>=CN95207116.9

<名称>=大中型客车用电动门泵

<申请（专利权）人>=天津市汉沽区液压气动元件厂

<发明（设计）人>=马瑞春

<申请日>=1995.04.03

<地址>=300480天津市汉沽工人文化宫东侧

<摘要>=

    本实用新型提供了一种用于大、中型客车门的电

动门泵。该装置的特点是传动部件采用N-N双联

行星齿轮传动，并附有举升锁紧装置，当门关闭后举

升锁紧装置动作使客车门进一步压紧，以保证车内空

调效果，一旦传动部分出现故障可将举升锁紧装置松

开，临时采用手动方式即可使客车门继续工作。

<REC>

<申请号>=CN01238148.9

<名称>=新型电动三轮客车

<申请（专利权）人>=李怀康

<发明（设计）人>=李怀康

<申请日>=2001.06.04

<地址>=215151江苏省苏州市虎丘区浒关镇龙华新村3－1室

<摘要>=本实用新型公开了一种新型电动三轮客车,该车

车架于车把至前座之间为下倾段、于前座至后座前沿为中水平

段、后座前沿至后座下方为上倾段、后座后为后水平段,其中上

倾段与后水平段之间连接有支撑板;该车对车架进行了改进,降

低了整车重心,行驶安全,乘坐舒适,并且设有前后两排专用座

位。

<REC>

<申请号>=CN90216644.1

<名称>=电动微型客车

<申请（专利权）人>=徐广仁

<发明（设计）人>=徐广仁;张继先;张秀英

<申请日>=1990.07.24

<地址>=037005山西省大同市雁同西路17号

<摘要>=一种微型电动客车，由底盘、车架、车壳、车轮和

驱动机构等部件组成。其特点在于用装于车内的蓄

电池组供给电能，直接驱动分别装于两个后车轮轮毂

的两个永磁直流电动机，并采用晶闸管脉冲调速电路

对电动机调速而省却减速、差速机械传动机构，车辆

前部装有小型汽油发电机可在行驶途中对蓄电池充

电和供给电机电能。转向灯则为深暗色背景下的多

个发光二极管群构成。车体小巧、结构简单、噪音小、

成本低、耗电省、使用安全方便。

<REC>

<申请号>=CN99226436.7

<名称>=客车门式移动检修平台

<申请（专利权）人>=福州铁路分局车辆分处;福州铁路分局福州车辆段;三明铁路机械厂

<发明（设计）人>=陈长明;池毓敢;任祖明;梁界平

<申请日>=1999.04.28

<地址>=350013福建省福州铁路分局车辆分处

<摘要>=一种铁路客车门式移动检修平台。它属于铁路车

辆检修的工艺设备。本实用新型由走行梁(8)、驱动装置(9)、支

腿(3)、篷架(2)、电动葫芦(1)、操作台(4)、电控箱(10)、蓄电

池组(14)、检修平台(5)和(7)、扶梯(6)和(13)等组成。平台的移

动供电和驱动,采用了恒流恒压充电装置+蓄电池组+变频器+

异步电机配置方案。“客车门式移动检修平台”可以满足现有

铁路客车多层面立体检修作业的需要,并大量节省投资,代替目

前投资巨大的钢筋混凝土结构的固定式检修平台。

<REC>

<申请号>=CN02290737.8

<名称>=客车电动升降窗

<申请（专利权）人>=陈文杰

<发明（设计）人>=陈文杰

<申请日>=2002.12.30

<地址>=450102河南省荥阳市康源实业有限公司

<摘要>=一种客车电动升降窗：它主要包括窗框、窗玻璃、

安装于窗框内的玻璃密封条，其中，窗框被横梁分隔为上、下

两部分，上部包括玻璃框、由横梁引导的升降窗玻璃，下部为

窗玻璃升降装置；窗玻璃升降装置由钢丝绳、与钢丝绳连接、

带动钢丝行走的电机，支撑钢丝绳行走的定滑轮组成，固定在

钢丝绳上随其升降有玻璃夹，玻璃夹与窗玻璃固定连接为一

体；升降装置固定在与窗框下部固定为一体的托盘架上，托盘

架上有升降滑轨，玻璃夹沿升降滑轨升降。自动化程度提高，

使用方便。密封性能好，玻璃与窗框之间采用相应结构的密封

胶条，因而给旅客提供更加舒适的旅行环境。玻璃夹与滑轨采

用环绕相扣结构，因而升降平稳，安全，无滑脱、无振动。

<REC>

<申请号>=CN03206895.6

<名称>=空冷型混合式电动公交客车

<申请（专利权）人>=王小丽

<发明（设计）人>=王小丽

<申请日>=2003.08.06

<地址>=508036广东省深圳市北京大学深圳医院五官科福田区莲花路1120号

<摘要>=一种空冷型混合式电动公交客车，它是城市运行

环保、节能型的工交客车。它有车身，底盘，在底盘车架上装

有混合驱动动力总成。混合驱动动力总成的内燃机飞轮法兰连

接在空冷异步发电机空心轴上，空心轴另一端连接有电子离合

器主动盘，电子离合器的从动盘连接在空冷异步电动机的空心

轴上，经机械－活塞式变速箱变速由传动轴驱动车轮前进，实

现纯电动、串联、并联模式的混合动力驱动。它还设置由冷却

系统对空冷异步发电机及电动机的转子和定子进行降温。根据

城市特定环境及工况、自动地选择，采用纯电动、串联、并联

驱动模式运行，采用“零”排放模式起步，达到ZEVV标准。

在中速或高速行驶时，排放达到UIEVS标准，在市区运行达

到环保，保护环境。

<REC>

<申请号>=CN03259804.1

<名称>=一种用于大中型客车车门的电动驱动机构

<申请（专利权）人>=江苏金屋控制系统有限公司

<发明（设计）人>=王爱国;吕仕华;蒋公武

<申请日>=2003.07.25

<地址>=211600江苏省金湖县人民路84号

<摘要>=本实用新型涉及的是一种用于大中型客车车门

的电动驱动机构，其结构是由传动机构、自锁机构、提升机构、

防夹装置、手动切换机构组成。本实用新型的优点：传动机构

采用双联齿轮传动装置，具有传动平稳可靠、低噪音、寿命长

的特点。自锁机构采用单向蜗轮蜗杆机构，在机构处于自动工

作状态时，车门不能反向驱动机构工作。提升机构采用螺旋副，

具有提升行程大的特点。防夹装置由弱电控制的电气防夹装

置，单片机通过对行程开关传来的信号的判断确定与否开启防

夹装置。手动切换机构采用带连杆运动机构的离合器，能有效

的切断动力传递并使自锁机构失效，从而确保紧急状态或自动

不用时能将车门打开。另本机构还具有结构简单、体积小、自

锁、防夹等功能。

<REC>

<申请号>=CN96231693.8

<名称>=客、货车电动后视镜

<申请（专利权）人>=朱庆平

<发明（设计）人>=朱庆平

<申请日>=1996.04.22

<地址>=225009江苏省扬州市110信箱计划处

<摘要>=一种

客、货车电动后视镜，

属于汽车配件领域，

造型与普通后视镜

相仿。由镜片、镜

托、镜托支架、连

杆、曲柄、电机、减

速机构、底座等组成

独立的镜片调节机构，电机通过减速机构、曲柄、连杆带动镜托

在X、Y两条轴线上做上下、左右运动。镜片调节机构可以

安装在不同造型的客、货车电动后视镜壳体内，通过驾驶室内的

控制开关调节电动后视镜内镜片的角度，扩大后视镜的视角。本

实用新型结构简单、可靠，不同的外壳造型有不同的安装方式，

可用于各种客车、货车、面包车、工程车、专用车等车辆上。

<REC>

<申请号>=CN03236380.X

<名称>=客车电动塞拉门传动机构

<申请（专利权）人>=河北工业大学

<发明（设计）人>=卞学良;董正身;崔根群;武一民

<申请日>=2003.01.21

<地址>=300130天津市河北区丁字沽光荣道8号

<摘要>=本实用新型涉及客车电动塞拉门传动机构，它是

电动车门现有技术的改进，其特征在于还包括一个滑动架，它

通过滑动架滚轮安装在车身上的滑动架导槽中，驱动电机安装

在滑动架上，并与传动轮连接，传动轮安装在滑动架的一端，

张紧轮安装在滑动架的另一端，柔性传动带绕在传动轮和张紧

轮上，柔性传动带的上端与门扇驱动臂连接，门扇驱动臂与安

装在车门扇上端的连接板固定，连接板通过其支撑滚轮安装在

滑动架上的导槽中；滑动架同步摆杆左右两端铰接在车身上，

摆杆臂轴安装在轴槽中，门扇同步摆杆上下两端铰接在车身

上；摆杆臂上的摆杆臂滚轮安装在门扇滚轮槽中。本实用新型

结构简单紧凑，易于控制，噪声较小，成本低廉，安全性高。

<REC>

<申请号>=CN03266770.1

<名称>=一种铁路客车厕所定点集中动态排放装置

<申请（专利权）人>=吴运利

<发明（设计）人>=吴运利

<申请日>=2003.07.08

<地址>=100021北京市朝阳区农光南里14楼1407

<摘要>=本实用新型涉及一种铁路客车厕所定点集中动

态排放装置，是由车载部分和地面部分构成，两部分靠非接触

式编码信号传递并执行指令操作，车载部分包括有，气源调节

减压缓冲罐连接气液混合计量罐，具有喷嘴的蹲式厕具下连接

电动活塞式缓冲隔离器，缓冲隔离器连接具有排物出口的连接

器和旋转式的打碎机，打碎机连接具有过滤功能的贮浆罐和粪

浆气动排泻阀和操作控制装置，地面装置为具有长条开口的收

集器安装在站台前某一标定地点和安放在特定位置上的反射

码盘。解决铁路客车车厢厕所粪便直排的问题，结构紧凑，对

现有车厢的改动很小；利用少量尿液冲刷粪便，节约用水，清

洁环保。

<REC>

<申请号>=CN95210558.6

<名称>=客车消声水式加热采暖装置

<申请（专利权）人>=新疆汽车改装厂

<发明（设计）人>=杨志明;张爱民

<申请日>=1995.05.06

<地址>=831401新疆维吾尔自治区米泉十三户

<摘要>=

    本实用新型属于客车取暖装置。本实用新型由

消声加热器和暖风机组成，消声加热器通过进水管和

回水管与暖风机连接。消声加热器为筒状，消声加热

器上设有进气管、进水管、出水管和出气管，进气管上

设有若干消音孔，消声加热器内还设有四道集管板以

支撑沿圆周均匀排列的内外管路，前后水室由内管连

通，前后气室由外管连通。本实用新型具有散热温度

高、室内温差低、不冻裂、不漏水等优点。

<REC>

<申请号>=CN99224979.1

<名称>=客车侧蒙皮机械拉伸设备

<申请（专利权）人>=大连奥托技术有限公司

<发明（设计）人>=尹作正;胡益群;王曦伟;孙立俭;董振;李晓刚

<申请日>=1999.08.30

<地址>=116033辽宁省大连市甘井子区南松路43号工业小区

<摘要>=一种客车侧蒙皮机械拉伸设备,它主要是在工位

两侧分别设一组机架,设滚轮的动机架上还设将其定位的紧固

件。机架上设由电动机、螺杆、螺母、滑轨及滑动支架组成的

升降机构。滑动支架上设有两个导向柱和液压推靠油缸,它们前

端的连接体通过中心导柱与夹头组件相连。定机架连接体上设

液压拉伸油缸,其与夹头组件相连。夹头组件主要是由柱塞缸

体、柱塞、导向体、支轴、夹头和弹簧组成。本实用新型能优

质高效地张紧和平整客车的侧蒙皮。

<REC>

<申请号>=CN200720064356.7

<名称>=一种三轴短后悬电动客车底盘

<申请（专利权）人>=柏鹰

<发明（设计）人>=柏鹰

<申请日>=2007.09.04

<地址>=425000湖南省永州市冷水滩区湖南长丰汽车制造股份有限公司MPV项目组

<摘要>=一种三轴短后悬电动客车底盘，包括前轴(1)，后轴(2)，第三轴(3)，车架(4)，悬挂(5)，底盘的后悬为等于或小于前轴(1)与第三轴(3)轴距的25％。本实用新型有效地解决了电动客车轴荷的合理分布，保证了运行的安全性；使用本实用新型，可以将电动客车的动力电池集中布置于客车的后部，便于构建动力电池快速装卸平台，提高动力电池装卸速度；可以扩展电动客车的装载空间，提高承载能力，以便能装载更大容量的电池，从而增加车辆的连续行驶里程，延长连续行驶时间。

<REC>

<申请号>=CN200620170441.7

<名称>=电动三轮客车

<申请（专利权）人>=宋向法

<发明（设计）人>=宋向法

<申请日>=2006.12.31

<地址>=261051山东省潍坊市奎文区潍州路519号

<摘要>=本实用新型公开了一种电动三轮客车，包括安装在电动三轮客车车体上的车厢、电机驱动装置、操纵装置以及前轮和两后轮，设置车厢内的驾驶座椅和乘客座椅，在车厢的两侧分别设有乘员车门，在车厢的后端设有货物厢门。本实用新型能够方便的将物品放入车厢内以方便人们乘用。

<REC>

<申请号>=CN200520077320.3

<名称>=客车车门电动控制器

<申请（专利权）人>=陈义忠

<发明（设计）人>=陈义忠

<申请日>=2005.11.07

<地址>=211600江苏省淮安市金湖县建设路599号

<摘要>=本实用新型公开了客车车门电动控制器，该电动

控制器由驱动机构、连杆机构组成，驱动机构通过连杆机构连

接车门，连杆机构包括转臂、连接臂和支撑臂，其特征在于：

驱动机构主要由电机(1)、蜗轮(5)、蜗杆(2)、减速机(3)、齿条

副(6)组成，电机(1)连接蜗杆(2)，蜗轮(5)连接蜗杆(2)，蜗轮(5)

的输出轴(4)上安装减速机(3)，减速机(3)上连接齿条副(6)。使

用时，电机接通车备电源，电源正负极的自动切换实现电机的

正反转，电机通过机械变速达到推拉折叠门。本实用新型结构

简单，成本低廉，操作灵活，安全可靠，占用空间小，噪音低，

适用于无气源的客车车门启闭。

<REC>

<申请号>=CN03284196.5

<名称>=电动客车顶风窗

<申请（专利权）人>=郑州宇通客车股份有限公司

<发明（设计）人>=邱益民;李高鹏;段海燕

<申请日>=2003.09.03

<地址>=450016河南省郑州市十八里河

<摘要>=本实用新型涉及一种电动客车顶风窗，窗顶盖的

底面两侧固定设置有两个滑座，滑座内各滑动装配有一滑板，

两滑板外侧分别与同侧的一个支撑板的一端转动装配在一起，

该支撑板的另一端与顶风窗的开口转动装配在一起，两滑板的

内侧分别通过与其铰连的一根连杆与天窗顶盖底面上安装的

一套电动转动式启闭操作机构传动连接。采用一套电动转动式

启闭操作机构驱动两侧的两个连杆沿预先设定好的滑槽运动，

根据不同的转向进行收放，由司机在驾驶位置操作按钮来控制

电机正转或反转即可完成全闭、前启、后启、全启的操作，操

作简单、实用、更富人性化。本实用新型的启闭完全依靠连杆

的收放进行工作，不存在弹性问题，动作舒缓，消除了噪声。

<REC>

<申请号>=CN200520075350.0

<名称>=客车电动外摆门泵互锁控制器

<申请（专利权）人>=夏从来

<发明（设计）人>=夏从来

<申请日>=2005.09.09

<地址>=223200江苏省淮安市楚州区车桥镇东街14号

<摘要>=本实用新型为客车电动外摆门泵互锁控制器，主

要针对某些特殊行业保证安全可靠用车而设计的。该互锁控制

器设置在左右或前后车门的门泵之间，它包含两个但共有一个

芯片IC的电控制回路，芯片IC的两组引脚分别通过行程开关

连接继器。而每一电路中均包含一对并联的继电器，它们的触

点接门泵电机的输入端，当一个回路正常运作时，另一个将因

IC脚输出高电位而不能构成工作回路，使得左或右、前或后门

相互锁定，即左(前)门开、右(后)门必闭，或右(后)门开、左(前)

门必闭，这样可避免原一门一控相互不关连所带来的安全隐

患。

<REC>

<申请号>=CN03260914.0

<名称>=电动客车动力装置

<申请（专利权）人>=北京嘉捷源技术开发有限公司

<发明（设计）人>=郭衡;朱小林

<申请日>=2003.08.07

<地址>=100176北京市经济技术开发区宏达北路8号1号楼3层

<摘要>=本实用新型提出一种用在电动公交客车上的动

力装置。该电动客车动力装置包括壳体，牵引电机，行星齿轮

减速器，其中牵引电机固定在壳体内，牵引电机输出端与行星

齿轮减速器输入端相连，牵引电机和行星齿轮减速器整体安装

在壳体内，其中壳体内还设置有速度传感器。当其用在公交客

车上使用时能够满足在满载情况下，在任何路况条件下都能使

客车顺利起步、加速和运行。本实用新

型所提出的电动客车动力装置中动力以及控制系统整体安装

在壳体内，使得整个装置体积更小、更紧凑，便于维护。

<REC>

<申请号>=CN03260996.5

<名称>=用于电动客车的行星齿轮减速传动器

<申请（专利权）人>=北京嘉捷源技术开发有限公司

<发明（设计）人>=郭衡;朱小林

<申请日>=2003.08.11

<地址>=100176北京市经济技术开发区宏达北路8号1号楼3层

<摘要>=本实用新型公开了一种用于电动客车的行星齿

轮减速传动器，由主动轴、输出轴、太阳齿轮、行星齿轮、环

形齿轮、注油孔、行星轮架、行星齿轮套、隔离套、壳体和速

度传感器组成。其采用2K－H型减速器，太阳齿轮两端设计

为圆形，从而消除了因齿轮配合时的各种负荷而产生的噪音。

在行星齿轮减速传动器底部设计了一个专用的润滑油存储底

槽，改善了原有的润滑油量不足的缺点，使减速器自身磨损降

低，也达到一定的降噪音目的。由于结构的改变降低了重量，

提高了传动效率；并且具有更低的减速比，制造成本更低，具

有更长的使用寿命。当其用在公交客车上使用时能够满足在满

载情况下，在任何路况条件下都能使客车顺利起步、加速和运

行。

<REC>

<申请号>=CN00206687.4

<名称>=护车式安全防撞装置

<申请（专利权）人>=尹树春

<发明（设计）人>=尹树春

<申请日>=2000.03.18

<地址>=236800安徽省亳州市双沟镇中心街59号

<摘要>=一种能够减轻汽车发生意外碰撞危害乘员的护

车式安全防撞装置,适合于轻型客车,面包车,或轿车配用。该装

置装配在汽车前保险杠下部,它是由防撞保险杠,弹力推柱、加

重推簧、推拉活塞与固定架相装,其中另加一套电动推出或收回

防撞保险杠的装置,防撞保险杠和弹力推柱引出车外一定间距,

当发生碰撞时,由加重推簧作汽车碰撞重力的软吸收,达到降低

和减轻了碰撞力度,确保司机和乘员的人身安全或经济损失。

<REC>

<申请号>=CN00265802.X

<名称>=电动式通风顶窗

<申请（专利权）人>=李耀先

<发明（设计）人>=李耀先

<申请日>=2000.12.14

<地址>=213138江苏省武进市小河工业园区

<摘要>=本实用新型—电动式通风顶窗,属于厢式车辆(客

车)及船舶的一种通风装置。它主要由电机减速驱动机构及其

控制电路、辅助连接机构、金属板材质的外部顶盖及下部中框

等构成。它可以通过开关电路电动驱动外部顶盖的张开和闭合,

有效地实现车厢顶部的进风、排风及封闭功能,一切功能自动

完成。它具有闭盖压力大,开盖张力大,开盖、闭盖平稳,无冲击

力和冲击声的力学特点,同时它又具有结构合理、整体刚度和

强度高、外形美观、性能可靠、操作方便等优点,适于各种厢

式机动车辆及船舶的大量采用,特别是各种大客车采用后可大

大提高车辆自身档次。

<REC>

<申请号>=CN01247330.8

<名称>=升降型出租车安全防护栏

<申请（专利权）人>=李石斌

<发明（设计）人>=李石斌

<申请日>=2001.08.20

<地址>=610072四川省成都市白果林小区青西路6号

<摘要>=一种新型的升降型出租车安全防护栏是由主

梁、侧护栏与后护栏组成一个整体,采用金属框架焊接,镶嵌大

面积抗击打、不易破碎的透明高强度PC耐力板,给出租车驾驶

员形成一个接近全封闭安全、舒适的驾驶空间。侧护栏的上部

分是可以升降的,便于司乘人员交流。升降装置可手动操作也可

电动控制,其电源取自汽车点烟器插座。本实用新型不但适用于

轿车,也可用于其它各型客车等。

<REC>

<申请号>=CN02205008.6

<名称>=一种多能源混合驱动式电动汽车

<申请（专利权）人>=王春富

<发明（设计）人>=王春富

<申请日>=2002.03.14

<地址>=518026广东省深圳市福田区莲花路1120号北京大学深圳医院儿科王小丽转

<摘要>=一种多能源混合驱动式电动汽车，适用于城市公

交客车。它包括车身和底盘，在底盘的前部安装有控制系统，

底盘中间有多能源的气罐/油箱，底盘中部有高性能电池组，底

盘后部有内燃机、油冷式电动机/发电机和油冷式电动机和多功

能动力组合分配箱，气动离合器和气动变速箱，使其构成三轴

式混合动力驱动系统；该车采用多种燃料的内燃机和电动机/

发电机、电动机和动力混合驱动，可根据城市特定环境，自动

地选择驱动模式运行，采用超低排放内燃机、《零排放》模式

起步、行驶，并可自行充电免去路旁充电设备。该电动汽车有

效地降低有害气体的排放，合理利用能源，使燃料经济效益提

高100％，其中内燃机的燃料效率可以提高80％，减速时回收

能源为20％。在市区达到“零排放”的环保标准。

<REC>

<申请号>=CN02208994.2

<名称>=直流电机角度驱动器及角度电控阀门

<申请（专利权）人>=北京京威汽车设备有限公司

<发明（设计）人>=方志刚

<申请日>=2002.04.15

<地址>=100022北京市朝阳区建国门外灵通观1号

<摘要>=本实用新型公开了一种直流电机角度驱动器及

一种安装有此直流电机角度驱动器的角度电控阀门。直流电机

角度驱动器的电机控制电路包括比较电路和电机驱动电路，比

较电路至少包括一个角度传感器，角度传感器采集电机转角信

号并与给定值比较，电机驱动电路接受比较电路的输出信号，

并根据比较电路的输出值控制电机的正反转以达设定转角位

置。此直流电机角度控制器可应用于阀门、客车进气活门或内

燃机油门的电动控制。本实用新型，其电机控制电路设计简单，

直接直流供电；本身为闭环系统，断电后自动恢复；并且电机

驱动信号为直流电平，应用设计简单。

<REC>

<申请号>=CN03228612.0

<名称>=可调节电动新风装置

<申请（专利权）人>=上海开利运输冷气设备有限公司

<发明（设计）人>=冯晓明;姚林飞;周明方

<申请日>=2003.01.29

<地址>=201821上海市嘉定区叶城路1235号

<摘要>=一种可调节电动新风装置，主要解决使用方便改

善车厢内舒适性等技术问题，其采用的技术方案是，在柜体一

端固设一电机，电机的轴伸和调节叶片的转轴连接，电机经新

风开关和电源连接，适用于各式客车空调机组，尤其适用于中

高档客车空调机组。

<REC>

<申请号>=CN03230805.1

<名称>=超低地板纯电动车专用底盘

<申请（专利权）人>=杭州火烈鸟绿色动力研究所

<发明（设计）人>=叶致中

<申请日>=2003.04.30

<地址>=311100浙江省杭州余杭经济开发区北沙西路9号

<摘要>=本实用新型公开了一种超低地板纯电动车专用

底盘，它主要包括大梁支架、门式桥、车轮、塔轮减速器、摆

臂扭杆减震器、电动机、动力电池箱，车轮通过门式桥与大梁

支架相连；双电动机通过塔轮减速器分别与两个后车轮传动连

接，以驱动车辆前行。这种超低地板纯电动车专用底盘，可以

彻底打开后轮的通道，动力电池组布置在车内中部乘客座位地

下，不占用底盘空间，同时起到均衡载荷的作用，彻底解决将

传统车辆设计成超低地板时遇到的难题，可以完全实现国产

化，使造价便宜；后轮通道可以完全打开，它对电动客车的进

一步发展具有十分积极的现实意义。

<REC>

<申请号>=CN200420019562.2

<名称>=一种大型车用电动扳手

<申请（专利权）人>=徐长福

<发明（设计）人>=徐长福

<申请日>=2004.01.15

<地址>=200081上海市虹口区祥德路274弄204号9室

<摘要>=一种电动扳手，特别是用于更换大型货车、客车、

集装车换轮胎时，拆装螺母，螺栓用的手持电动工具，是一种

使用汽车电源，结构简单、使用方便、安全、重量轻，仅需一

人就可操作的大型车用电动扳手。在它的外壳中，包括一个直

流微型电机，一个离合器组，一个惯性轮组合，一个包络着防

震套的轴承，一个力矩输出轴组合，一个可控制电机倒顺旋转

的开关，一个带有点烟器插头的电源线，本实用新型采用的离

合器组在高速旋转时，电机瞬间的击打负载电流基本上等于电

机转动飞轮时的工作电流，甚至还略小于工作电流，是一个有

效的防电机堵转电流上升的装置，它的堵转电流远小于汽车的

安全电流15A以下，采用的惯性轮组合在输出很大的力矩时，

对互相撞击的零件的材料，热处理，加工工艺要求可以不用过

高。

<REC>

<申请号>=CN200420105699.X

<名称>=电动自行车、摩托车安全警示灯

<申请（专利权）人>=徐乾均

<发明（设计）人>=徐乾均

<申请日>=2004.12.22

<地址>=610041四川省成都市武侯区少陵东街1号13幢3单元9号

<摘要>=一种电动自行车、摩托车安全警示灯是利用车上

的电源，通过开关连接控制模板，有由控制模块控制的发光二

极管组成的警示灯，耗能低，色彩多样，使用寿命长，安装方

便，安全警示效果好。本实用新型也可安装在轿车、面包车、

客车等机动车上作警示用。

<REC>

<申请号>=CN200520077054.4

<名称>=床具的电动靠背转动装置

<申请（专利权）人>=张新生

<发明（设计）人>=张新生

<申请日>=2005.10.30

<地址>=213214江苏省金坛市白塔镇前管庄村118号

<摘要>=一种床具靠背的电动转动装置，包括床框、靠背

框、电动推动部件，靠背框的右端可转动地固定在床框上，电

动推动部件设置在床框与靠背框之间，由于在床框上设置了能

自锁的丝杆螺母机构，电机通过一组伞齿轮来进行传动转向，

电机通过伞齿轮、伞齿轮螺母带动丝杆上下移动，丝杆的上升

或下降会带动靠背框转动，靠背框的转动量能够使人从卧状转

换成坐立状，人们只要通过操纵电机控制开关就能来调节靠背

框的转动角度，以满足人们的不同需求，这种靠背转动装置既

适用于医院、养老院、诊所内的各护理病床，也适用于轮船、

火车、长途客车上所用卧铺床，同样对家用床具中也很适用。

<REC>

<申请号>=CN200520091818.5

<名称>=一种电动压气泵节能装置

<申请（专利权）人>=沈阳建筑大学

<发明（设计）人>=赵树超;姜丽华;高凤阳;袁雅姝;刘军;孙思光

<申请日>=2005.07.14

<地址>=110168辽宁省沈阳市浑南新区沈阳建筑大学科技产业处

<摘要>=一种电动压气泵节能装置，属于机动车气压制动

技术领域，其特点是由车载蓄电池供电的直流电机带动电动气

泵，电动气泵的进气口接在空气滤清器与内燃机进气道之间，

电动气泵的出气口通过单向阀与多路输出管相连接，其中在电

动气泵的出气口与单向阀之间接有气控开关，在多路输出管的

各分管道上还设有手动阀。本实用新型的主要用途：一、当内

燃机损坏不能工作时，用来解除驻车制动，以便被牵引行驶，

同时还可供给离合器控制，气动转向助力及气喇叭；二、在停

驶状态下的附加装置用气，如客车只为开关车门，自卸车检修

后货箱的回落，轮胎充气等；三、可将本装置接入主供气制动

回路中，当车载气泵失效时供汽车应急短途缓行中的供气。

<REC>

<申请号>=CN88213700.X

<名称>=全罩型低噪声空气压缩机

<申请（专利权）人>=长春市空气压缩机厂

<发明（设计）人>=崔圣基;金文锡;黄跃芳;王崇溧;姚品德

<申请日>=1988.08.27

<地址>=吉林省长春市永长路14号

<摘要>=低噪声空气压缩机，主要应用于电动客车、电力

机车以及要求低噪声低振动气源的场合。其特征是

空压机隔声罩采用吊装结构，由六块铝合金板组成，

上板通过支架安装在曲轴箱和电动机外壳上，下板固

定在曲轴箱支脚和电动机座支脚上；隔声罩不再承受

机器的重量，隔声罩还带有减振器托架，可将空压机

吊装在车体下，冷却系统采用封闭式强制风冷系统，

空压机冷却效果好，节省能源，降低了空压机噪音，提

高了电动车的乘坐舒适性。

<REC>

<申请号>=CN89212400.8

<名称>=窄缝式大容量塑料灭弧罩

<申请（专利权）人>=湘潭市电器电瓷厂;湘潭电机厂

<发明（设计）人>=王太力;李卓尔;徐渭浩;陈弘;易建国

<申请日>=1989.04.22

<地址>=湖南省湘潭市人民路146号

<摘要>=窄缝式大容量塑料灭弧罩属电器开关、接触器类

产品载流部件间的熄灭电弧装置技术领域。它由隔

弧板、护条、护板、隔条、磁极板、绝缘垫圈等组装成，

隔弧板有多块且互相平行，并且互相之间有条状缝隙

间隔。其隔弧板、护板、隔条的材质是DMC或

SMC不饱和聚酯玻璃纤维增强塑料。灭弧性能好，

绝缘性好，机械强度高，结构紧凑，体积小，易于制

造。适用于城市电车开关电器上或地下铁道电动客

车电空接触器上作为主电路通断的灭弧装置。

<REC>

<申请号>=CN90223422.6

<名称>=鸣叫冒烟双层客运有轨电动玩具火车

<申请（专利权）人>=舟山工艺玩具厂

<发明（设计）人>=傅成富

<申请日>=1990.11.06

<地址>=316000浙江省舟山市定海区解放西路底

<摘要>=本实用新型公布了一种机车头能够鸣叫、冒烟，

还能发出火车行走时车轮撞击轨道的节奏声，在轨道

上运行平稳的大型双层客运电动玩具火车，它适于三

岁以上儿童游戏和礼品馈赠。机车头装有鸣笛发音

器、烟发生器、和震动节奏仿声器并拖挂双层客车

车厢。轨距为67毫米，机头车高为100毫米，车速

20米/分，电源采用4.5伏直流供电。

<REC>

<申请号>=CN91213324.4

<名称>=多功能自动清洗器

<申请（专利权）人>=刘建军

<发明（设计）人>=刘建军

<申请日>=1991.03.14

<地址>=210002江苏省南京市白下区科巷71号

<摘要>=本实用新型多功能自动清洗器属于清洗去污工

具系统。由空芯引水操纵杆，上端盖，低压微电机，蜗

轮，辅助喷嘴，罩壳和毛刚转盘等件组成，其外形为手

提式，可任意选用电动或手动操作，适用于轿车，面包

车，客车等车辆的清洗理想工具，体积小，结构简单，

可随车携带，操作轻便，造价低廉，适于高楼窗，商店

玻璃橱窗等清洗需要。

<REC>

<申请号>=CN94204422.3

<名称>=风能电动车

<申请（专利权）人>=万立辉

<发明（设计）人>=万立辉

<申请日>=1994.02.23

<地址>=150030黑龙江省哈尔滨市香坊区中山路89海关楼

<摘要>=本实用新型公开了一种风能电动车，包括车体、

方向盘、车轮和驱动装置，主要特征是：驱动装置为风

力发电机、可进行交直流转换的充电控制器、蓄电池

和电动机，由风力发电机发出的电驱动电动车行驶，

本实用新型是节约能源的更新换代产品，对环境无污

染，适合于轿车、货车、客车等各种车辆使用。

<REC>

<申请号>=CN95227784.0

<名称>=直动式电磁阀

<申请（专利权）人>=天津市汉沽区液压气动件厂

<发明（设计）人>=马瑞春

<申请日>=1995.12.08

<地址>=300480天津市汉沽工人文化宫东侧

<摘要>=本实用新型

提供了一种改进的直动式

电磁阀。该电磁阀的特点是，

电磁力通过动铁芯带动拨

杆推压带双翼鼓形翘板、压

下阀芯，其两翼的交替动作

而使翼下的两个阀芯交替

运动从而实现输入气源口

P、输出口A、B及排气

口O相应接通来完成气流

快速换向。它可电动也可手

动，操作方便、可靠、自锁

性强、结构简单。可用于高、中档客车及一般客车车门及其它

设备的气动系统。

<REC>

<申请号>=CN97213927.3

<名称>=安全顶窗

<申请（专利权）人>=李明

<发明（设计）人>=李明

<申请日>=1997.04.07

<地址>=212321江苏省丹阳市访仙镇独山村

<摘要>=本实用新型安全顶窗,系装于客车顶部具有安全

出口和换气窗综合功能的复合装置。它主要由精制成型的薄壳

型曲面顶盖总成、滑杆式升降机构总成、安全出口锁止机构总

成以及连在下面的框架总成、车内装饰圈等构成一个外形美

观、结构合理、重量轻的综合装置。在车辆侧翻等紧急状况下,

打开锁止机构可以迅速提供一个较大口径的安全通道。在车辆

常规运行时它不但可以利用车速进行排气或进气,还可利用结

构内部的电动排风扇强迫排出车内污气,具有换气功能齐全和

通风量大的优点。

<REC>

<申请号>=CN97215884.7

<名称>=电动门泵

<申请（专利权）人>=天津市汉沽区液压气动件厂

<发明（设计）人>=马瑞春

<申请日>=1997.06.05

<地址>=300480天津市汉沽工人文化宫东侧马瑞春转

<摘要>=本实用新型涉及一种用于大中型客车启闭门用

的电动门泵,用以解决现有门泵当车出现故障时必须用手拆卸

零件打开车门的缺点而在减速机与举升锁紧装置中间增加电

磁离合器其上下两半分别与举升锁紧装置轴和减速机出轴固

定联接,举升锁紧装置轴一端带有圆孔套在该轴外面的轴套于

对面位置上开有左旋槽其中插入圆销,一旦出现故障时车门可

轻易打开、操作简单、工作平稳可靠、无噪音、效率高、寿命

长。

<REC>

<申请号>=CN200720018772.3

<名称>=双动力驱动三轮全棚小客车

<申请（专利权）人>=赵振乾

<发明（设计）人>=赵振乾

<申请日>=2007.02.12

<地址>=255400山东省淄博市临淄区遄台南8号楼三单元502室

<摘要>=本实用新型涉及一种双动力驱动三轮全棚小客车，属于交通工具，包括车架、车座、车轮和差速器驱动轴，其差速器驱动轴上分别设置有大驱动链轮和小驱动链轮，大驱动链轮与燃油发动机动力轴上的动力链轮通过链条连接，小驱动链轮与直流电动机动力轴上的动力链轮通过链条连接，形成双链轮差速器驱动结构，直流电动机上配装有电动车用蓄电池组，车架上设置全棚驾驶室，全棚驾驶室采用方向盘式小客车外形，全棚驾驶室后部设置座位。集机动与电动于一体，综合性能好，适应能力强，可根据需要自行方便地选择使用电动或机动驱动，或启动两者共同驱动，结构简单，制造和使用成本低，同时，全棚驾驶室特别适宜恶劣天气状况下驾驶和乘坐。

<REC>

<申请号>=CN200720018770.4

<名称>=双动力驱动四轮小客车

<申请（专利权）人>=赵振乾

<发明（设计）人>=赵振乾

<申请日>=2007.02.12

<地址>=255400山东省淄博市临淄区遄台南8号楼三单元502室

<摘要>=本实用新型涉及一种双动力驱动四轮小客车，属于交通工具，包括车架、车座、车轮和差速器驱动轴，其差速器驱动轴上分别设置有大驱动链轮和小驱动链轮，大驱动链轮与燃油发动机动力轴上的动力链轮通过链条连接，小驱动链轮与直流电动机动力轴上的动力链轮通过链条连接，形成双链轮差速器驱动结构，直流电动机上配装有电动车用蓄电池组。集机动与电动于一体，综合性能好，适应能力强，可根据需要自行方便地选择使用电动或机动驱动，或启动两者共同驱动，结构简单，制造和使用成本低。

<REC>

<申请号>=CN200720008251.X

<名称>=液力减速器

<申请（专利权）人>=杜日成

<发明（设计）人>=杜日成

<申请日>=2007.09.12

<地址>=330100江西省新建县长陵镇学府雅苑20幢101室

<摘要>=一种液力减速器，包括齿轮油泵、加油口、油杯，油杯中设有过滤器，齿轮油泵的进油口与油杯相连，齿轮油泵的出油口通过散热器接入油杯中，齿轮油泵的出油口上设有控制阀，控制阀采用电磁阀或电动阀，齿轮油泵中的油泵齿轮通过输出轴与动力齿轮、被减速齿轮相连，动力齿轮与被减速齿轮相啮合。本实用新型的液力减速器结构简单，成本是电涡流减速器的三分之一，减速效果比电涡流减速器提高10％，维修方便，使用时间长，使用范围不仅在大客车上可以使用，而且在小客车、货车、轿车上都使用，甚至可运用到机床、火车、飞机上。

