核  电
<REC>

<申请号>=CN200720047891.1

<名称>=一种半导体温差发电装置

<申请（专利权）人>=李可礼黄庆东赖锦芳李捷

<发明（设计）人>=李可礼;黄庆东;赖锦芳;李捷

<申请日>=2007.01.26

<地址>=517000广东省河源市学生路三味书屋

<摘要>=本实用新型涉及发电领域，特别是一种半导体温差发电装置，包括散热片、固定板、隔热板和半导体发电元件，半导体发电元件与隔热板固装在固定板上，散热片固定在半导体发电元件上，其特点是固定板上还设有导热管，位于半导体发电元件下方，导热管与用于传导火电、柴油机发电、核电设备所产生余热的管道连接，半导体发电元件利用火电、柴油机发电、核电等设备所产生的余热进行温差发电。在不用增加能源消耗的前提下，利用余热进行发电，减少给环境所带来的破坏，既增加了企业的经济效益，又符合人类的环保要求。

<REC>

<申请号>=CN94108977.0

<名称>=生物核电共振谱治疗机

<申请（专利权）人>=李宗诚

<发明（设计）人>=李宗诚

<申请日>=1994.08.29

<地址>=071000河北省保定市七一路二号

<摘要>=本发明“生物核电共振磁治疗机(NERR)”属于

核电子技术领域。通过本发明，可将现有核电共振技

术由纯粹的探测分析手段改进成为具有生物医学效

用的治疗技术。本发明将现有生物传感器改进成生

物电感传感器，进而将生物电感传感器与电磁振荡器

结合成为生物共振理疗器。与现有医学电子技术相

比，本发明通过有限度运用共振效应可达到消除生物

病变组织、有利于生物正常生长的效果。除医学外，

本发明还可应用于生物工程、农牧业、食品工业等。

<REC>

<申请号>=CN02807520.X

<名称>=布雷顿循环核电站以及启动布雷顿循环的方法

<申请（专利权）人>=球床模件反应堆(专有)有限公司

<发明（设计）人>=迈克尔·科雷亚;威廉·阿德里安·奥登达尔·克里尔

<申请日>=2002.05.22

<地址>=南非圣丘苑

<摘要>=一种核电站，该核电站包括一个闭合循环发电回

路，其利用布雷顿循环作为热力学转换循环。该核电站还包括

启动增压系统，该系统具有轴阀，以及与该轴阀并联连接的增

压器。而且，常闭增压器隔离阀与增压器以及与该增压器并联

的增压器旁路结构串联设置。一种启动布雷顿循环的方法包

括：将发电回路切换到备用模式，在该模式下，氦依靠启动增

压系统和在回路中所产生的增加的电能而环绕发电回路循环，

直到氦依靠独立于启动增压系统的压缩机而围绕发电回路循

环。

<REC>

<申请号>=CN02117678.7

<名称>=基于边界扫描结构的器件功能自动测试方法

<申请（专利权）人>=华为技术有限公司

<发明（设计）人>=李颖悟;游志强;兰波;徐光晓

<申请日>=2002.05.14

<地址>=517057广东省深圳市科技园科发路华为用户服务中心大厦知识产权部

<摘要>=本发明公开了一种基于边界扫描结构的器件功

能自动测试方法，该方法首先获取被测试器件功能的逻辑关

系，根据该逻辑关系确定测试矢量输入文件和测试正确响应文

件，再利用测试矢量输入文件为被测试器件测试激励输入引脚

赋值，并将所述引脚的测试赋值施加到被测试器件的芯片内核

电路上，最后扫描被测试器件的测试响应输出引脚，获取被测

试芯片的响应数据，将上述测试响应数据与测试正确响应文件

进行比较，获得测试结果。采用上述方案对被测试器件进行功

能测试成本低、效率高，操作简单方便。

<REC>

<申请号>=CN200710190945.4

<名称>=核电阀门电动装置专用电动机

<申请（专利权）人>=江苏大中电机股份有限公司

<发明（设计）人>=王荷芬

<申请日>=2007.12.04

<地址>=214523江苏省靖江市季市镇西路39号

<摘要>=本发明公开了一种核电阀门电动装置专用电动机，主要运用于核电领域。它包括机座主体(1)、定子(2)以及转子(3)，所述的机座主体(1)与后端轴承室(4)为一体结构。所述机座主体(1)的壁厚为9－10mm，机座主体(1)的加强筋(5)采用径向圆周结构，加强筋(5)壁厚为7－9mm。本发明采用的上述结构，能够满足电动机在特殊环境条件下的承压以及抗震性能方面的要求，从而延长电动机的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200810020221.X

<名称>=大规模复杂电网进行综合评估的方法

<申请（专利权）人>=江苏省电力试验研究院有限公司;

<发明（设计）人>=夏成军;孙蓉;江林;刘建坤;孙志明;徐贤

<申请日>=2008.02.28

<地址>=210036江苏省南京市凤凰西街243号

<摘要>=本发明为一种对大规模复杂电网进行综合评估的方法，针对交流输电、直流输电、核电机组不同特性的复杂电力系统建立电磁暂态、机电暂态理论分析模型，采用自定义建模的方法进行现状电网评估，对包含串补、直流、核电的复杂大规模电网的暂态稳定性、电压稳定性、阻尼特性等进行综合评价，指出电网的薄弱环节并提出相应的解决方案，该方法突破了传统仅采取单一方法对电网进行单个问题分析的局限，深化了电网分析的内容，为全面掌握电网运行情况提供了技术支持。

<REC>

<申请号>=CN01138300.3

<名称>=大型发电机内冷水微循环缓释调控方法及其监控系统

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=叶春松

<申请日>=2001.12.17

<地址>=430072湖北省武汉市珞珈山

<摘要>=本发明公开了一种大型发电机内冷水微循环缓

释调控方法及其监控系统,适用于火电、核电、水电厂大型发电

机组使用。其方法是:当测得循环系统内冷水pH值和电导率小

于一定值时,开启小混床进出口阀门,使部分内冷水通过旁路循

环系统进行微循环,将小混床缓释出的微量碱性物质带入内冷

水箱,将内冷水pH值和电导率控制在一定范围内;当循环系统

的内冷水pH值和电导率达到一定值时,则关闭小混床进出口阀

门;当在一定值时同时开启内冷水水箱排污阀及除盐水补水阀,

至内冷水电导率小于一定值为止。其碱性物质由阴型和阳型树

脂组成;其配套监控系统由内冷水水质监测控制系统和旁路循

环处理控制系统及补水排污控制系统组成。本发明能有效防止

内冷水水质恶化和抑制发电机空芯铜导线腐蚀,保障发电机安

全、经济运行。

<REC>

<申请号>=CN01139504.4

<名称>=机械能机械传导发动机

<申请（专利权）人>=王喜国

<发明（设计）人>=王喜国

<申请日>=2001.11.17

<地址>=132012吉林省吉林市船营区军民路100号十监区

<摘要>=机械能机械传导发动机，它可代替现有的内燃

机、气轮机、蒸气机、水轮机、风轮机，替代现有的核电、火

电、水电和风力电站，可代替石油、天燃气、煤、煤气、木柴、

核原料等，它的运作无任何污染，它的动力来源取之不尽用之

不竭，它可以传导出固体、液体和气体物质动力，它象植物的

种子一样栽种到自然界及宇宙中都可以传导出动力来。该发动

机宣告人类彻底解决了能源问题，它成本特别低廉，工艺结构

简单，形状不具一格，它是由轴、齿轮及调速机构等组成。

<REC>

<申请号>=CN02145116.8

<名称>=三元复合钢管的制备方法

<申请（专利权）人>=复旦大学

<发明（设计）人>=杨振国;梅彤;金忠
<申请日>=2002.11.07

<地址>=200433上海市邯郸路220号

<摘要>=本发明是一种新型的三元复合钢管的制备工艺

及其制造方法。现有技术中尚无三元复合钢管，而该类具有综

合性能的钢管有很大的市场需求。本发明的三元复合钢管是由

金属、陶瓷和高分子聚合物树脂三层材料复合而成：外层金属

作承载结构件、中间层陶瓷材料作耐磨件、内壁涂覆的高分子

聚合物树脂作具有一定的耐腐蚀的阻结垢材料。制备时在钢管

内加入陶瓷材料，通过自蔓延高温合成离心浇铸技术制得钢管

内陶瓷层，再向管内加入聚合物树脂，使树脂浸渍于陶瓷中，

固化即可。上述反应时，钢管以一定速度旋转，使反应材料均

匀分布于管壁。这种三元复合钢管具有优越的耐磨损耐腐蚀和

阻结垢性能，在电力、化工、石油、石油化工、冶金、核电、

煤炭、矿山、建筑等行业中有着广泛的应用。

<REC>

<申请号>=CN03116110.3

<名称>=一种空气动力发电装置

<申请（专利权）人>=王庚法;李建华

<发明（设计）人>=李建华;王庚法

<申请日>=2003.04.01

<地址>=200435上海市宝山区岭南路1118弄6号201室

<摘要>=本发明涉及一种空气动力发电装置，包括发电

机、电动机、风力机、风轮、转架和平台支架，其中：风力机

包括正方体转轴和四个弧形的进风导管；风轮包括中心轴和四

叶风片；转架是以一中央凹陷部为中心、沿其周向均布四根呈

“”状的曲臂结构，每一曲臂的外侧下端分别设有一滚轮；
平台支架有三层平台，电动机位于底层平台中间；风力机位于

中层平台中间；发电机位于上层平台中间。本发明实现了人类

发电从有线发电向无线发电转变，交通工具从携带燃料资源向

不须携带燃料而以空气作为动力资源的方向转变，并为宇航飞

行器奠定动力基础。用有线或无线及无价的空气动力发电替代

火力发电和核电等供电方式，保护地球生态环境，开辟了除石

油、煤炭之外的新型可再生能源。

<REC>

<申请号>=CN03129358.1

<名称>=高韧性混杂纤维混凝土及其制备方法

<申请（专利权）人>=同济大学

<发明（设计）人>=姚武;吴科如

<申请日>=2003.06.19

<地址>=200092上海市四平路1239号

<摘要>=本发明是一种新型高韧性混杂纤维混凝土材料

及其制备方法。根据混凝土材料本身多层次的特点，通过两种

高弹性模量纤维的几何尺寸的优化混杂，达到与混凝土各层次

特征尺度的良好匹配，以较低的纤维体积掺量实现了从整体上

显著提高混凝土的强度和韧性的目的。该材料具有优异的力学

性能和阻裂、抗裂特性，能显著提高混凝土结构的抗疲劳破坏

性能和耐久性，延长结构的使用寿命。可以满足超高层建筑、

大跨度空间结构、无裂缝和薄壁等特种结构的设计要求。因而

可广泛应用于土木、水利、市政、交通、海洋、核电等领域的

混凝土结构中。

<REC>

<申请号>=CN200310109292.4

<名称>=核级调节阀

<申请（专利权）人>=上海自动化仪表股份有限公司

<发明（设计）人>=陆菊萍;陈俊;江坤章

<申请日>=2003.12.11

<地址>=200050上海市延安西路1599号怡翔大楼八楼

<摘要>=本发明涉一种核电工程取样系统中使用的核级

调节阀，它由执行机构1、阀杆2、阀盖3、阀体4、阀芯5、

和阀座6组成，其特征在于阀座6内设置至少一块节流孔板。

所述调节阀的介质流向为底进侧出，位于阀芯和进入通道之间

的阀座内设置的节流孔板，有效地降低了介质流经阀芯与阀座

密封处的压力，减少了高压液体对阀芯和阀座的冲刷，从而提

高了所述调节阀对液体流量的调节品质，所述调节阀能适应压

差大、流量小、调节范围广的工况要求，使用寿命也得以提高。

<REC>

<申请号>=CN200310121677.2

<名称>=轻核聚变能转换装置：锂铀反应堆

<申请（专利权）人>=毛法根

<发明（设计）人>=毛法根

<申请日>=2003.12.05

<地址>=310003浙江省杭州市杭州体育场路140－2号302室

<摘要>=一种轻核聚变能的转换装置：锂铀反应堆，其特征是由内罐和外罐构成；内罐中有235铀裂变反应堆，锂做减速剂；外罐中有液体锂做放能剂和热能载体；内罐235铀裂变为中子源，锂在中子作用下，内罐中7锂吸收快中子变为6锂，外罐中的6锂在中子作用下变成氦和氚。能量通过在特制锅炉中液体锂与水交换热量，水蒸发产生蒸气而发电；锂铀核反应堆将有50％以上的能量来自金属锂，锂价格40元/公斤，比<SUP>235</SUP>铀便宜几百倍，将大大降低核电的成本，它是人类利用轻核聚变能最有效的途径，根本上消除二氧化碳污染的未来人类的新能源。

<REC>

<申请号>=CN200410045209.6

<名称>=高倍率增容发电机

<申请（专利权）人>=褚志富

<发明（设计）人>=褚志富

<申请日>=2004.05.28

<地址>=157000黑龙江省牡丹江市西长安街107号水电总厂住宅楼

<摘要>=高倍率增容发电机，是新世纪能源科学发展的高

能技术尖端，它打开了能源科学可以大量、高倍、增容发电的

大门，突破创数十倍领先水平，从而进入高能源发展技术变革

的新时代。为快速发展能源，降低替代火电比重，大量节省宝

贵有限资源，有效减轻大气环境污染。解除能源后顾之忧开创

了崭新的理想途径。它开发建设投资少，仅为火电、水电、核

电三大主要电源综合投资的7％，每千瓦投资仅为500元，它

建设速度快，4至6个月即可投产发电，除主机外没有其它辅

助设备，是利国利民的好项目。

<REC>

<申请号>=CN200510094739.4

<名称>=一种电动蝶阀

<申请（专利权）人>=南通市神通特种阀门工程技术研究中心有限公司

<发明（设计）人>=张逸芳

<申请日>=2005.10.01

<地址>=226232江苏省启东市南阳镇协兴街88号

<摘要>=本发明提供了一种冶金、核电行业使用的电动蝶

阀，包括电动装置、阀门本体，阀门本体的头部与电动装置之

间装有常闭式牙嵌电磁离合器，阀门的转轴与电动装置的输出

轴通过常闭式牙嵌电磁离合器联接；阀门本体的尾部装有常开

式牙嵌电磁离合器、摆臂、重锤及短轴，摆臂与短轴通过键连

接，短轴与阀门转轴通过常开式牙嵌电磁离合器联接。本发明

的有益效果是电动阀门可实现在失电时快速打开或关闭，结构

简单，系统的安全性高。

<REC>

<申请号>=CN200510094738.X

<名称>=失电关闭的电动蝶阀

<申请（专利权）人>=南通市神通特种阀门工程技术研究中心有限公司

<发明（设计）人>=张逸芳

<申请日>=2005.10.01

<地址>=226232江苏省启东市南阳镇协兴街88号

<摘要>=本发明提供了一种失电关闭的电动蝶阀，包括电

动装置、阀门本体，阀门本体头部与电动装置之间装有常闭式

牙嵌电磁离合器，阀轴与电动装置的输出轴通过常闭式牙嵌电

磁离合器联接；阀门本体的尾部转轴上装有摆臂、重锤，摆臂

与阀轴通过键连接。本发明的有益效果是电动阀门可实现在失

电时快速关闭，结构简单，满足冶金或核电系统的安全性要求。

<REC>

<申请号>=CN200610051610.X

<名称>=高分子仿石材强化地板

<申请（专利权）人>=吴元新

<发明（设计）人>=吴元新

<申请日>=2006.05.23

<地址>=310004浙江省杭州市拱墅区绍兴路400号升佳大厦10楼

<摘要>=一种高分子仿石材强化地板，它主要由高分子合

成板材作为地板基材层，基材层上面至少复合有三层浸渍纸复

合表面层，基材下面复合有至少一层垫材层；所述的浸渍纸复

合表面层至少由表面耐磨浸渍纸、纹理浸渍纸和平衡浸渍纸构

成，而基材层由硅、钙等高分子材料合成；所述的平衡浸渍纸

至少由三层复合而成，且它们紧紧复合在高分子合成板材基材

层的表面上；所述的基材层下面复合的垫材层为薄垫层，且表

面层、基材层核电材层通过垫压复合工艺制成厚度在10－

30mm的复合式强化地板；本发明由于完全抛开木质纤维材料

制成的基材层，而用一种高分子合成材料为基材，因此这种地

板不怕潮湿，能在室外使用，且有很高的密度，其膨胀系数可

不计，适用范围广，不受环境的影响，使用中也不会变形，扩

大了地板的适用范围，市场前景非常好。

<REC>

<申请号>=CN87103599.5

<名称>=新型代钴镍基耐磨堆焊合金

<申请（专利权）人>=机械工业委员会哈尔滨焊接研究所;上海阀门厂

<发明（设计）人>=董祖珏;黄国梁;何实

<申请日>=1987.05.19

<地址>=黑龙江省哈尔滨市和兴路65号

<摘要>=一种代钴镍基耐磨堆焊合金，主要由C，Si，Cr，

W，B，Cu元素组成，属於低C，低B，高Cr，高Si，高

W型镍基合金。它具有优异的耐高温粘着磨损性能

和抗晶间腐蚀性能。该两项性能均优于钴基

stellite No6合金，同时在硬度、耐磨粒磨损，抗擦伤，

耐腐蚀性，抗高温氧化性，热耐久性，抗裂性及工况使

用性等其他性能上均达到钴基Stellite No6合金的

水平。本发明代钴镍基耐磨堆焊合金可在高温高压

及核电阀门或其他易磨损零件的堆焊中代替钴基

Stellite No6合金。

<REC>

<申请号>=CN90102919.X

<名称>=控制低铝的电渣重熔技术

<申请（专利权）人>=上海重型机器厂

<发明（设计）人>=向大林;朱孝渭;王克武

<申请日>=1990.08.20

<地址>=200240上海市闵行江川路1800号

<摘要>=本发明属于电渣重熔法炼钢的工艺技术，旨在解

决电渣重熔法生产高级优质金属材料时的低铝(Al

≤0.010％)控制问题。其主要技术特征是采用规定

的渣系，并辅之以熔渣脱氧制度(必要时也可不进行

脱氧)来保证所熔炼的电渣金属中的铝≤0.010％，同

时又具有低氧、低硫和低氢含量。本发明适用于电渣

重熔汽轮机转子钢、核电用钢、高温高压容器用钢、炮

钢、热强钢和高温合金等一切有低铝要求的电渣金

属。既可用于一般的电渣炉，也可用于超大型电渣

炉。

<REC>

<申请号>=CN95111111.6

<名称>=蒸凝双同步环形过程热力循环的热工装置

<申请（专利权）人>=管定丰

<发明（设计）人>=管定丰

<申请日>=1995.07.14

<地址>=210008江苏省南京市鱼市街2号2单元208室

<摘要>=管氏循环的热

工装置如各种“管氏各级”热

流体发电同步制冷，大型核电

火电石化循环水冷却、制冷、

制热、空调、超低温制冷装置，

它由“管氏各级”(A+B)和/

或透平、蒸发器和/或单向阀

和/或泵、“双同系统(C+D)”

和/或毛细管、回热器等组件

构成。用公知无氧的“碳溶药

无工质”在该闭路中循环，特

征：有首创的“管氏双同步技

术和理论，因此，“工质一循复

态”过程中都有个“工质双循，环温难扰，回低近蒸温同升降特

点的蒸凝双同过程”，冷热源温差一般为40-80℃左右，蒸发

温度越低产冷量越大，“三性特点”越显著。

<REC>

<申请号>=CN96100972.1

<名称>=一种生产能源的新方法

<申请（专利权）人>=厉弟松

<发明（设计）人>=厉弟松

<申请日>=1996.03.09

<地址>=445001湖北省恩施州红庙经济开发区林业局

<摘要>=本发明属能源技术领域。具体指利用水的重力

和浮力交换做功生产能源的方法。该方法是利用，两

个形状、体积相同的换水桶，施以外力下，使一定量的

水形成位差，造成势能，使水在两换水桶间流进流出，

往复运动产生能量。本方法较火电、水电、核电及其他生产能源的方

法更具有生产技术简便、生产成本低、便于推广普及、

不受地理条件制约、适用范围广、不污染环境、经济和

社会效益好。

<REC>

<申请号>=CN96116508.1

<名称>=一种磁轭线圈浸渍灌封材料及其工艺技术

<申请（专利权）人>=顾家华

<发明（设计）人>=顾家华

<申请日>=1996.09.16

<地址>=200063上海市武宁路505号

<摘要>=本发明涉及一种浸渍灌封材料及工艺技术,其材

料的基体是二甲基硅氧烷和甲基含氢硅氧烷,加以混合添加剂

石英砂等十种,配有表面处理剂、催化剂,再分组混合和固化而

成。固化成型工艺是:用振动将模内灌封工件,周围的石英砂充

实后密封,然后抽真空、预热,在≤40℃时,将N组混合物注入模

具,卸真空,继续振动。当升温至流平温区,混合物膨胀,升温至凝

胶温区时,混合物硫化凝胶,当升温至固化温区时,使灌封工件、

石英砂与混合物固化为一体,最后降温至80℃～60℃时开模。

本材料可用于航空、核电、地铁设备、电机等,有明显的经济效

益。

<REC>

<申请号>=CN97100570.2

<名称>=多功能电磁脉冲模拟器

<申请（专利权）人>=中国人民解放军军械工程学院

<发明（设计）人>=王莹

<申请日>=1997.02.03

<地址>=050003河北省石家庄市和平西路一段97号

<摘要>=本发明是

一种三源汇聚的多功能

电磁脉冲模拟器，由初

级电源高压脉冲电容器

C、三电极开关S<SUB>1</SUB>、爆

炸导体断路开关S<SUB>OP</SUB>、锐化开关S<SUB>2</SUB>、照射器C<SUB>R</SUB>和匹配电阻器R

构成，它一次产生的电磁脉冲具有雷电、核电和其它电磁脉冲

的性质，可用它模拟这些电磁脉冲源对电子、电器系统的危害

程度，以寻求防护和加固方法。本发明利用电感器L的储能、

升压和产生近区感应场的三种作用，并使用了简单的爆炸导体

断路开关S<SUB>OP</SUB>，以及利用了各开关放电产生的电磁脉冲，从而用

简单的方法和低造价就能在一次放电中获得宽频谱、高场强的

电磁脉冲。

<REC>

<申请号>=CN97116093.7

<名称>=厚度为0.5毫米镉板的氩弧焊点焊方法

<申请（专利权）人>=国营五二三厂

<发明（设计）人>=谭文一

<申请日>=1997.09.04

<地址>=116032辽宁省大连市21号信箱

<摘要>=本发明公开的是一种0.5毫米Cd－2镉板的TIG

点焊方法,它包括一次TIG点焊及重熔点焊两个步骤。其特征

在于首先将焊件组成搭接接头,然后按适宜的焊接规范,在保护

气体(Ar)下施行TIG点焊。随后,在烧穿的Cd－2镉板的焊接接

头中填满由0.5毫米镉板制成的填料,再按前述焊接规范重熔点

焊,便可获得高质量的薄镉板的焊接接头。较之传统的氢氧焰气

焊方法,质量高,性能好,适宜核电专用设备制造的特殊要求。

<REC>

<申请号>=CN200710158233.4

<名称>=直驱式容积伺服控制动力装置

<申请（专利权）人>=辽宁鑫宇装备自动化有限公司;

<发明（设计）人>=万福治;万镇宁;万福家

<申请日>=2007.11.13

<地址>=116021辽宁省大连市沙河口区政工街20号

<摘要>=本发明属于电液伺服技术领域中对船用转叶式舵机系统进行控制的一种直驱式容积伺服控制动力装置，其结构在于伺服电机、双向泵、梭阀、锁阀、安全阀、储油罐及其连接油路所组成；油路的两个输出端A、B同正、反转向或换向的液压执行机构相连接；伺服电机接电控指令实现对液压系统的流量控制、换向控制、压力控制、程序控制和位置控制，是一种集机、电、液一体化，实现自动控制的一种全新的电液驱动伺服控制技术。可广泛应用于船舶海洋工程、机械、矿山、冶金、核电、压力加工及汽车制造等领域。

<REC>

<申请号>=CN03149388.2

<名称>=环保无耗能发电站

<申请（专利权）人>=禇志富

<发明（设计）人>=禇志富

<申请日>=2003.06.26

<地址>=157000黑龙江省牡丹江市西长安街107号水电总厂住宅楼1单元202室

<摘要>=环保无耗能发电站，它原理结构简单技术含量非

常高，是电力能源高科技创新技术成果，它无需任何原料、燃

料即可运行发电，是一种无消耗、无污染、无生产成本的三无

发电站。该技术建设周期短、速度快，一至二年左右即可投产

发电。它建设投资少，是火电、水电、核电同容量投资最低的，

短期内即可收回全部投资建成投产发电后，可实现基本无成本

发电的理想目的。它装机容量大、发展前景广阔无量，因为无

耗能发电其能量是取之不尽，用之不竭的。它为我国电力能源

的发展提供了理想的新途径。

<REC>

<申请号>=CN200610087247.7

<名称>=一种利用水压与大气压联合作功发电系统

<申请（专利权）人>=孙秀文

<发明（设计）人>=孙秀文

<申请日>=2006.06.14

<地址>=266011山东省平度市青岛市市北区浮山后二小区A七号楼二单元101室

<摘要>=一种利用水压与大气压联合作功发电系统，属能

源发电领域。有效解决火力发电消耗化石能源污染环境，风能、

太阳能发电受时间地点的限制等问题。本系统利用在活塞式水

井底部一次电解水得到水井活塞上部水的位能，电解水形成的

氢氧混合气体通过管道传送到水井上部的容器内爆炸后最终

化合反应成水，得到容器内部大部分的真空。大气压对容器盖

产生压力。水压与大气压联合作功带动发电机发电，之后容器

内的水回流井里，形成循环。本系统是深海水压发电陆版，完

全可取代水电、核电，成为发电的主要动力。

<REC>

<申请号>=CN200710012230.X

<名称>=一种同位素电池制作方法及结构

<申请（专利权）人>=大连理工大学;

<发明（设计）人>=褚金奎;朴相镐;杜小振;王培超

<申请日>=2007.07.20

<地址>=116024辽宁省大连市甘井子区凌工路2号

<摘要>=本发明一种同位素电池制作方法及结构属于微机械电子系统中的微能源领域。同位素电池制作方法是首先采用P型硅片为衬底，作为P型区；然后在P型区的上表面掺杂磷，形成N型区和PN结4；在P型区的下表面掺杂硼，形成P<SUP>+</SUP>区；在P型区的上表面制作电极的区域进行二次掺杂磷，形成重掺杂N区；在P型区的上下表面溅射金属铝，形成电池的上电极和下电极；然后在N型区的上表面生成二氧化硅保护层；同位素电池结构由上电极、二氧化硅保护层、重掺杂N区、N型区、PN结、P型区、P<SUP>+</SUP>区、下电极组成。本发明提高了电池的输出电压；能够减小电离少数载流子的表面复合，改善扩散层的整体性能，提高同位素微电池核电转换效率。

<REC>

<申请号>=CN200710037451.2

<名称>=聚羧酸系混凝土高效减水剂及其合成方法

<申请（专利权）人>=上海申立建材有限公司;

<发明（设计）人>=马明元;吴菊珍;曹炳根;屠洁梅;金川

<申请日>=2007.02.13

<地址>=201201上海市浦东新区合庆镇益华路18号

<摘要>=本发明涉及一种聚羧酸系混凝土高效减水剂及其合成方法，其特征在于由(甲基)丙烯酸和聚乙二醇单甲醚加入催化剂合成聚乙二醇甲基丙烯酸单甲酯化物(MPEGMA)大分子单体，在引发剂和链转移剂作用下，再将MPEGMA大分子单体与其它(甲基)丙烯酸或(甲基)烯丙基磺酸钠单体接枝共聚，合成含有羧基、磺酸基和聚氧乙烯链侧链的二元或多元共聚物，本发明合成制得的产品具有高减水率、低氯、低碱特点，以胶凝材料0.7～1.2wt％加入时，其水泥拌合物具有高流动性，良好和易性，可有效抑制坍落度损失。本发明工艺简单，反应条件易控制，无环境污染，成本合理，可用作高性能混凝土、海工混凝土、核电站混凝土、防腐蚀混凝土的重要组份，广泛用于工业与民用建筑、水利、道路交通、核电工程领域。

<REC>

<申请号>=CN200710007459.4

<名称>=聚风发电装置

<申请（专利权）人>=韩统;

<发明（设计）人>=韩统

<申请日>=2007.01.16

<地址>=511400广东省广州市番禺区市桥怡乐园一街五座光明大厦1508房

<摘要>=一种聚风发电装置，包括聚风锥体、快速风道、风叶轮和发电机等。该装置不但适宜设置在地面，更适宜放飞在空中，适应性特别广泛，不受风能资源的限制。其特点能促使自然风力自动升级发电，微风变弱风，弱风变强风，强风变暴风。因其能放飞空中，故有需用多少级风力，则有多少级风力的独特性能。本发明聚风发电装置，无噪声污染，不受地域与空间限制，投资少、成本低、效益高，能与煤电、核电竞争。

<REC>

<申请号>=CN200710029531.3

<名称>=斜口布幕式挡风发电机

<申请（专利权）人>=罗晓晖;

<发明（设计）人>=罗晓晖;罗凤禧

<申请日>=2007.08.02

<地址>=510163广东省广州市西郊河沙珠岛花园18栋一单元802

<摘要>=斜口布幕式挡风发电机主张布幕罩成喇叭或斜口状去大增迎面及高度招兜风力导集挤强吹不必高架的风力发电机，在同等占阻条件下明比常见风车发电机少漏地包罗风能做功且叶轮可小而高速得多地带转电机，大简减速及变电装置及塔架及地基，省钱至令风电价堪低于水火核电者。革除大风车招撞易毁于恶风之危，极易牵绳迅速甚至自动收拢其幕避灾，还易重布。易造易用易收用旧物易随机移布去获佳效且少故障易维修，易大量连设密挡寒风或沙尘暴兼护植被，易近为楼房保温供暖。更可大省刚性构件及成本地挂布于高楼或山口间挡风发电又减风害，尤利凭此常不是正就是负风向的地形条件长期少歇地自适正负风多廉做功。用之又可不碍楼内通风采光及原地物功能。

<REC>

<申请号>=CN200610117804.5

<名称>=一种核级铂电阻温度计及其减小热响应时间的方法

<申请（专利权）人>=上海自动化仪表股份有限公司;

<发明（设计）人>=宋平;杨金良;贺国良

<申请日>=2006.10.31

<地址>=200233上海市徐汇区虹漕路41号

<摘要>=一种核级铂电阻温度计及其减小热响应时间的方法，包括：接线盒、置于接线盒内的接线扳、内置铂电阻元件的保护套管，其特征在于：所述铂电阻元件感温面与保护套管的内表面紧密贴合，铂电阻元件与保护套管之间不填充MgO粉；保护套管的外表面与外保护管内表面紧密贴合；铂电阻元件与铠装引线焊接连接，铠装引线间填充MgO粉。保护套管外表面镀有金属涂层。本发明的积极效果是：铂电阻元件感温面紧贴保护套管，保护套管与外保护管之间紧密贴合，都使温度计热传导性提高，减小热响应时间减小，满足了核电抗震要求；保护套管外表镀有耐磨、耐热、耐氧化的特殊金属涂层，保护套管与外保护管之间不会因氧化腐蚀而产生粘结。

<REC>

<申请号>=CN03221455.3

<名称>=核电风道隔离阀

<申请（专利权）人>=江苏神通阀门有限公司

<发明（设计）人>=张逸芳;陆平;金永琴

<申请日>=2003.04.23

<地址>=226232江苏省启东市南阳镇

<摘要>=本实用新型提供了种核电风道隔离阀，由电动装

置、密封套、阀体、轴承、阀座、密封圈、阀轴、蝶板、端盖

等零部件组成，其特征是：阀体三道处采用密封套密封，阀体

与电动装置直接连接，阀座通过压套固定在阀体内。其有益效

果是简化了阀门结构，阀门的抗震性能优良，安装维护方便，

成本低，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN03219257.6

<名称>=上装式核电球阀

<申请（专利权）人>=江苏神通阀门有限公司

<发明（设计）人>=张逸芳;张立宏;陆平;倪燕

<申请日>=2003.01.07

<地址>=226232江苏省启东市南阳镇

<摘要>=本实用新型提供了一种上装式核电球阀，包括阀

体、阀盖、阀杆、限位板、限位销、预紧弹簧、压紧螺母、密

封套、保护套、密封圈、斜面球体等零件，其特征是：阀体为

整体式，阀盖安装于阀体之上。阀门检修时带核辐射的废液不

会泄漏到环境中，阀门刚性好，抗震、抗辐射性能优良，使用

寿命长，安装维护方便，适用于压水堆等核电厂废液输送系统。

<REC>

<申请号>=CN99247848.0

<名称>=核电安喷系统的喷射泵

<申请（专利权）人>=中国综合开发研究院东北设计研究分院

<发明（设计）人>=胡湘韩;胡彦斌

<申请日>=1999.11.14

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区复兴街16号

<摘要>=核电安喷系统的喷射泵。安喷泵的性能和喷射器

的性能会影响到喷射器的性能,以致影响核电站的安全。本产品

组成包括:带有出水口1和两级进水口2的泵体3,泵体3上具有

两级串联的吸水喷射结构,所述的吸水喷射结构包括与进水口

2或上一级喉管相连的柱形的吸收室、锥形头部包含在所述的

吸收室中的喷射管以及其喷射口前端的柱形喉管。本产品是一

种喷射泵,特别是核反应堆失水事故或主蒸气管路破裂事故发

生后,开启安喷系统时使用的喷射泵。

<REC>

<申请号>=CN200720074741.X

<名称>=多功能核电管板钻孔机床

<申请（专利权）人>=上海悦英机械设备制造有限公司

<发明（设计）人>=王庆保;陈岳兴

<申请日>=2007.09.17

<地址>=200949上海市宝山区沪太路8885号1号商务楼A3051室

<摘要>=多功能核电管板钻孔机床，立柱底部与床身通过导轨连接，上滑台、中滑台和下滑台分别通过导轨与立柱连接，在上滑台和中滑台上分别连接一钻杆传动机构，每个钻杆传动机构通过下支架和齿轮箱的凹轨道分别与各滑台的凸轨道连接，齿轮箱内的齿轮动力输入端与电机相连，输出端与钻杆相连，钻杆经下支架伸出下支架端面，与钻头连接；其特点是：下滑台通过凸轨道与镗或铣齿轮箱部套的凹轨道连接。多功能核电管板钻孔机床不但能进行钻孔加工，而且能进行镗或铣加工，实现一机多用，针对不同的加工，选择不同的配套构件，结构简单，更换方便。

<REC>

<申请号>=CN00219793.6

<名称>=新型无卤低烟阻燃电缆

<申请（专利权）人>=国营扬州市曙光电缆厂

<发明（设计）人>=郑连元;梁国华;顾立云;齐宏文;丁浩兵

<申请日>=2000.03.28

<地址>=225400江苏省高邮市菱塘乡

<摘要>=本实用新型涉及电缆技术领域,尤其涉及核电站

用1E级K3类无卤低烟阻燃电缆技术领域。本实用新型包括导

体、绝缘体、护套,导体上设有内、外两层绝缘层,外绝缘层上

设有无卤烟带绕包,外护套采用无卤外护套。本实用新型电阻绝,

常数高,阻燃性能好,无污染,适用范围广,

尤其适应核电国产化的要求,替代了进口,节约外汇。

<REC>

<申请号>=CN03229958.3

<名称>=一种空气动力发电装置

<申请（专利权）人>=王庚法;李建华

<发明（设计）人>=李建华;王庚法

<申请日>=2003.04.01

<地址>=200435上海市宝山区岭南路1118弄6号201室

<摘要>=本实用新型涉及一种空气动力发电装置，包括发

电机、电动机、风力机、风轮、转架和平台支架，其中：风力

机包括正方体转轴和四个弧形的进风导管；风轮包括中心轴和

四叶风片；转架是以一中央凹陷部为中心、沿其周向均布四根

呈“”状的曲臂结构，每一曲臂的外侧下端分别设有一滚轮；
平台支架有三层平台，电动机位于底层平台中间；风力机位于

中层平台中间；发电机位于上层平台中间。本实用新型实现了

人类发电从有线发电向无线发电转变，交通工具从携带燃料资

源向不须携带燃料而以空气作为动力资源的方向转变，并为宇

航飞行器奠定动力基础。用有线或无线及无价的空气动力发电

替代火力发电和核电等供电方式，保护地球生态环境，开辟了

除石油、煤炭之外的新型可再生能源。

<REC>

<申请号>=CN03277518.0

<名称>=超高压接头

<申请（专利权）人>=李德华

<发明（设计）人>=李德华

<申请日>=2003.08.07

<地址>=226361江苏省通州市平东镇工业园区西区

<摘要>=本实用新型公开了一种超高压接头，有第一接头

柱塞，第一接头柱塞的头部与第二接头柱塞后部腔体配合，且

两者接触处设置密封圈，接头螺套前端卡在第二接头柱塞的台

阶结构上，接头螺套的后端与第一接头柱塞螺纹连接。本实用

新型结构合理，输出压强高达(250～300MPa)、密封性好，安

装简便、快速、高效，使用方便，可广泛应用于军工装备、核

电工业、机车车辆、船舶、石油石化机械等领域。

<REC>

<申请号>=CN200520076250.X

<名称>=一种电动蝶阀

<申请（专利权）人>=南通市神通特种阀门工程技术研究中心有限公司

<发明（设计）人>=张逸芳

<申请日>=2005.10.01

<地址>=226232江苏省启东市南阳镇协兴街88号

<摘要>=本实用新型提供了一种冶金、核电行业使用的电

动蝶阀，包括电动装置、阀门本体，阀门本体的头部与电动装

置之间装有常闭式牙嵌电磁离合器，阀门的转轴与电动装置的

输出轴通过常闭式牙嵌电磁离合器联接；阀门本体的尾部装有

常开式牙嵌电磁离合器、摆臂、重锤及短轴，摆臂与短轴通过

键连接，短轴与阀门转轴通过常开式牙嵌电磁离合器联接。本

实用新型的有益效果是电动阀门可实现在失电时快速打开或

关闭，结构简单，系统的安全性高。

<REC>

<申请号>=CN200520076249.7

<名称>=失电关闭的电动蝶阀

<申请（专利权）人>=南通市神通特种阀门工程技术研究中心有限公司

<发明（设计）人>=张逸芳

<申请日>=2005.10.01

<地址>=226232江苏省启东市南阳镇协兴街88号

<摘要>=本实用新型提供了一种失电关闭的电动蝶阀，包

括电动装置、阀门本体，阀门本体头部与电动装置之间装有常

闭式牙嵌电磁离合器，阀轴与电动装置的输出轴通过常闭式牙

嵌电磁离合器联接；阀门本体的尾部转轴上装有摆臂、重锤，

摆臂与阀轴通过键连接。本实用新型的有益效果是电动阀门可

实现在失电时快速关闭，结构简单，满足冶金或核电系统的安

全性要求。

<REC>

<申请号>=CN92227431.2

<名称>=热交换器传热管

<申请（专利权）人>=上海核工程研究设计院

<发明（设计）人>=张月亭

<申请日>=1992.07.15

<地址>=200233上海市233-008信箱

<摘要>=本实用新型公开了一种热交换器传热管，它包括

承受高温高压的不锈钢内管，套封在内管外的不锈钢

外管，在内管和外管之间填充有云母隔层以承受温差

和缓冲内管的热膨胀。其优点是传热温差低，瞬间热

冲击温差小，延长传热管乃至热交换器的使用寿命。

可作为核电站高温高压回路、核电设备考验回路及化

工设备中大温差热交换器的传热管。

<REC>

<申请号>=CN93210559.9

<名称>=双保护管防爆电加热器

<申请（专利权）人>=中国核动力研究设计院

<发明（设计）人>=季福云;罗偃生;罗志远

<申请日>=1993.04.28

<地址>=610005四川省成都市291信箱

<摘要>=本实用新型提供了一种双保护管防爆电加热

器。该加热器由电热元件、金属填充物、金属外保护

管、密封件及接线装置构成。在结构上采用双保护

管，并选用金属填充物来改善加热器内部的传热条

件，提高了电加热器的发热功率和防爆性能。本实用

新型适用于核电、化工、石油、电镀等行业的高温高压

以及对被加热介质纯净度有很高要求的工作环境。

<REC>

<申请号>=CN93225175.7

<名称>=切削挤压复合丝锥

<申请（专利权）人>=上海师范大学校办厂

<发明（设计）人>=徐根林;顾宝泉

<申请日>=1993.02.17

<地址>=200234上海市桂林路100号

<摘要>=本实用新型提供了一种具有切削挤压双重功能

的复合丝锥。它由切削部分、挤压部分和锥柄组成，

结构呈切削锥齿、切削校正齿、过渡槽、挤压锥齿，挤

压校正齿和锥柄依序排列，在切削部分开有容屑槽，

挤压部分开有容油槽。它具有集切削挤压为一体，攻

丝一次成型，加工时负荷轻、扭矩小、温升低、速度快、

精度高、表面光洁度好、耐用度高，可广泛应用于石

油、化工、核电、锅炉、军工、航天、运输机械等加工领

域，特别对使用有抗高疲劳强度的螺母加工，更显示

其优越性。

<REC>

<申请号>=CN96217439.4

<名称>=自锁式电磁阀

<申请（专利权）人>=中国船舶工业总公司第七研究院第七一九研究所

<发明（设计）人>=沈介林;何致信;田巴元

<申请日>=1996.07.09

<地址>=430064湖北省武汉市64196信箱3分箱

<摘要>=本实用新型公开

了一种能够自锁和解锁的自锁

式电磁阀，它在衔铁上方设置了

一个与衔铁相连的自锁机构，自

锁机构由自锁线圈，锁销、弹

簧、挂块、连杆、筒体、滑筒

等构成。其特征是在筒体侧面

装有滑筒，滑筒内装有弹簧和锁

销，滑筒外套有自锁线圈，在挂

块上开有锁槽，在筒体的上部装

有位置指示器；自锁线圈小型化。本实用新型结构简单，加工容

易，性能稳定可靠，可广泛应用于核电、石油、化工、船舶等领

域中的管道系统内的液体、气体介质流动远传控制。

<REC>

<申请号>=CN99210482.3

<名称>=接点温度遥测装置

<申请（专利权）人>=杭州南望电力科技有限公司

<发明（设计）人>=张健;韩草铭;王洪涛;唐慧明;姚亚群

<申请日>=1999.05.13

<地址>=310013浙江省杭州市古荡华星工业村5幢3层

<摘要>=本实用新型公开了一种利用温敏物质随温升改

变的颜色变化为测试特征的远距离检测装置。它由靶标、彩色

摄像机、预置云台和图像处理、识别装置组成,通过摄像机将靶

标上的温升信息记录下来转由该装置进行判断识别,处理测定,

必要时输出报警。解决了这类温度遥测设备中存在的自动,全方

位,实时测定困难的问题。它特别适合于对自动化程度要求比较

高的检测场合,例如高空输变电、大型的电力控制设备、核电电

力设备场合。

<REC>

<申请号>=CN03255536.9

<名称>=液压式法兰分离器

<申请（专利权）人>=刘达成

<发明（设计）人>=刘达成

<申请日>=2003.07.11

<地址>=200126上海市浦东南路3888号申达商务楼210室

<摘要>=本实用新型是为石油开采、炼油、火电和核电等

大型生产装置设备和管道安装、检修、维修中的法兰的分离而

设计的。现有技术中该类分离使用传统的人工撬动，或将钢绳

穿入法兰螺孔加力拉开。本实用新型的分离器，包括油缸、快

换接头、锥形体、胀爪、中间体、提手。锥形体位于胀爪中间，

锥形体一端呈锥形，另一端圆柱体联油缸、油缸内活塞推进锥

形体进或退，油缸与锥形体通过中间体联接。该中间体也是分

离器的基座。胀爪上有位移定位销和定位槽，实现锥形体和胀

爪的相对运动。本实用新型的优点在于结构简单，携带、使用

方便，法兰分离时操作简便，可以节省大量人力和时间，提高

工作效率，提高作业质量。

<REC>

<申请号>=CN03255535.0

<名称>=机械式法兰分离器

<申请（专利权）人>=刘达成

<发明（设计）人>=刘达成

<申请日>=2003.07.11

<地址>=200126上海市浦东南路3888号申达商务楼210室

<摘要>=本实用新型是为石油开采、炼油、火电和核电等

大型生产装置设备和管道安装、检修、维修中的法兰联接处或

盲板的拆离而设计的。现有技术中该类分离使用传统的人工撬

动，或将钢绳穿入法兰螺孔加力拉开。本实用新型的分离器，

包括T形丝杆、T形螺母、锥形体、胀爪、中间体、提手。锥

形体位于胀爪中间，锥形体一端呈锥形，另一端圆柱体形依次

连螺母、丝杆、六角头，六角头与丝杆之间的中间体，其既是

分离器的基座，又是六角头与丝杆之间的过渡。胀爪上有位移

定位销和定位槽，实现锥形体和胀爪的相对运动。本实用新型

的优点在于结构简单、携带、使用方便，法兰分离时操作简便，

可以节省大量人力和时间，提高工作效率，提高作业质量。

<REC>

<申请号>=CN200720050749.2

<名称>=一种安全美观成本低功率高的风能装置

<申请（专利权）人>=梁河清罗卫诚

<发明（设计）人>=梁河清;罗卫诚

<申请日>=2007.04.25

<地址>=510130广东省广州市光复南路西荣巷30号之一301房

<摘要>=本实用新型公开了一种安全美观成本低功率高的风能装置，其特征在于立杆的上端部设置恒磁或永磁发电机，它的转子上固定着6～N片风叶，本实用新型风能装置是减少叶片的面积、增加叶片的数量、改进叶片的造型、装配外观结构也与传统装置不相同，不需要定向驼，加上下述其它架构，与传统装置比较，相同的功率，总的体积小了，重量轻了，外形美观，耗用物料减少，安全性能提高，即使在2米/秒的风速下已经能转动。功效增加10％以上，成本下降。其总体成本低于核电，更远远低于太阳能光伏电池板。本实用新型可根据环境和需要，设计成大小不同的多种规格，对远离市电的山区，海岛颇为实用。应有推广价值。

<REC>

<申请号>=CN200720047891.1

<名称>=一种半导体温差发电装置

<申请（专利权）人>=李可礼黄庆东赖锦芳李捷

<发明（设计）人>=李可礼;黄庆东;赖锦芳;李捷

<申请日>=2007.01.26

<地址>=517000广东省河源市学生路三味书屋

<摘要>=本实用新型涉及发电领域，特别是一种半导体温差发电装置，包括散热片、固定板、隔热板和半导体发电元件，半导体发电元件与隔热板固装在固定板上，散热片固定在半导体发电元件上，其特点是固定板上还设有导热管，位于半导体发电元件下方，导热管与用于传导火电、柴油机发电、核电设备所产生余热的管道连接，半导体发电元件利用火电、柴油机发电、核电等设备所产生的余热进行温差发电。在不用增加能源消耗的前提下，利用余热进行发电，减少给环境所带来的破坏，既增加了企业的经济效益，又符合人类的环保要求。

